
Бежичне комуникације 4-3 вежбе

1. Повећање добитка параболичне антене се не може остварити:

● повећањем таласне дужине електромагнетних таласа које зрачи антена

● повећањем радне фреквенције антене

● повећањем димензија антене

2. Пропусни опсег VF појачавача зависи од:

● врсте осцилаторних кола

● врсте редних и паралелних осцилаторних кола

● кристала кварца

● вредности факторa доброте осцилаторних кола

● вредности резонантне фреквенције осцилаторних кола

3. Радио-дифузни FM канал заузима опсег:

● 68-88 MHz

● 78-98 MHz

● 88-108 MHz

4. Фединг je један од најчешћих узрока деградације перформанси дигиталних бежичних

комуникационих система. Најчешће је последица постојања:

● већег броја предајника у систему

● већег броја пријемника у систему

● већег броја различитих пропагационих путања

● дисторзије

● интерференције

● само једне пропагационе путање

● џитера

● шумова

5. На слици је приказана:

● LOGA антена

● OMNI антена

● YAGI антена

● грид антена

● панел антена

● параболична антена

● секторска антена
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9. Израчунати колико пута јаче поље зрачи антена чији је добитак 40 dBi.

10. Израчунати снагу изотропне антене чији је добитак d = 30 dB, а која индукује исту

вредност поља у некој тачки као и реална антена снаге Wr = 4 W.

11. Израчунати ниво снаге на пријемнику (nRx) за радио линк приказан на слици.



12. На левој страни дат је приказ дијаграма зрачења усмерене антене, а на десној страни

наведени су називи карактеристичних величина на дијаграму. На линију испред назива

уписати број којим је означен на слици.

___главни лист зрачења

___споредни листови зрачења

___ смер максимума зрачења

___угао усмерености

___ширина снопа



13. Фединг je један од најчешћих узрока деградације перформанси дигиталних бежичних

комуникационих система. Најчешће је последица постојања различитих пропагационих

путева. На слици је приказано пропагационо окружење са карактеристичним појавама

које настају при простирању радио таласа. У квадратићима / празним пољима на слици

уписати број одговарајућег описа датог испод слике.

1. директни талас (eng. Line of Sight), 2. дифракција (eng. Diffraction), 3.

рефлексија (eng. Reflection), 4. расејање (eng. Scattering), 5. ефекат сенке (eng.

Shadowing)


