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I КОНЦЕПТ МАТУРСКОГ ИСПИТА 

УВОД 
Модернизација друштва и усмереност ка економском и технолошком развоју 

подразумевају иновирање како општих, тако и специфичних циљева стручног 
образовања. У том смислу стручно образовање у Србији се, пре свега, мора 
усмеравати ка стицању стручних компетенција и постизању општих исхода 
образовања, неопходних за успешан рад, даље учење и постизање веће 
флексибилности у савладавању променљивих захтева света рада и друштва у целини 
као и већу мобилност радне снаге. 

На тим основама у подручју рада Електротехника од школске 2022/23. године, 
уведен је нови план и програм наставе и учења1 техничар телекомуникационих 
технологија. Овај план и програм наставе и учења развијен је на основу стандарда 
квалификације2. Примена стандардизације у систему стручног образовања 
подразумева и увођење матурског испита, којим се обезбеђује провера стечености 
стручних компетенција прописаних стандардом квалификације. 

Прва генерација ученика образовног профила техничар телекомуникационих 
технологија завршава своје школовање полагањем матурског испита школске 2025/26. 
године. 

Методологија по којој се израђује програм матурског испита настала је уз 
консултације социјалних партнера – Уније послодаваца, Привредне коморе Србије, 
одговарајућих пословних удружења, на основу свеобухватног истраживања 
различитих међународних концепата завршног испита, и уз уважавање постојећих 
искустава у овој области у Републици Србији. У припреми Приручника учествују 
наставници средњих стручних школа, представници високошколских установа и 
послодаваца. 

Будући да успешно спровођење матурског испита претпоставља припрему свих 
учесника и примену прописаних процедура, Завод за унапређивање образовања и 
васпитања – Центар за стручно образовање и образовање одраслих (у даљем тексту: 
Центар), у сарадњи са тимом спољњих сарадника, припремио је Приручник о 
полагању матурског испита (у даљем тексту: Приручник). Упутства из овог 
Приручника су важна како би се осигурало да се испит спроводи на исти начин у свакој 
школи и да га сви ученици полажу под једнаким условима. 

Приручник за полагање матурског испита који је пред вама је јавни документ 
намењен ученицима и наставницима средњих стручних школа у којима се спроводи 
план и програм наставе и учења техничар телекомуникационих технологија, 
социјалним партнерима и свим другим институцијама и појединцима заинтересованим 
за ову област. 

Овај документ у наредном периоду може бити унапређиван и прошириван у 
складу са захтевима и потребама. 

  

 

 
 

 
1 "Службени гласник РС – Просветни гласник " бр. 13/2022 
2 "Службени гласник РС – Просветни гласник " бр. 18/2021 
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КОНЦЕПТ МАТУРСКОГ ИСПИТА 
Матурски испит је један од елемената система обезбеђивања квалитета 

стручног образовања. Полагањем матурског испита у средњем стручном образовању, 
појединац стиче квалификацију неопходну за учешће на тржишту рада. 

Матурским испитом се проверава да ли је ученик, по успешно завршеном 
четворогодишњем образовању, стекао стандардом квалификације прописана знања, 
вештине, ставове и способности, тј. стручне компетенције за занимање(а) за које се 
школовао у оквиру образовног профила. Матурски испит састоји се од три независна 
испита: 

- испит из српског језика и књижевности, односно језика и књижевности на 
којем се ученик школовао (у даљем тексту: матерњи језик); 

- испит за проверу стручно–теоријских знања; 
- матурски практични рад. 

Поред дипломе, сваки појединац полагањем оваквог испита стиче и тзв. додатак 
дипломи - Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма за 
образовни профил, чиме се на транспарентан начин послодавцима представљају 
стечене компетенције и постигнућа ученика. 

 
Концепт матурског испита! који се примењује у свим одељењима истог 

образовног профила заснован је на следећим принципима: 
- уједначавање квалитета матурског испита на националном нивоу, 
- унапређивање квалитета процеса оцењивања. 

 
Уједначавање квалитета матурског испита на националном нивоу подразумева 

спровођење испита по једнаким захтевима и под једнаким условима у свим школама. 
Увођење механизама осигурања квалитета дефинисаних кроз стандардизоване 
процедуре и упутства за реализацију, важан су аспект квалитетног спровођења испита. 
На тај начин се доприноси уједначавању квалитета образовања на националном нивоу 
за сваки образовни профил. 

Унапређивање квалитета процеса оцењивања постиже се применом 
методологије оцењивања заснованог на компетенцијама3, као валидног и 
објективног приступа вредновању компетенција. Развој објективних критеријума 
процене и одговарајућих метода и инструмената омогућен је успоставом система 
стандарда квалификације. У складу са тим, оцењивање засновано на компетенцијама 
почива на операционализацији радних задатака проистеклих из реалних захтева посла 
односно процеса рада. 

Квалитет оцењивања, посебно у домену поузданости и објективности, остварује 
се и увођењем делимично екстерног оцењивања. Представници послодаваца, 
стручњаци у одређеној области, обучавају се и учествују као екстерни чланови 
комисија у оцењивању на матурском испиту. 

Резултати матурског испита користе се у процесу самовредновања квалитета 
рада школе, али и вредновања образовног процеса у датом образовном профилу, на 
националном нивоу. Они су истовремено и смерница за унапређивање образовног 
процеса на оба нивоа. 

За сваки образовни профил припрема се Приручник о полагању матурског 
испита (у даљем тексту: Приручник), којим се детаљно описује начин припреме, 
организације и реализације испита. У састав Приручника улазе: збирка теоријских 
задатака за матурски испит, листа радних задатака, радни задаци и образац за 

 
3 За потребе примене концепта оцењивања заснованог на компетенцијама у стручном образовању и посебно у области испита 
развијен је приручник „Оцењивање засновано на компетенцијама у стручном образовању“ у оквиру кога су описане карактеристике 
концепта, његове предности у односу на остале приступе оцењивању, методе примерене таквој врсти оцењивања, као и 
стандардизован методолошки пут за развој критеријума процене компетенција за одређену квалификацију (www.zuov.gov.rs) 
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оцењивање радних задатака. 
!

!"#$%&'()*+,-$"*."'& $

Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном 
образовању за образовни профил техничар телекомуникационих технологија, 
стекао стручне компетенције прописане Стандардом квалификације техничар 
телекомуникационих технологија. 

*')(+'()&$%&'()*+,-$"*."'& $

Матурски испит састоји се од три независна испита: 
- испит из српског језика и књижевности, односно језика и књижевности на којем 

се ученик школовао (у даљем тексту: матерњи језик); 
- испит за проверу стручно–теоријских знања; 
- матурски практични рад. 

,!/0"1&0/$*')(23"4$+,%./'/3!"5& $

У оквиру матурског испита се проверава стеченост стручних компетенција. 
Оцењивање стручних компетенција врши се комбинацијом метода: тестирање стручно 
теоријских знања и симулација путем извођења практичних радних задатака. Тест 
знања заснива се, пре свега, на исходима знања док су радни задаци формирани на 
основу компетенција и омогућавају проверу оспособљености ученика за примену 
знања, демонстрацију вештина и професионалних ставова у радном контексту. На овај 
начин је омогућено мерење знања, вештина, ставова и способности који одговарају 
Стандарду квалификације техничар телекомуникационих технологија. 

Критеријуми оцењивања стручних компетенција развијени су на основу 
методологије оцењивања заснованог на компетенцијама, дати у две категорије: 
аспекти и индикатори.  

Аспекти су кључне области оцењивања за једну компетенцију, дефинишу се на 
основу кључних исхода и најчешће осликавају критичне – најзначајније радне процесе. 
Индикатори су мерљиви показатељи да је радни процес, извршен према стандарду, 
односно то су искази којима се јасно описују захтеви у погледу радних активности, 
улога, разумевања, вештина и ставова на основу којих се компетентно (или 
некомпетентно) извођење може проценити. Инструменти за оцењивање стручних 
компетенција – обрасци који се користе на матурском испиту формирани су и усклађени 
са аспектима и индикаторима. 

За проверу прописаних компетенција, а на основу критеријума за оцењивање 
компетенција утврђује се листа радних задатака. Листу радних задатака за проверу 
компетенција и радне задатке припрема Центар у сарадњи са тимовима наставника. 

 
 $
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Ученик полаже матурски испит у складу са Законом. Предуслови за полагање и 
услови за спровођење матурског испита дати су у следећој табели. 
 

Ученик: 
За спровођење матурског испита, неопходно је да ученик испуни следеће услове: 

- "#$%&'(!)*+,&-!.%/+,/-!,*),%0!(1,*)(+'(2!$,(3-4*! техничар 
телекомуникационих технологија5!

- (1%)1%0-!$,-1(,!)*!$-#*6%!7(1*+%)'*!8%9-:#;*!(4(+;*<5 !
- (1%)1%0-!,*0'"!(0%=">!(1"="!-!4-.'"!)*&/-/'"!($,%9"!"!#;4*0"!#*!"$"/#/+(9!)*!

,%*4-)*?-:"!$(:%0-'*.'-8!,*0'-8!)*0*/*;*@ !
Школа: 
за припрему и спровођење матурског испита неопходно је да школа, у договору са 
социјалним партнерима, обезбеди потребне услове: 

- време (термине за извођење свих делова матурског испита, укључујући план 
релизације радних задатака); 

- простор за реализацију испита; 
- радна места за реализацију матурског практичног рада; 
- одговарајући број примерака тестова; 
- инсталациони материјал, алат, прибор, мерне инструменте, опрему, уређаје, 

тј. функционални систем у целини, који је предмет радног задатка;  
- потребне софтвере; 
- слободан приступ рачунару; 
- припадајућа инсталатерска и корисничка упутства (у електронском или 

штампаном облику), а по могућству и каталоге; 
- приступ интернету са школског уређаја;  
- резервне делове/уређаје у случају квара уређаја/система; 
- записнике о полагању матурског испита за сваког ученика; 
- описе радних задатака за сваког ученика и члана испитне комисије; 
- обрасце за оцењивање радних задатака за сваког члана испитне комисије; 
- чланове комисија обучене за оцењивање засновано на компетенцијама. 
 

 
A(;(9!,%*4-)*?-:%!-#$-/*! није дозвољена!"$(/,%1*!9(1-4'-8!/%4%3('*@ !
A(;(9!,%*4-)*?-:%!-#$-/*!0()+(B%'*!:%!"$(/,%1*!;*4;"4*/(,*@!  
Ученици који не задовољавају прописане услове не могу приступити полагању 
матурског испита. 

. 
 $
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Организација матурског испита спроводи се у складу са Правилником о програму 
матурског испита за образовни профил техничар телекомуникационих 
технологија, који је објављен у "Службени гласник РС – Просветни гласник " бр. 
2/2026.  Матурски испит се организује у школама у три испитна рока који се реализују 
у јуну, августу и јануару. 

Школа благовремено планира и припрема људске и техничке ресурсе за 
реализацију испита и израђује распоред полагања свих испита у оквиру матурског 
испита. 

За сваку школску годину директор, на предлог наставничког већа, формира 
Испитни одбор. Испитни одбор чине чланови свих испитних комисија, а председник 
Испитног одбора је по правилу директор школе. 

За сваког ученика директор школе именује менторе. Ментор је наставник 
стручних предмета који је обучавао ученика у току школовања. Он помаже ученику у 
припремама за полагање теста за проверу стручно–теоријских знања и матурског 
практичног рада. У оквиру три недеље планиране планом и програмом наставе и учења 
за припрему и полагање матурског испита, школа организује консултације, информише 
кандидате о критеријумима оцењивања и обезбеђује услове (време, простор, опрема) 
за припрему ученика за све задатке предвиђене матурским испитом. 

У периоду припреме школа организује обуку чланова комисија за оцењивање на 
матурском испиту уз подршку стручних сарадника школе. 

Матурски испит спроводи се у школи и просторима где се налазе радна места и 
услови за реализацију матурског практичног рада. 

Матурски испит за ученика може да траје највише три дана. У истом дану ученик 
може да полаже само један од делова матурског испита. 

За сваки део матурског испита директор школе именује стручну испитну 
комисију, коју чине три члана и три заменика. Ради ефикасније реализације матурског 
испита, ако за то постоје прописани кадровски и материјални услови, у школи се може 
формирати и више испитних комисија, које могу истовремено и независно да обављају 
оцењивање.  
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Ученик који испуњава општи услов за приступање матурском испиту дужан је да 
школи поднесе писану пријаву за полагање и пратећу документацију у складу са 
Законом. Рок за пријављивање испита одређује школа. 

Током матурског испита за сваког ученика појединачно, води се Записник о 
полагању матурског испита. У оквиру записника прилажу се: 

- писани састав из матерњег језика; 
- оцењен тест са испита за проверу стручно - теоријских знања; 
- писани радови ученика у оквиру матурског практичног рада (могу бити у 

штампаној или електронској форми); 
- обрасци за оцењивање сваког појединачног радног задатака свих чланова 

комисије. 
Након реализације појединачног испита у саставу матурског испита комисија 

утврђује и евидентира успех ученика у Записницима о полагању матурског испита и ти 
резултати се објављују, као незванични, на огласној табли школе. 

На основу резултата свих појединачних испита Испитни одбор утврђује општи 
успех ученика на матурском испиту. Након седнице Испитног одбора на којој се 
разматра успех ученика на матурском испиту, на огласној табли школе објављују се 
званични резултати ученика на матурском испиту. 

Општи успех на матурском испиту исказује се једном оценом као аритметичка 
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средња вредност оцена добијених на појединачним испитима у саставу матурског 
испита. 

Ученик је положио матурски испит ако је из свих појединачних испита у саставу 
матурског испита добио позитивну оцену. 

Ученик који је на једном или два појединачна испита у саставу матурског испита 
добио недовољну оцену упућује се на полагање поправног или поправних испита у 
саставу матурског испита. 

У року од 24 сата од објављивања званичних резултата ученик има право 
подношења жалбе директору школе на успех остварен на матурском испиту. 

Након реализације испита, а на захтев Центра, школа је у обавези да резултате 
испита достави Центру, ради праћења и анализе матурског испита. У ту сврху Центар 
благовремено прослеђује школи одговарајуће обрасце и инструменте за праћење. 

6".7,%&$"$(1/)/0/ $

Ученику који је положио матурски испит издаје се Диплома о стеченом средњем 
образовању за образовни профил техничар телекомуникационих технологија. 
 

Уз Диплому школа ученику издаје Уверење о положеним испитима у оквиру 
савладаног програма за образовни профил техничар телекомуникационих 
технологија. 
 
 



 Приручник о полагању матурског испита – Техничар телекомуникационих технологија 

 

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 7 

 

II ИСПИТИ У ОКВИРУ МАТУРСКОГ ИСПИТА 
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Циљ испита је провера језичке писмености, познавања књижевности као и опште 
културе. 
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Испит из матерњег језика полаже се писмено. 
На испиту ученик обрађује једну од четири понуђене теме. Ове теме утврђује 

Испитни одбор школе, на предлог Стручног већа наставника матерњег језика. Од 
четири теме које се нуде ученицима, две теме су из књижевности а две теме су 
слободне. 
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Оцену писаног рада утврђује испитна комисија на основу појединачних оцена 
сваког члана испитне комисије. 

Испитну комисију за матерњи језик чине три наставника матерњег језика, од 
којих се један именује за председника комисије. Сваки писмени састав прегледају сва 
три члана комисије и изводе јединствену оцену. 
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Писмени испит из матерњег језика траје три сата. У току испита у свакој 
школској клупи седи само један ученик. 

За време израде писаног састава у учионици дежура наставник који није члан 
Стручног већа наставника матерњег језика. Дежурни наставник исписује називе 
одабраних тема на школској табли и од тог тренутка се рачуна време трајања испита. 

Дежурни наставник прикупља све ученичке радове и записнички их предаје 
председнику Испитне комисије за матерњи језик. 

Након евидентираних и изведених јединствених оцена за сваког од ученика 
председник Испитне комисије сумира резултате и предаје потписане записнике и 
ученичке радове председнику Испитног одбора. 
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Циљ овог дела матурског испита је провера остварености очекиваних исхода 
знања за образовни профил техничар телекомуникационих технологија, односно 
стручно–теоријских знања неопходних за обављање послова и задатака за чије се 
извршење ученик оспособљава током школовања. 
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На испиту се тестом проверавају знања која се стичу из предмета: 
- електроника,  
- основе рачунарских мрежа,  
- обрада и пренос сигнала,  
- бежичне комуникације и  
- оптичка транспортна мрежа. 

 
Тест садржи највише 50 задатака, а конципиран је тако да обухвата све нивое 

знања и све садржаје који су процењени као темељни и од суштинског значаја за 
обављање послова и задатака у оквиру датог занимања, као и за наставак школовања 
у матичној области. 
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Тест и кључ за оцењивање теста припрема Центар, на основу Збирке теоријских 
задатака за матурски испит (Анекс 1) и доставља га школама. Комбинација задатака 
за матурски тест, узимајући у обзир и критеријум сазнајне сложености, формира се од: 
познатих задатака из Збирке теоријских задатака за матурски испит (75 бодова) и 
задатака насталих делимичном изменом задатака из Збирке теоријских задатака за 
матурски испит (25 бодова). Збирку су, уз координацију Центра, припремили 
наставници стручних предмета.  
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Тестове прегледа трочлана комисија, коју чине наставници стручних предмета, 
а према кључу достављеном из Центра. Сваки тест самостално прегледају сва три 
члана комисије, о чему сведоче својим потписима на тесту. 

Укупан број бодова на тесту који ученик може да постигне је 100 и једнак је збиру 
бодова које је ученик постигао тачним одговорима на постављене задатке. На тесту 
нема негативних бодова. Успех на тесту изражава се нумерички, при чему се број 
бодова преводи у успех, на основу скале за превођење бодова у успех, дате у следећој 
табели. 

!
Укупан број бодова 
остварен на тесту УСПЕХ 

0 - 49 недовољан (1) 
50 – 62 довољан (2) 
63 – 75 добар (3) 
76 – 88 врло добар (4) 

89 – 100 одличан (5) 
 

Утврђену нумеричку оцену комисија уноси на предвиђено место на обрасцу 
теста и у Записник о полагању матурског испита. 
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Тестирање у оквиру испита за проверу стручно–теоријских знања обавља се 
истовремено у свим школама у којима се реализује матурски испит за овај образовни 
профил. Термин тестирања утврђује Центар и објављује на званичном сајту Завода.  

По избору чланова комисије за преглед тестова, школе треба да изврше кратку 
обуку чланова комисије уз подршку стручних сарадника школе. 

Центар на основу утврђене структуре, формира тест и доставља га у електронској 
форми школама у којима се матурски испит реализује, дан раније у односу на утврђен 
датум за полагање теста, а кључ на дан реализације теста. 

Лице задужено за техничку припрему теста у школи обавља све припреме и 
умножава тест. Припремљени тестови се пакују у коверат који се затвара, печати и 
чува на безбедан начин  до почетка испита. За сигурност тестова, одговоран је 
директор школе. 

На дан испита, пола сата пре почетка, наставници, дежурни током тестирања, 
записнички преузимају коверат са тестовима за ученике и отпечаћују га у учионици, 
пред ученицима. 

Израда теста траје два сата. Током израде теста, сваки ученик седи сам у клупи и 
самостално решава тест. У учионици, где се врши тестирање, дежурају по два 
наставника који, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника у 
стручним школама, не могу изводити наставу из предмета/модула обухваћених тестом. 

За решавање теста ученик треба да користи хемијску оловку (коначни одговори и 
резултати морају бити исписани хемијском оловком). 

По завршетку тестирања дежурни наставници записнички предају директору или 
другом одговорном лицу све решаване и неискоришћене тестове. На огласној табли 
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школе, објављује се кључ теста. 
Председник комисије за преглед тестова преузима Записнике о полагању 

матурског испита, коверат са решаваним тестовима, као и коверат са три примерка 
кључа (за сваког члана) и приступа се прегледању тестова. Након завршеног 
прегледања, евидентирања и потписивања Записника о полагању матурског испита, 
формира се извештај о резултатима ученика и постигнутом успеху на испиту за 
проверу стручно-теоријских знања и достављају потписани записници и сви решавани 
тестови председнику Испитног одбора. 

Најкасније у року од 24 сата по завршетку реализације теста објављују се 
незванични резултати тестирања на огласној табли школе. 
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Циљ матурског практичног рада је провера стручних компетенција прописаних 
Стандардом квалификације техничар телекомуникационих технологија. 
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На матурском практичном раду ученик извршава један сложен радни задатак 
којим се проверава стеченост свих прописаних стручних компетенција. Радни задатак 
се реализује кроз практичан рад.  

За проверу прописаних компетенција, за квалификацију техничар 
телекомуникационих технологија, утврђује се листа радних задатака. 

Листу радних задатака за проверу компетенција, радне задатке, прилоге и 
инструменте за оцењивање радних задатака припрема Центар у сарадњи са тимовима 
сарадника. 

Листа радних задатака дата је у Анексу 2 овог Приручника. 
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Оцену о стеченим стручним компетенцијама на матурском практичном раду даје 
испитна комисија. Њу чине најмање три члана, које именује директор школе, према 
прописаној структури: 

- два наставника стручних предмета за образовни профил техничар 
телекомуникационих технологија, од којих је један председник комисије 

- представник послодаваца – компетентни извршилац датих послова у 
области електротехнике.4 

 
     Сваки члан Испитне комисије пре испита добија образац за оцењивање 

радног задатака, а председник комисије води одговарајући део Записника о полагању 
матурског испита. 

Сваки члан комисије индивидуално оцењује рад ученика, користећи 
одговарајући образац за оцењивање радног задатка5. 

Радни задатак може се оценити са највише 100 бодова. Сваки члан испитне 
комисије вреднујући појединачно индикаторе у свом обрасцу за оцењивање радног 
задатка, утврђује укупан број бодова који је ученик остварио у оквиру радног задатка. 

Појединачан број бодова (сваког члана комисије) се уноси на одговарајуће место 
у Записнику о полагању матурског испита и на основу тога комисија утврђује просечан 
број бодова за радни задатак.  

 

 
4Сагласност на чланство представника послодаваца у комисији, на предлог школа, даје Унија послодаваца Србије односно 
Привредна комора Србије у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања - Центром. Базу података о 
екстерним члановима испитних комисија води Центар. 
5У оквиру Анекса 3 овог Приручника налазе се обрасци за оцењивање радних задатака 
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Ако је просечан број бодова које је ученик остварио на радном задатку мањи од 50, или 
ако је на радном задатку код два од три члана испитне комисије остварио мање од 50 
бодова, сматра се да ученик није показао компетентност и оцењује се оценом 
недовољан (1). 
 
Уколико ученик оствари просечно 50 или више бодова на радном задатку и 
истовремено 50 или више бодова код два од три члана испитне комисије, сматра се да 
је показао компетентност, а остварени бодови преводе се у оцену успеха према 
следећој скали: 
!

Укупан број бодова  УСПЕХ 
 0 – 49 недовољан (1) 
50 – 62 довољан (2) 
63 – 75 добар (3) 
76 – 88 врло добар (4) 

89 – 100 одличан (5) 
'

*#/&0(1&+(2&'(!)("& '

Матурски практичан рад се организује у школи и другим просторима са 
обезбеђеним радним местима и условима за реализацију задатака за које се ученик 
оспособљавао током школовања. 

Стручно веће наставника стручних предмета школе бира радне задатке на основу 
листе задатака из овог Приручника и формира школску листу која ће се користити у 
том испитном року. Број радних задатака мора бити за 10% већи од броја ученика који 
полажу матурски испит у једном одељењу. 

По формирању Испитног одбора директор утврђује чланове комисија за 
оцењивање матурског практичног рада и њихове заменике. Предлог имена екстерних 
чланова комисије се благовремено доставља Центру ради добијања сагласности. 

По избору чланова комисије за оцењивање, школа треба да изврши обуку чланова 
комисије уз подршку стручних сарадника школе. Сви чланови комисије треба да буду 
упознати са документом Инструкције за оцењиваче и да у складу са тим усвоје ток 
припреме и извођења радних задатака, као и да примењују утврђене принципе и 
правила оцењивања. 

Лице задужено за техничку подршку реализацији матурског испита припрема 
неозначене коверте у којима се налазе !шифре радних задатака. 

Ученик извлачи радни задатак непосредно пред полагање матурског испита, без 
права замене. Ученик добија радни задатак са одговарајућим прилозима непосредно 
пред његову реализацију. 

Сваком ученику се обезбеђују једнаки услови за почетак обављања радног 
задатка. 

Трочлана комисија прати рад сваког ученика током реализације практичног рада. 
Најкасније у року од 24 сата по завршетку реализације практичног матурског рада 

сумирају се резултати тог дела испита и објављују, као незванични, на огласној табли 
школе. Потписани записници, са предвиђеном документацијом, прослеђују се 
председнику Испитног одбора.  
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АНЕКС 1. Збирка теоријских задатака 
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Драги ученици, 
 

Пред вама је збирка задатака за завршно тестирање у оквиру матурског испита 
за образовни профил техничар телекомуникационих технологија. Збирка је намењена 
вежбању и припремању за полагање испита за проверу стручно теоријских знања, и то 
из стручних предмета: Електроника, Основе Рачунарских мрежа, Обрада и пренос 
сигнала, Бежичне комуникације и Оптичка транспортна мрежа. 

У збирци се налазе задаци од којих ће се у потпуно истом облику формирати 
завршни тест знања. На тесту ће, осим задатака из збирке, бити заступљени и 
делимично измењени задаци. Да бисте се припремили за овај део теста, као примери, 
служе постојећи задаци у збирци. 

Задаци у збирци распоређени су према областима, чији се исходи проверавају 
завршним тестом знања. У оквиру сваке области задаци су разврстани према облику 
задатка, а за сваки задатак је назначен максималан број бодова који доноси. 

Тест који ћете решавати на матурском испиту садржи задатке свих нивоа 
сложености којима се испитује оствареност исхода образовања за образовни профил 
техничар телекомуникационих технологија. На тесту нема негативних бодова. Важно је 
да пажљиво одговарате на задатке. Збирка задатака не садржи решења.  
 Збирку задатака су израдили тимови наставника из школа у Републици Србији 
у сарадњи са стручњацима Завода за унапређивање образовања и васпитања. 
 

Желимо вам срећан и успешан рад! 
 
           Аутори 
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1.  На слици је приказано коло са диодом. Познато је: Е=2,5 V, R=1 kΩ. Напон на диоди која 
проводи је 0,7V.  

 
Диода је: 

1. директно поларизована и проводи; 
2. директно поларизована али не проводи; 
3. инверзно поларизована. 

9"

2.  Директно поларисана силицијумска диода почиње да проводи када је напон на њој 
приближно: 
 

1. 0,2 V; 
2. 0,6 V; 
3. - 0,2 V; 
4. - 0,6 V. 

9"

3.   Електронско коло, приказано на слици, састоји се од две силицијумске диоде, отпорника 
и извора једносмерног напона. Напон на диоди која проводи је 0,7 V. 

 
У колу: 

1. проводе обе диоде; 
2. проводи диода D1 а не проводи диода D2; 
3. проводи диода D2 а не проводи диода D1; 
4. не проводи ниједна диода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9"
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4.  Електронско коло, приказано на слици, састоји се од две силицијумске диоде, отпорника 
и извора једносмерног напона. Напон на диоди која проводи је 0,7 V. 
 

 
У колу: 
 

1. проводе обе диоде; 
2. проводи диода D1 а не проводи диода D2; 
3. проводи диода D2 а не проводи диода D1; 
4. не проводи ниједна диода. 

9"

5.  Које се диоде користе као променљиви, напоном контролисани, кондензатори? 
 

1. PIN диоде 
2. Шотки диоде 
3. Варикап диоде 
4. Зенер диоде 

9"

6.  На слици је приказан симбол: 

 
1. варикап (капацитивнe) диодe; 
2. Зенер диодe; 
3. исправљачке (усмерачкe) диодe; 
4. ЛЕД диодe; 
5. Фотодиодe; 
6. Шоткијевe диодe. 

9"

7.  На слици је приказан симбол: 

 

 
 

1. варикап (капацитивнe) диодe; 
2. Зенер диодe; 
3. исправљачке (усмерачкe) диодe; 
4. ЛЕД диодe; 
5. Фотодиодe 
6. Шоткијевe диодe. 

9"
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8.  На слици је приказан симбол: 

 
 

 

1. N-каналног ЈFET-a; 
2. N-каналног MOSFET-a са индукованим каналом; 
3. N-каналног MOSFET-a са уграђеним каналом; 
4. NPN транзистора; 
5. P-каналног ЈFET-a; 
6. P-каналног MOSFET-a са уграђеним каналом; 
7. P-каналног MOSFET-a са индукованим каналом; 
8. PNP транзистора. 

!

9"

9.        На слици је приказано коло са диодама. Напон на диоди која проводи је 0,7 V а 
отпорност отпорника 1 kΩ.  Колико износи вредност излазног напона ! !"#  ако је 
улазни напон ! $%"#"$%& 

 
1. U!"#  = 1,4V  

2. U!"#  = 1V  

3. U!"#  = 0,7V  

4. U!"#  = 0V!

9"

10.  На слици је приказана фамилија карактеристика биполарног транзистора. Шрафирана 
област представља: 

 
1."област пробоја транзистора; 
2. област сигурног рада транзистора;  
3. област засићења транзистора; 
4. област закочења транзистора.!

9"
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11.  Упоредити излазни и улазни сигнал код појачавача са заједничким емитором по 
вредности и фази ако је напонско појачање А"  = -140.  
 

1. Излазни сигнал је 140 пута мањи од улазног и у противфази је са њим. 
2. Излазни сигнал је 140 пута већи од улазног и у фази је са њим. 
3. Излазни сигнал је 140 пута већи од улазног и у противфази је са њим. 
4. Излазни сигнал има вредност једнаку 140% од улазног сигнала и у фази је са 

њим. 

9"

12.  У колу са слике употребљен је идеалан интегрисани операциони појачавач. Напајање је 
из батерија +/- 12 V. 

 
Приказано коло је: 

1. јединични појачавач; 
2. инвертујући појачавач; 
3. неинвертујући појачавач; 
4. коло за одузимање напона. 

9"

13.  У колу са слике употребљен је идеалан интегрисани операциони појачавач. Напајање је 
из батерија +/- 12 V. Познате су вредности отпорника R$ = 700 Ω и R% = 7 kΩ.  

 
Вредност напонског појачања је: 

1. 10; 
2. 11; 
3. - 10; 
4. - 11. 

 
Простор за рад (није обавезно приказивање поступка израчунавања) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9"
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14.  Ако су X и Y улази кола, а Z излаз кола, логичко коло коме, одговара приказана 
комбинациона табела је: 

X Y Z 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

1. ексклузивно ИЛИ (XOR) логичко коло; 
2. ексклузивно НИЛИ (NXOR) логичко коло; 
3. И (AND) логичко коло; 
4. ИЛИ (OR) логичко коло; 
5. НЕ (NOT) логичко коло; 
6. НИ (NAND) логичко коло; 
7. НИЛИ (NOR) логичко коло. 

9"

15.  Ако су X и Y улази кола, а Z излаз кола, логичко коло коме, одговара приказана 
комбинациона табела је: 

X Y Z 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 
1. ексклузивно ИЛИ (XOR) логичко коло; 
2. ексклузивно НИЛИ (NXOR) логичко коло; 
3. И (AND) логичко коло; 
4. ИЛИ (OR) логичко коло; 
5. НЕ (NOT) логичко коло; 
6. НИ (NAND) логичко коло; 
7. НИЛИ (NOR) логичко коло. 

9"

16.  Ако су X и Y улази кола, а Z излаз кола, логичко коло коме, одговара приказана 
комбинациона табела је: 

X Y Z 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 
1. ексклузивно ИЛИ (XOR) логичко коло; 
2. ексклузивно НИЛИ (NXOR) логичко коло; 
3. И (AND) логичко коло; 
4. ИЛИ (OR) логичко коло; 
5. НЕ (NOT) логичко коло; 
6. НИ (NAND) логичко коло; 
7. НИЛИ (NOR) логичко коло. 

9"
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17.  На слици је приказан симбол: 

 
1. ексклузивно ИЛИ (XOR) логичко коло; 
2. ексклузивно НИЛИ (NXOR) логичко коло; 
3. И (AND) логичко коло; 
4. ИЛИ (OR) логичко коло; 
5. НЕ (NOT) логичко коло; 
6. НИ (NAND) логичко коло; 
7. НИЛИ (NOR) логичко коло. 

9"

18.  На слици је приказан симбол: 

 
1. ексклузивно ИЛИ (XOR) логичко коло; 
2. ексклузивно НИЛИ (NXOR) логичко коло; 
3. И (AND) логичко коло; 
4. ИЛИ (OR) логичко коло; 
5. НЕ (NOT) логичко коло; 
6. НИ (NAND) логичко коло; 
7. НИЛИ (NOR) логичко коло. 

9"

19.  На слици је приказан симбол: 

 
1. ексклузивно ИЛИ (XOR) логичко коло; 
2. ексклузивно НИЛИ (NXOR) логичко коло; 
3. И (AND) логичко коло; 
4. ИЛИ (OR) логичко коло; 
5. НЕ (NOT) логичко коло; 
6. НИ (NAND) логичко коло; 
7. НИЛИ (NOR) логичко коло. 

9"
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20.  Ако су улазне вредности комбинационе мреже са слике A=1, В=1 и С=0, вредности на 
излазима логичких кола су: 

 

 

1. Е=0, D=1, F=1; 

2. Е=1, D=0, F=1; 

3. Е=1, D=1, F=0; 

4. Е=1, D=1, F=1. 

 
Простор за рад (није обавезно приказивање поступка израчунавања) 

 
 
 
 
 
 
 

!

9"

21.  На слици је приказано логичко коло.  
 

 
 
Излаз кола '  се може приказати следећим алгебарским изразом: 

9"

22.  Ако су R и С отпорност отпорника и капацитивност кондензатора у повратној спрези, 

респективно, у осцилаторима са Виновим мостом, фреквенција осциловања се може 

одредити као: 

1. !
   

2. !
 

3. !
 

4. !
  

!

9"
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23.  Астабилни мултивибратор даје на излазу: 

1. синусни напон; 
2. правоугаони напон; 
3. тестерасти напон; 
4. троугаони напон. 

9"

24.  Баркхаузенов услов осциловања је испуњен ако је укупан фазни померај кроз појачавач 
и коло повратне спреге: 

1. 0° за кружно појачање A!  >>1; 
2. 0° за кружно појачање A!  =1; 
3. 180° за кружно појачање A!  >>1; 
4. 180° за кружно појачање A!  =1. 

9"

25.  Која од приказаних шема је еквивалентна шема кварца? 

   
1 2 3 

!

9"

26.  Кристал кварца се користи у осцилаторима зато што је:  
1. погодних димензија па може да замени основни појачавач; 
2. са њим најлакше добити стабилну учестаност осциловања; 
3. без њега немогуће добити позитивну повратну спрегу. 

9"

27.  За очитавање садржаја регистра 

приказаног на слици потребно је 

довести ниво логичке:  

 

 

 

 
 

1. нуле на улаз за брисање; 
2. нуле на улаз за упис; 
3. нуле на улаз за читање; 
4. јединице на улаз за брисање; 
5. јединице на улаз за упис; 
6. јединице на улаз за читање. 

9"
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28.  Пре уписа новог садржаја, потребно је приказани регистар довести у нулто, тј. почетно 

стање тако што се на: 

 
1. улаз за упис доведе логичка 0; 
2. улаз за упис доведе логичка 1; 
3. улаз за брисање доведе логичка 0; 
4. улаз за брисање доведе логичка 1; 
5. улаз за читање доведе логичка 0; 
6. улаз за читање доведе логичка 1. 

9"

29.  На слици је приказано скретање казаљке амперметра којим се мери струја базе 
биполарног транзистора. Преклопник опсега је постављен на 0,3 mА  .  

 
Уколико транзистор ради у директном активном режиму и има коефицијент струјног 
појачања ! ! "## , струја колектора има вредност: 

1. 70 µA; 

2. 210 µA; 

3. 21 mA; 

4. 0,7 mA. 

 
Простор за рад (поступак израчунавања није обавезан) 
"
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

: "

!
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30. !Заокружите број испред траженог одговора.  
 

 
Да би коло са слике на излазу дало тражену функцију: 

1. на улаз Y треба довести логичку јединицу; 
2. на улаз X треба довести логичку јединицу; 
3. на улаз Y треба довести логичку нулу; 
4. на улаз X треба довести логичку нулу. 

 
Простор за рад (није обавезан приказ поступка израчунавања) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

!

: "

!
!"#$%&%'()"*+&+,()+"*+-./01(2%"3/-4%8%"(#5/%&"2/+1%6(;"-&7-8-/+ "

 

 31. !На слици је приказано коло са диодом. Напон на диоди која проводи је 0,7 V. За улазни 

напон !  мањи од нуле: 

 
 

1. излазни напон је једнак нули; 
2. излазни напон је 0,7 V; 
3. излазни напон једнак је улазном напону; 
4. диода је директно поларисана; 
5. диода је инверзно поларисана; 
6. диода није поларисана. 

: "
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" 32. !На слици је приказано коло са диодомa. Напон на диоди која проводи при директној 
поларизацији је 0,7 V. Пробојни напон Зенер диоде је 9,3 V. Отпорности отпорника су 
R$=R%=1 kΩ.  
За улазни напон U=1,5 V: 

 
 

1. струја кроз отпорник R$ је 0,7 mA; 
2. струја кроз отпорник R$ је 0,8 mA; 
3. струја кроз отпорник R$ је 0 mA; 
4. струја кроз отпорник R% је 0,7 mA; 
5. струја кроз отпорник R% је 9,3 mA; 
6. струја кроз отпорник R% је 0 mA. 

: "

" 33. !На слици је приказано коло са диодомa. Напон на диоди која проводи при директној 
поларизацији је 0,7 V. Пробојни напон Зенер диоде је 9,3 V. Отпорности отпорника су 
R$=R%=1 kΩ.  
За улазни напон U=1 V: 

 
 

1. излазни напон је једнак нули; 
2. излазни напон је 0,7 V; 
3. излазни напон је 10 V; 
4. проводи диода D$ а не проводе диоде DZ$ и DZ%; 
5. проводи диода DZ$ а не проводе диоде D$ и DZ%; 
6. проводи диода DZ% а не проводе диоде DZ$ и DZ%& 

: "

" 34. !Биполарни транзистор ради у (директном) активном режиму рада. Ако је струја 
колектора 60 mA a струја емитера 60,5 mA, тада је: 

1. струја базе I' =0,5 mA; 
2. струја базе I' =5 mA; 
3. струја базе I' =1,02 mA; 
4. коефицијент струјног појачања од базе до колектора !"#$$ ; 
5. коефицијент струјног појачања од базе до колектора !"%&'  
6. коефицијент струјног појачања од базе до колектора !"#($)  

: "
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" 35. !Уколико је транзистор повезан у споју са заједничким емитором: 
1. Улаз кола се налази између базе и емитора; 
2. Улаз кола се налази између базе и колектора; 
3. Улаз кола се налази између колектора и емитора; 
4. Излаз кола се налази између базе и емитора; 
5. Излаз кола се налази између базе и колектора; 
6. Излаз кола се налази између колектора и емитора. 

: "

" 36. !Уколико је транзистор повезан у споју са заједничким колектором: 
1. Улаз кола се налази између базе и емитора; 
2. Улаз кола се налази између базе и колектора; 
3. Улаз кола се налази између колектора и емитора; 
4. Излаз кола се налази између базе и емитора; 
5. Излаз кола се налази између базе и колектора; 
6. Излаз кола се налази између емитора и колектора. 

: "

" 37. !У колу са слике употребљен је идеалан интегрисани операциони појачавач. Напајање 
је из батерија +/- 12 V. Познато је: R$=2kΩ, R%=30kΩ. 

 
 
За приказано коло важи следеће: 
 

1. улазна отпорност кола је 2kΩ; 
2. за позитивни улазни напон, излазни напон је негативан; 
3. коло појачава само једносмерне сигнале; 
4. ако је U$= 1 V тада је  U%=15 V. 
5. ако додамо отпорник редно отпорнику R$, појачање појачавача се повећава. 
 

Простор за рад (није обавезно приказивање поступка израчунавања) 
 
 
 
 
 
 
 
 

!

: "

" 38. !Полупроводничке меморије, код којих корисник може избрисати део уписаног садржаја, 

су: 

1. ROM; 
2. UVPROM; 
3. EEPROM (E%PROM); 
4. флеш меморија. 

 
 

: "



 Приручник о полагању матурског испита – Техничар телекомуникационих технологија 

!

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 25 

 

" 39. !На слици је приказан регистар са:  

 
1. паралелним излазом; 
2. паралелним улазом; 
3. серијским излазом; 
4. серијским улазом. 

: "

" 40. !Идеалан појачавач требало би да има стабилно појачање које: 
1. не мења вредност за различите вредности улазних сигнала; 
2. јесте независно од фреквенције; 
3. омогућава добијање излазног сигнала различитог облика од улазног; 
4. не уноси шум у излазни сигнал; 
5. зависи само од напајања појачавача. 

<"

" 41. !Кристал кварца:  

1. се може представити као осцилатор;  
2. се може представити као осцилаторно коло; 
3. је полупроводнички елемент; 
4. је механички елемент; 
5. има три резонантне учестаности; 
6. има две резонантне учестаности. 

<"

!
=-506(2%"#$%&%'%"/%>%6(,%"("2+3%$%"

 

42. ! На слици је приказана фамилија ________________ карактеристика биполарног 
транзистора у споју са заједничким емитором за два различита напона U() , за 
контсантан напон U') . Бројевима 1 и 2 су означене различите вредности напона U() .  

!

9"
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" 43. ! На слици је приказана блок шема појачавача.  

  
 
Струјно појачање појачавача се одређује према изразу: 
 

_________________________________ 

9"

" 44. ! На слици је приказана блок шема појачавача.  

  
!
Напонско појачање појачавача се одређује према изразу: 
!

_________________________________ 

9"

" 45. ! Oсновно својство транзистора, због којег је то најчешће коришћена електронска 
компонента, је _________________________.  
Он се огледа у томе да се помоћу малог улазног напона контролише велика 
излазна струја, тј. да транзистор може да појача напон, струју и/или снагу.  

9"

" 46. ! На слици је приказана блок шема појачавача.  

  
!
Појачање снаге појачавача се одређује према изразу: 
!

_________________________________ 

9"
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" 47. ! Мрежа, чија је основна карактеристика да тренутно логичко стање на њеном 
излазу зависи само од тренутне комбинације стања на улазу, назива се  
 
_____________________________ 

9"

" 48. ! Мреже, код којих стање на излазу зависи од тренутног стања на улазу и од 
претходних стања на улазу, или од секвенце улазних сигнала, називају се  
 
______________________________ 

9"

" 49. ! !

 
!!!!! 
 

 
  

 
!"#$%&'& !"#$%&(&

На слици 1 је приказано електронско коло са отпорником, диодом и извором  

једносмерног напона. Отпорност отпорника је  1 kΩ a електромоторна сила  

генератора 2,5 V. Слика 2 приказује струјно-напонску карактеристику диоде.  

Напишите једначину радне праве и на основу ње нацртајте радну праву.  

Простор за рад: 

 
 
 
 
 
 
 

!

: "

" 50. ! На слици је приказана комбинациона мрежа. 

 
 Ако је А=1, В=0, C=1, D=1, одредити F. 

А B C D F 
1 0 1 1  

!

: "
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" 51. ! На слици је приказана комбинациона мрежа. 

 
 
Ако се на улаз мреже доведу следећи сигнали А=1, В=0, C=1, D=1, на излазу је 
F=_______. 

: "

" 52. !  Нa слици је приказана комбинациона мрежа. 
 

 
Алгебарски облик излазне функције Y je: 
 
_________________________________________________________ 

: "

" 53. ! На слици је приказано коло са две диоде. Напон на диоди која проводи je 0,7 V.  
Струја кроз инверзно поларисану диоду је 0 А. Познато је V$=5V, V%=10V, R=2 kΩ. 

 
За негативан улазни напон ( " "диода D$ je ______________________________. 

Минимална вредност улазног напона ( " ,"при коме диода D% проводи, је _________. 

Ако је вредност улазног напона ( "&#12,7 V, јачина струје кроз отпорник је ________.  
Простор за рад (поступак израчунавања није обавезан) 
 

!
!
!

 

 

 

 

<"

!
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" 54. ! На сликама су приказани симбол транзисторa и једна од његових карактеристика.  

 

 
 
Слика приказује ________________ карактеристику _______ каналног ЈFET-а. 

За вредност струје I* =3 mA вредност напона је U+, =_________. 

<"

" 55. ! Ако је излаз комбинационе мреже f = A̅B+B̅C, тада се комбинациона мрежа може 
приказати на следећи начин (користити основна логичка кола):  
 Простор за рад 

 
 
 
 
 
 
 

!

<"

" 56. ! На слици је приказана комбинациона мрежа.  

 
 
Алгебарски израз излазне функције приказaне мреже гласи:  
 
_____________________________________________ 

<"

" 57. ! За логичку мрежу приказану на слици попунити комбинациону табелу. 

 
А B C F 
1 1 0  
1 0 1  
0 1 1   

<"
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" 58. ! За логичку мрежу приказану на слици попунити комбинациону табелу. 

 

A B C D E J K L F 

0 0 0 0 0     
0 1 0 0 1     
1 0 1 0 1     
1 1 0 1 1     

 

?"

" 59. ! !

Графички симбол за 
двоулазно Nl логичко 
коло је 
 

 
 
 
 
 

!

 
Алгебарски облик Nl 
логичке функције је 
 
 

__________________ 

Комбинациона табела Nl 
логичке функције 
 

 
X Y Z 
   
   
   
   

!!

?"

" 60. !
Графички симбол за 
двоулазно ILI логичко 
коло је 
 

 
 
 
 
 

!

Алгебарски облик lLI 
логичке функције је 
 
 

__________________ 

Комбинациона табела 
ILI логичке функције 
 

 
X Y Z 
   
   
   
   

! 

?"

!!

! !

" !
#!

$ !

%!

&!

' !

( !

) !



 Приручник о полагању матурског испита – Техничар телекомуникационих технологија 

!

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 31 

 

" 61. ! Алгебарски израз: 
 
 
може се приказати комбинационом мрежом (нацртати комбинациону мрежу 
користећи основна логичка кола): 
 
Простор за рад: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
и приказати комбинационом табелом (попунити табелу): 
 

X Y Z 
0 0  
0 1  
1 0  
1 1   

?"

!
!"#$%&%'()"*+&+,()+"(*/+>06+42%"("6+5(@(2%"-&7-8+/+40'("/%*0$2+2" "

"

62. !Одредите снагу дисипације диоде D2 у колу приказаном на слици ако су познате 
вредности струја I = 100mA, I$-= 30mA. Напон на диоди која проводи је U*  = 0,7V. 
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простор за одговор. 
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 

 
      Простор за рад: 

 
 
 
 
 
 

 
Одговор:"# !" -=!"""""!  

: "

!
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63. !За коло приказано на слици познате су вредности E = 9V, R$-= R%-= 2kΩ. Напон на диоди 
која проводи је U*  = 0,7V. 

 
Одредите: 
а) напон на отпорнику R$  
б) струју кроз диоду 
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простор за одговор. 
Поларитет напона и смер струје означите на слици. Обавезно прикажите поступак 
израчунавања. 
      Простор за рад: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Одговор:"! #$ "=!"""""! !!!!!!!!!! 
Одговор:"$! "=!"""""!  

: "

64. !За коло приказано на слици познате су вредности U$-= 10V и R = 1kΩ. Пробојни напон 
Зенер диода је 5V. Напон на директно поларисаној Зенер диоди која проводи је 0,7V. 
Одредите вредност напона U%. 
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простор за одговор. 
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 

 
      
Простор за рад: 

 
 

 
 

 
Одговор:"! ' "= _____  

: "
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65. !За линеарни четворопол приказан на слици одредите појачање снаге, ако су познате 

вредности ! "(&#")*% , +"(&#",-./0 ; ! $)&#"1-23% и +$)&#"1-)*04 "

Бројчану вредност упишите у простор за одговор. Обавезно прикажите поступак 
израчунавања. 

 
     Простор за рад: 

 
 

 
 
 

 
Одговор:"%%"=!"""""!  

: "

66. !Колико износи редна резонантна учестаност за кристал кварца чија је еквивалентна 

шема приказана на слици, ако отпорност износи 40Ω, индуктивност 0,4H, a 

кaпaцитивнoсти C$-= 40 pF и C.  = 10pF? 
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простор за одговор. Обавезно 

прикажите поступак израчунавања. 

Простор за рад 

 

Сматрати да је:!
!

" #
" #$%&!

!

 

                                                      

                                                                                                                    Одговор: f=_____     

: "
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67. !Одредите вредност отпорности отпорника R у колу приказаном на слици, тако да 
вредност струје кроз светлећу (LED) диоду буде 30mA. Радни напон светлеће (LED) 
диоде је U!  = 3V, а напон једносмерног извора за напајања је Е = 12V. 
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простор за одговор.  
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 

 
     Простор за рад: 

 
 
 
 
 

 
 

Одговор:"&!#!"""""!  

<"

68. !За појачавач са слике одредити улазну отпорнoст и напонско појачање. 

Познате су следеће вредности:  
R/- = 2 kΩ; R)- = 0,82 kΩ; R(- = 2 kΩ; R0$-= 20 kΩ, R0%-= 75 kΩ;  
g1- = 0,125 S; β= 100; E((  = 12V; C)- = 12 μF; C,$- = 120 nF; C,%-= 120 nF; 
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простор за одговор. 
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 

!  
     Простор за рад: 

 
 

 
 

 
 
 

 
Одговор:"&'( "#!""""""""! !

%'" #_""""""""  

<"
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69. !Израчунати вредност излазног напона 5! *6 у колу на слици. За коло са слике познато је: 
! +&#",%-"! '&#"2%-"7+&&#"8"9Ω,"7 '&&#"2"9Ω "и :"#"$";' . Употребљени операциони појачавач је 
идеалан. 
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простор за одговор. 
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 
"

 
 

     Простор за рад: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                         Одговор:"! ! "#!""""""""  

<"

!
!"#$%&%'()"*+&+,()+"0/%&(2%"("5-8%1(2%"5-4)-8%"5/%)+"*+;2%80" "

!

70. !Биполарни NPN транзитор ради у директном активном режиму.  
На линију поред симбола за струју упишите одговарајући број тако да струје транзистора 
буду поређане по величини.  
Бројем 1 означите струју која има најмању вредност.  
 

""""""""""""!!!!!!!!!!!!!!! I) !
""""""""""""!!!!!!!!!!!!!!! I' !
""""""""""""!!!!!!!!!!!!!!! I( -

-

-

-

!

9"
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71. !На слици је приказана излазна карактеристика биполарног транзистора у споју са 
зајеничким емитором. За струје базе важи да је !! " !! " " # " !! #"
Бројевима 1, 2 и 3 су означене области рада транзистора. 
На линију поред назива назива области рада уписати одговарајући број са 
карактеристике.  

 
област 1   активна област 

област 2   област пробоја  

област 3   област засићења 
!

: "

72. !На линију поред режима рада биполарног NPN транзистора уписати број који означава 
опис рада транзистора. 
 
1. Спој ВЕ је директно поларисан  директан активан режим 

2. U()  = 0,2 V  режим засићења 

3. U')  = 0,7 V  режим закочења 

4. Транзистор се понаша као отворени прекидач   
!

<"

73. !За коло са слике је познато:  
<5=6"#"2">?;"ω="5%6- R=1 k#$!%&'(%!%&!)*()*!+(,&! '-(.()*! ,/!0$1!23!!4&!5-&6*+7!,/!
'-*+&8&%!.-/9/%:+*!)*,&5-&9!/9:!*8.(-&3 !

 

 

На линију поред ознаке тренутка уписати број који означава дешавања у колу у том 
тренутку.  

1. Проводи диода D$  у тренутку t$ 

2. Проводи диода D%  у тренутку t% 

3. Не проводи диода D$  у тренутку t2 

4. Не проводи диода D%  у тренутку t3 

5. Не проводи ниједна диода   
!

?"
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!

&*%)+),(,-%"'&.,.(/')!) "

!"#$%&%'()"*+&+,()+"*+-./01(2%"3/-4"(#5/%&"2/+1%6-7"-&7-8-/+ "
 

74.  Периодични сигнали су по својој природи: 
1. говорни сигнали; 
2. случајни сигнали; 
3. детерминистички сигнали. 

9"

75.  Шум је по својој природи: 

1. случајни сигнал; 
2. детерминистички сигнал; 
3. дискретан сигнал. 

9"

76.  Како је реализован вишеканални преносни систем PCM-30? 
1. Комбинацијом временског и фреквенцијског мултиплекса  
2. На бази фреквенцијског мултиплекса  
3. На бази временског мултиплекса 

9"

77. ! Величина грешке квантовања, која се уноси у поступку квантовања, зависи од: 
1. граничне фреквенције сигнала; 
2. броја квантизационих нивоа; 
3. динамике сигнала. 

9"

78. ! Која фреквенција одмеравања се примењује на одмеравање телефонског говорног 

сигнала? 

1. 6,2 kHz 
2. 3,4 kHz 
3. 4 kHz 
4. 8 kHz 

9"

79. ! Вредност фактора режима одмеравања одређује на основу изразa:  

1.              

2.               

3.  

4.  

9"

80. ! Однос средњих снага квантованог сигнала и шума квантовања (P4-/P54 ) се изражава 
јединицом:  

1. W; 
2. mW; 
3. dB; 
4. dBm. 

9"

000 T!="#

000 f/!" =

000 T/!" =

000 /T !" =
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81. ! Шта подразумева поступак регенерације линијског сигнала? 

1. Генерисање новог низа на бази одлуке да ли је послата „0“ или „1“. 
2. Појачање и слање истог сигнала на линију за пренос. 
3. Издвајање шума из сигнала који се преноси. 
4. Филтрирање и слање истог сигнала на линију за пренос. 

9"

82. ! Бинарни низови представљени AMI и HDB-3 кодом су идентични када је: 

1. број узастопних нула у низу мањи од 5. 
2. број узастопних нула у низу мањи од 4. 
3. број узастопних нула у низу мањи или једнак 6. 

9"

83. ! Који израз користимо за одређивање девијације учестаности код дигиталне 
фреквенцијске модулације? 

1.  
2.  
3.  
4.  

!

9"

84. ! !
На слици је представљен: 

 

 

1. АSK сигнал са индексом 
модулације једнаким јединици 

2. АSK сигнал са индексом 
модулације већим од јединице 

3. АSK сигнал са индексом 
модулације мањим од 
јединице 

!

9"

85. ! На слици су представљени модулишући бинарни сигнал и модулисани сигнал. 
Модулисани сигнал је: 

 

 

 

1. QАМ сигнал; 

2. QPSK сигнал; 

3. МSK сигнал; 

4. ВРSK сигнал. 

!

9"

86. ! Код квадратурне амплитудске модулације дигитална информација је садржана: 
 

1. само у амплитуди континуалног носиоца; 
2. и у амплитуди и у фреквенцији континуалног носиоца; 
3. само у фази континуалног носиоца; 
4. и у амплитуди и у фази континуалног носиоца. 

 
 

9"

2/)ff(f 21 +=!

2/)ff(f 21 !="

21 fff +=!

21 fff !="
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87. ! Ако је ширина спектра дигиталног сигнала у физичком опсегу B* , ширина спектра FSK 
сигнала је:  

1. B6,7- = B* ; 

2. B6,7- = 2$ f +2B* ; 

3. B6,7- = 2B*- -2$ f; 

4. B6,7- = 2B* . 

9"

88. ! На слици је дата блок шема модулатора за модулишући бинарни дигитални сигнал. 
На основу шеме може се закључити да је приказан модулатор за: 

!

!
!
1. фреквенцијску модулацију са 

дисконтинуалном фазом – FSK; 

2. фреквенцијску модулацију са 
континуалном фазом – CPFSK; 

3. амплитудску модулацију – АSK. 

!

: "

89. ! На слици су приказани амплитудски и фазни спектар електричног сигнала. Који од 
наведених израза представља аналитички облик овог сигнала у временском домену? 

 
 

 

<"

!!

!

* ! ! * " !

!
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90. ! На слици су приказани амплитудски и фазни спектар електричног сигнала. Који од 
наведених израза представља аналитички облик приказаног сигнала у временском 
домену? 

  

1. !

2.  

3.  !

<"

!
!"#$%&%'()"*+&+,()+"*+-./01(2%"3/-4%8%"(#5/%&"2/+1%6(;"-&7-8-/+ "

 

 91. ! Однос сигнал/шум се може израчунати на основу следећих израза: 

1. $

%
%&' ( ) *+ ,-. &!

&"
/; 

2. $

%
%&' ( ) *+ ,-. ' !

' "
 ; 

3. $

%
%&' ( ) 0+,-. ' !

' "
 ; 

4. $

%
%&' ( ) 0+,-. &!

&"
 .!

: "

" 92. ! Међу понуђеним карактеристикама мултиплексних сигнала издвојте тачне. 
1. Код фреквенцијског мултиплекса на линији везе у одређеном тренутку је 

присутан само један од мултиплексираних сигнала. 

2. Код временског мултиплекса на линији везе у одређеном тренутку је 
присутан само један од мултиплексираних сигнала.  

3. Код фреквенцијског мултиплекса на линији везе у одређеном тренутку су 
присутни сви мултиплексирани сигнали. 

4. Код временског мултиплекса на линији везе у одређеном тренутку су 
присутни сви мултиплексирани сигнали. 

: "

" 93. ! Међу понуђеним карактеристикама PDH система издвојите карактеристике 
примарног система РСМ-30: 

1. А закон компресије 
2. µ закон компресије 
3. број телефонских канала је 30 
4. трајање једног канала је 5,21 µs 
5. број телефонских канала је 24 
6. број бита по раму је 193 
7. број бита по раму је 256 
8. трајање једног канала је 3,9 µs 

: "

¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥¥ !!!!!! +++++= !!!!"

¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥¥ !!!!!! +++++= !!!!"

¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥¥ !!!!!! "+"+"= !!!!"

!!

! ! " ! #!

#!
$!

" !

%&'()*!

+,-. !

!!!

! ! " ! #!

/,012. !
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34$!

34"!
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" 94. ! Међу датим тврдњама издвојите оне које се односе на поступке у процесу 
дигитализације сигнала.  
 

1. Представљање дискретних вредности сигнала цифрама неког бројног 
система назива се кодовање.  

2. Одмеравање је дискретизовање континуалног сигнала по времену. 
3. Временско мултиплексирање може се реализовати учешљавањем битова.  
4. Дискретизовање сигнала по амплитуди назива се квантовање.  
5. Временско мултиплексирање може се реализовати учешљавањем кодних 

речи.  
6. Временско мултиплексирање може се реализовати учешљавањем 

одмерака. 

: "

" 95. ! Према теореми одмеравања одаберите услове, које треба задовољити за 
одмеравање сигнала, да не би дошло до преклапања бочних опсега у спектру 
поворке одмерака: 
 

1. Сигнал мора да има ограничени спектар. 
2. Фреквенција одмеравања @* --мора да буде мања или једнака горњој 

граничној фреквенцији спектра сигнала @, 4 
3. Фреквенција одмеравања @* --мора да буде једнака или већа од двоструке 

горње граничне  фреквенције спектра сигнала (2@, ). 
4. Сигнал мора да има једносмерну компоненту. 

: "

" 96. ! Капацитет канала, који је дефинисан Шеноновом теоремом, се може повећати: 
 

1. Повећавањем снаге шума; 
2. Повећавањем ширине пропусног опсега; 
3. Смањивањем ширине пропусног опсега; 
4. Смањивањем средње снаге сигнала; 
5. Повећавањем односа сигнал – шум. 

: "

" 97. ! Дијаграм ока је мерна метода помоћу које се анализира: 

1. утицај шума у реалном преносном систему; 
2. средња снага сигнала у реалном преносном систему; 
3. BER у реалном преносном систему; 
4. утицај интерсимболске интерференције у реалном преносном систему. 

: "

" 98. ! Издвојите узроке који доводе до деградације  квалитета  дигиталног  преноса: 
 

1. еквализација 
2. џитер 
3. интерсимболска интерференција 
4. екстракција  такта 

: "

!
=-506(2%"#$%&%'%"/%>%6(,%"("2+3%$%"

 

99. ! 
Сложенопериодични сигнал представља ____________________________________ 
_______________________________________ . 
 

9"
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100. !На слици је, у фреквенцијском домену,  приказан!______________________________$ 

9"

101. !Склоп који се представља као мрежа са два приступа, односно са два пара прикључака, 
назива се ____________________ . 9"

102. !Израз    ' $ "
!

%(
" ( )&   представља ______________________________ .!

!
9"

103. !Сигнал АМ-2БО (DSB сигнал) који је добијен модулацијом сигнала носиоца фреквенције 
8 КНz телефонским говорним сигналом фреквенцијског опсега од  
(0 – 4) КНz, заузима опсег од _________________________ . 

: "

104. !Напишите садржај 16-тог временског канала трећег PCM рамa код система РСМ-30: 

 

: "

105. !Облик сигнала носиoца, који се користи при фрекценцијској модулацији бинарног 
дигиталног сигнала, је дат изразом: 

. 
Аналитички облик модулисаног FSK сигнала је: 

 

        

 

 

 

 

 
 

 

"
: "
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106. !Облик сигнала носиoца, који се користи при амплитудској модулацији бинарног 
дигиталног сигнала, је дат изразом: 

. 
Аналитички облик модулисаног АSK сигнала са дубином модулације мањом од сто 
посто је: 

 

            

 

!

: "

107. !Облик сигнала носиoца, који се користи при амплитудској модулацији бинарног 
дигиталног сигнала, је дат изразом: 

 
Аналитички облик модулисаног АSK сигнала са стопостотном дубином модулације је: 

 

       

 

!

: "

108. !   На слици су приказани сигнали који илуструју један модулациони поступак. На линију 
испод слике упишите назив сигнала према улози у процесу модулације.  

 

 

!
!
!
!
!

1. 
 

2. 
 

3. 
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109. !На слици је приказан принцип рада мултиплексa са временском расподелом канала. У 
квадратићима на слици упишите ознаке канала у одлазном мултиплексном сигналу.  
 

 

<"

 
!"#$%&%'()"*+&+,()+"(*/+>06+42%"("6+5(@(2%"-&7-8+/+40'("/%*0$2+2 "

"

110. ! У некој тачки телекомуникационог система однос сигнал/шум је 40 dB а напон 
шума је 20 mV. Одредите колики је корисни сигнал у тој тачки система. 
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простор за одговор. 
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 
Простор за рад 

!

!
!
!
!
!
!

                                                                                                 Одговор:"! & = _____      

: "

111. ! Сигнал се преноси од тачке A до тачке B. У тачки A снага сигнала је 100 W, а у 
тачки B 50 W. Колико је слабљење сигнала изражено у dB?  
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простор за одговор. 
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 

Простор за рад 

!
!

 Одговор:",  =_____  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

: "

!

!
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112. ! На слици је приказан амплитудски спектар амплитудски модулисаног сигнала 
5@! ) са два бочна опсега 5ABC2DE6. Одредитe фреквенцију носиоца 5@-64"
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простор за одговор. 
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 

                                    

  
 
 
 
 

 

 

Простор за рад 

 
Одговор:"@-  =____ _____      

: "

113. ! Израчунајте фактор режима одмеравања (F* ) говорног сигнала ако одмерци 
трају 12,5μs. 
Бројчану вредност упишите у простору за одговор. Обавезно прикажите поступак 
израчунавања. 
Простор за рад 

!

 
 
!
!

                                                                                             Одговор:"F*&=_____               

: "

114. ! Слабљење сигнала у систему је -10 dB. Колика је снага сигнала у крајњој тачки 
система (Р%), ако је у почетној тачки 5 W (Р$)? Закључите како се систем понаша 
и запишите на предвиђено место.  
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простор за одговор. 
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 

     Простор за рад 

 
Одговор:"- "#=______             

Систем се понаша као _____________________ 
 

<"
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115. ! Израчунајтe слабљење филтра у dB, ако снага сигнала на његовом улазу износи 
2W, а на излазу 20mW. 
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простор за одговор. 
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 

     Простор за рад!

 

!

!
!
!
!
!

 Одговор:"a"=___ _____   
    

<"

116. ! На екрану осцилоскопа је приказан модулишући (канал 1) и КАМ сигнал (канал 2). 
Одредите минималну (U189) и максималну (U1:; ) вредност напона на основу 
приказане вредности по подеоку (назначена у доњем делу екрана) и израчунајте 
дубину модулације (m). 
Бројчане вредности и јединице физичких величина упишите у простор за одговор. 
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 

                                                

Простор за рад 

 
 
 
 
 
 
!
!
!
!
!
                                    Одговор: . $%& = ________!,  . $'(  = ________ ,  /  = _________      
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!
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117. ! Израчунајте средњу снагу сигнала (P<) импулсно кодне модулације са 
четвoробитним кодним речима, ако се амплитуда улазног сигнала мења у опсегу 
од !2V до 4V. 
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простор за одговор. 
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 

    Простор за рад 

!

!
!
!
!
!
!
!
!

                                                                                          Одговор: P.&=_________      

<"
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!

118. !На слици су приказани типови веза у ТК системима који се користе за пренос порука. 
На линији испред назива везе напишите број који одговара приказаном типу везе. Ако за 
неки тип везе не постоји приказ који га илуструје, упишите X. 
 

 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 

 
 

 ____ дуплекс веза 
 
 ____ полудуплекс веза 
 
 ____ симплекс веза 
 
____ полусимплекс веза 
 

!

: "

119. !Наведене су различите врсте електричних филтара који се користе у 
телекомуникацијама и њихови положаји пропусног опсега (G) на фреквенцијској оси. На 
линију испред пропусног опсега уписати број њему одговарајуће врсте филтра. Ако за 
неки од наведених пропусних опсега није наведен назив филтра, упишите X. 

1. филтар пропусник опсега 5'HI6  

2. нископропусни филтар 5J'6  

3. филтар непропусник опсега 5'JI6  

4. високопропусни филтар 5%'6 

 

! !"#"$"#""%,  

! @&/ "#"$"#""%,  

! @, "#"$"#"&  
!

: "

!
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120. !Наведене вредности повежите са датим карактеристикама система РСМ-30. 
На линији испред одговарајуће вредности напишите број карактеристике. Ако некој 
вредности не припада ниједна карактеристика, упишите X. 
 

1. Време трајања једног канала 
_____  0,125 ms 

 

2. Трајање рама 
_____  0,49 µs 

 

3. Битска брзина система 
_____  2048  kbit/s 

 

  
_____  2048 Mbit/s 

 

  _____  3,9 µs 

 
!

: "

121. !Наведени су неки од дигиталних садржаја и стандарда који се примењују за њихову 
компресију. 
На линији испред групе стандарда напишите број дигиталног садржаја за који се 
наведени стандарди користе. Ако се нека група стандарда не односи ни на један тип 
садржаја, на линију упишите X. 
 

 дигитални садржај стандарди 

1. дигитална слика 
_____  МPEG, H.26x 

 

2. дигитални видео 
_____  SDTV, HDTV, VOD 

 

3. дигитални аудио 
_____  MP3, AAC 

 

  _____  JPEG, HEIF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: "
"

"
"
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122. !На слици су приказанe карактеристике слабљења филтара. На линију испред назива 
филтра упишите број њему одговарајуће карактеристике. Ако за неки тип филтра не 
постоји приказана карактеристика, упишите X. 

 
1. 
 

 

_____ високофреквенцијски филтар 

 
2. 
 
 
 

 

 
 
_____ филтар непропусник опсега  
фреквенција 

 
3. 
 
 
 
 

 

 
 
_____ филтар пропусник опсега   
фреквенција 

 
4. 
 
 
 

 

 
 
_____ нискофреквенцијски филтар 

!

<"

123. !На линији поред скраћеница за дигиталне модулације, напишите број који илуструје 
одговарајући приказ модулисаног дигиталног сигнала. Ако за неки назив модулисаног 
сигнала не постоји приказ који га илуструје, упишите X. 

 
 
 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 

 

 
 

  
  

 _______    FSK сигнал      

 _______    ASK сигнал      

 _______    PSK сигнал 
 _______    QPSK сигнал 
 

!

!

<"
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124.  Стандард који описује правила уземљења за STP каблове је: 
1. TIA/EIA-607;   
2. TIA/EIA-568;     
3. ISO 11800;     
4. IEEE 802.1. 

9"

125.  Парице унутар UTP кабла се упредају: 
1. да би се лакше монтирао конектор на крај кабла;   
2. да би се лакше поставила изолација проводника;     
3. да би се смањиле сметње услед преслушавања.    

9"

126.  Инструментом представљеном на слици можете: 

!

!
!
1. одредити укупну дужину кабла; 
2. измерити сметње услед преслушавања; 
3. утврдити да ли је кабл исправно кримпован; 
4. одредити дужину кабла до места прекида. 
!

!

9"

127.  Пролазак податка кроз нивое OSI модела од најнижег до највишег назива се: 
1. укалупљивање;   
2. енкапсулација;     
3. деенкапсулација;     
4. комутација пакета. 

9"

128.  Наредба помоћу које можете излистати додељене параметре мрежних интерфејса 
рачунара је: 

1. arp -a;   
2. ipconfig;     
3. ping;     
4. nslookup. 

9"

129.  Тестирањем исправности рада мрежног интерфејса добијена је информација да 
команда ping 127.0.0.1 није успешна. На основу тога закључујете да: 

1. не функционише дифолт гејтвеј;   
2. је проблем у оперативном систему;     
3. мрежни интерфејс нема IP адресу.     

 
 
 
 
 

9"
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130.  Рачунари су повезани у мрежу како је приказано на слици. Када PC1 пингује PC2, 
пакет команде ping ће стићи: 

 

1. само до PC2;   
2. до PC2 и PC3;     
3. до PC2, PC3 и PC4;   
4. до PC1, PC2, PC3 и PC4.  

!

9"

131.  Функција рутера која омогућава да уређаји који имају приватне IP адресе приступе 
ресурсима мреже у којој су конфигурисане јавне IP адресе назива се: 

1. HTTP;   
2. DNS;     
3. NAT;     
4. DHCP. 

9"

132.  Наредба: 
0123  4567896!:;064<<!=5<:5  
у Linux терминалу: 
 

1. претражује home директоријум; 
2. инсталира драјвер за HP штампач; 
3. инсталира апликацију plip; 
4. инсталира драјвер за мрежну картицу. 

9"

133.  Неопходно је да порт свича који прима фрејм енкапсулације IEEE 802.1Q ради у: 
1. access моду;   
2. ethernet моду;     
3. trunk моду.    

9"

134.  На свичу су конфигурисани VLAN-ови. Неопходно је да порт свича на кога су 
повезани рачунари као крајњи уређаји ради у: 

1. 802.1q моду;     
2. trunk моду;     
3. access моду. 

9"

135.  Садржај ARP кеш табеле приказује се наредбом: 
1. arp - l;     
2. arp - d;     
3. arp - a.  

9"

136.  За адресирање свих уређаја на располагању је опсег адреса 192.168.10.0/24. 
Пребацивањем једног бита из дела за хостове у део за мрежу и реализовано 
адресирање маском /25 назива се: 

1. hosting;     
2. subnetting;     
3. доадресирање.  

9"

137.  Наредба којом се у Linux терминалу креира текстуални фајл и уноси садржај у њега 
је: 

1. vi; 
2. mkdir;      
3. cd; 
4. tail.   

9"



 Приручник о полагању матурског испита – Техничар телекомуникационих технологија!

!

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 52 

 

138.  Наредба којом се у Linux терминалу приказује садржај текстуалног фајла је: 
1. who; 
2. pwd;      
3. mv; 
4. cat.    

9"

139.  Највећу заштиту од електромагнетних сметњи има следећи кабл: 
1. UTP; 
2. FTP; 
3. F/UTP; 
4. S/FTP.  

9"

140. ! На слици су приказани излистани детаљи конфигурисања мрежне картице 
рачунара. На основу ових података можете закључити: 

 
 

1. IP адреса мрежне картице је конфигурисана статички;   
2. Мрежној картици није додељена IP адреса;     
3. DHCP сервис у мрежи није доступан;     
4. Мрежној картици није додељена MAC адреса. 

: "

141. ! На слици је представљена логичка шема повезивања рачунара у LAN мрежи. 
Поред рачунара написане су њихове MAC адресе. Познат је и садржај MAC табеле 
свича. Када PC1 пингује PC3 пакет ће стићи: 

 

1. само до PC3;       
2. до PC2, PC3 и PC4;   
3. до PC1, PC2, PC3.  

 

!

: "
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142. ! Наредба у терминалу Linux оперативног система:  
chmod 744 matursko-vece.txt 

1. уноси у фајл matursko-vece садржај 744; 
2. поставља права приступа над фајлом 744; 
3. поставља права приступа над фајлом matursko-vece; 
4. мења назив фајла 744 у назив matursko-vece.  

: "

143. ! Након извршења низа команди у Linux оперативном систему:  
ssimic@pc-01:~$ touch zadatak1 
ssimic@pc-01:~$ ls 
у терминалу се може појавити један од приказаних садржаја:    

1. spisak touch; 
2. pc-01; 
3. spisak zadatak1; 
4. ssimic; 
5. ssimic@pc-01.  

: "

144. ! Излистана табела рутирања рутера је:  

!
На FastEthernet 0/0 интерфејс рутера дошао је пакет чија је одредишна адреса 
172.16.0.128. Рутер ће овај пакет: 

1. проследити на интерфејс FastEthernet 0/0;   
2. проследити на интерфејс Serial 0/0;     
3. проследити на интерфејс Serial 0/1;     
4. уништити. 

<"

145. ! Рачунар у мрежи представљеној на слици не може да оствари комуникацију са 
сервером на адреси 185.11.0.1. Тестирањем са рачунара утврђено је да ping 
185.11.0.1 не ради. Рачунар има конфигурисану адресу како је представљено на 
слици и дифолт гејтвеј 172.30.30.30. На рачунару је извршена и наредба чији је 
одзив: 

!" #$%&'()%( ( (
*+,-&+-,(.//&-00((((((((((((((((123045%6(.//&-00(( 73'- (
89:;<=;<=;<=((((((((((((((((((((==8=;88>-;?-%@(( /3+%A45(

 
Да бисте решили проблем потребно је да:  

1. промените IP адресу рачунара;   
2. проверите везу од рутера ка серверу;     
3. промените дифолт гејтвеј рачунару;   
4. обришете  arp кеш меморију. 

<"

!
!
!
!
!
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 146. !Особине 1000BASE-T Ethernet стандарда су: 
1. Користи телефонски кабл за пренос података. 
2. Пренос се врши у природном опсегу учестаности.   
3. Користи четири упредене парице за пренос података.    
4. Максимална брзина преноса је 1000Kbps. 

: "

" 147. !Означити тачне тврдње које описују CAT5e каблове. 
 

1. Подржавају 10Gbps брзину преноса. 
2. Подржавају 1Gbps брзину преноса.     
3. Максимална дужина кабла је 100m. 
4. Користе кабл са две парице.    
5. Користе се само за повезивање два свича. 

: "

" 148. !Међу наведеним особинама издвојте оне које описују рутер: 
1. Ради на другом нивоу OSI модела читајући MAC адресе.   
2. Има интерфејсе који припадају истим subnet-има.    
3. Обезбеђује комуникацију између различитих subnet-а.    
4. Ако не зна на који интерфејс да проследи податак он га уништава. 

: "

" 149. !Међу наведеним тврдњама заокружите оне које описују DHCP сервис: 
1. DHCP пакети путују по бродкаст саобраћају.   
2. DHCP сервис додељује име рачунару.     
3. DHCP конфигурација се изнајмљује на одређено време.   
4. DHCP сервис НЕ може доделити адресу DNS-а. 

: "

" 150. !У мрежи представљеној на слици треба конфигурисати статичко рутирање.  
На рутеру R2 треба конфигурисати статичку руту ка мрежама: 
 

 
1. 192.168.1.0/24; 
2. 192.168.2.0/24; 
3. 192.168.3.0/24; 
4. 192.168.4.0/24. 

: "

" 151. !Резултат извршења наредбе tracert 8.8.8.8 показује: 
1. мрежну путању до уређаја на адреси 8.8.8.8;   
2. статистику успешно враћених пакета од уређаја на адреси 8.8.8.8; 
3. време успоставе везе са сервисом на уређају на адреси 8.8.8.8; 
4. место прекида на путањи до уређаја на адреси 8.8.8.8.   

: "
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" 152. !Приказан је резултат извршења наредбе ping: 
!" #B0-&0#CC%&45$'4+D(8?:;8E@;=;8(
14+D4+D(8?:;8E@;=;8(F4,2(<:(G3,-0(HI(/%,%"(
J-KL-0,(,4A-/(HL,; (
J-KL-0,(,4A-/(HL,; (
J-KL-0,(,4A-/(HL,; (
J-KL-0,(,4A-/(HL,; (

 

14+D(0,%,40,450(IH&(8?:;8E@;=;8"(
((((1%5M-,0"(N-+,(O(PQ(J-5-4R-/(O(=Q(SH0,(O(P(T8==U(6H00VQ 

 
На основу резултата извршења наредбе ping закључујете: 

1. Адреса 192.168.0.1 није доступна.  
2. ping није исправно написан. 
3. Адреса 192.168.0.1 је доступна.   
4. Корисник MMaric је покренуо команду. 

: "

" 153. !Међу понуђеним адресама издвојите оне које припадају subnet-у 174.102.108.128/25. 
 

1. 174.102.108.129   
2. 174.102.108.1    
3. 174.102.108.100     
4. 174.102.108.254 

: "

" 154. !У приказаној мрежи треба конфигурисати OSPF протокол за динамичко рутирање. 
OSPF конфигурисан на рутеру R3 треба да огласи параметре следећих мрежа: 
 

 
1. 172.20.1.0/24; 
2. 172.20.2.0/24; 
3. 172.20.3.0/24; 
4. 172.20.4.0/24; 
5. 172.20.5.0/24; 
6. 172.20.6.0/24. 

<"

" 155. !Означите тачне тврдње које описују IP адресе класе B. 
 

1. Написане у бинарном бројном систему почињу са 10.   
2. Подразумевана subnet mask је 255.255.0.0.     
3. Број корисних адреса унутар мреже је 254.     
4. Број могућих адреса мрежа је 256, односно 2=. 

<"
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" 156. !Подмреже, које су директно повезане на рутер, представљене су на слици.  
На рутеру је конфигурисан RIPv2 рутинг протокол и у оквиру конфигурације  
оглашена мрежа 10.0.0.0.     
 
RIPv2 ће унутар апдејта огласити следеће мреже: 

 

1. 10.0.0.0/8;   
2. 10.1.0.0/16; 
3. 10.2.0.0/16; 
4. 11.1.0.0/16;     
5. 11.2.0.0/16. 

 

!

<"

!
=-506(2%"#$%&%'%"/%>%6(,%"("2+3%$%"

 

157. !На слици је приказан конектор RJ-45  и ознаке његових пинова. Да би се конектор 
монтирао на UTP  кабл по стандарду  TIA/EIA 568B жице треба поређати како је 
представљено распоредом број  ___. 

 !
!
!
!

! !
!
!

распоред 1 распоред 2  распоред 3 

1.браон 
2.бело-браон 
3.зелена 
4.бело-плава 
5.плава 
6.бело-зелена 
7.наранџаста 
8.бело-наранџаста 

1.бело-наранџаста 
2.наранџаста 
3.бело-зелена 
4.плава 
5.бело-плава 
6.зелена 
7.бело-браон 
8.браон 

1.бело-зелена 
2.зелена 
3.бело-наранџаста 
4.плава 
5.бело-плава 
6.наранџаста 
7.бело-браон 
8.браон 

 
!

9"

158. !Потпуно квалификовано име рачунара (fully qualified domain name - FQDN)   

конфигурисано у оперативном систему Windows је Masa-PC.skola.edu.rs. У овом имену 

DNS суфикс је ________________ . 
9"
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159. !Параметри конфигурисаног DHCP сервиса представљени су на сликама: 

!
!

!
!

DHCP сервис ће клијенту за дифолт гејтвеј доделити адресу:   _________________ , 
а за адресу DNS-a  ће доделити адресу __________________ . 

: "

160. !Излистани су VLAN-ови на свичу: 
 

!
!

Име VLAN-а 2 је:   ___________________ , 
 
Интерфејс Fa0/17 припада VLAN-у који се назива __________________  . 

: "

161. !PC-01 је повезан у мрежу како је представљено на слици. Потребно је конфигурисати 
параметре мрежне картице овог рачунара на ком је инсталиран оперативни систем 
Windows. Ако рачунар добија прву адресу из мреже, упишите потребне параметре: 
 

!

IP address: __________________ 
Subnet mask: ___________________ 
Default gateway: __________________ 

!

<"

!
!"#$%&%'()"*+&+,()+"0/%&(2%"("5-8%1(2%"5-4)-8%"5/%)+"*+;2%80 "

!

162. !На линији испред описа компоненти мреже упишите број под којим је та компонента 
наведена у списку компоненти. Ако за неки опис компоненти не постоји компонента која 
је њиме описана, упишите X. 

 Опис компоненти компоненте 
! Служи за терминирање каблова у рек орману 1.STP кабл 
! Исти  је распоред жица на оба краја кабла 2.straight кабл 
! Парице кабла су оклопљене металном заштитом 3.Печ панел 
! Користи се за повезивање печ панела и свича  

!

: "
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163. !У табели су наведене IP адресе под редним бројевима. Потребно је одредити која 
адреса је приватна а која је јавна. 
На линији испред типа адресе напишите редни број адресе која припада том типу.  
 

  1. 192.168.18.1 

! Јавна адреса 2. 10.0.0.4 

! Приватна адреса 3. 172.32.1.1 

!  4. 172.25.4.17 
!

"
: "

164. !На линији испред описа садржаја директоријума упишите број под којим је наведен 
директоријум који је описан. Ако за неки опис садржаја директоријума није понуђен 
директоријум који је њиме описан, упишите X. 
 

 Садржај директоријума Списак директоријума 

! Садржи фајлове хардверских компоненти 1. /root 

! Садржи извршне програме 2. /bin 

! Home директоријум администратора 3. /dev 

!  4. /sbin 
!

: "

165. !Потребно је да донесете одлуку који рутинг протокол треба користити да би се 
конфигурисало динамичко рутирање у повезаној мрежи. Ради лакше анализе 
сортирајте особине протокола за рутирање према томе којем протоколу припадају. 
На линији испред рутинг протокола напишите број особине којa одговара том рутинг 
протоколу. 
 

  1.преноси subnet mask унутар апдејта 

! RIPv1 2.подржава VLSM адресирање 

! RIPv2 3.апдејти се преносе по бродкаст саобраћају 

!  4.максималан број хопова у мрежи је 15 
!

<"

166. !На линији испред IPv4 и IPv6 типа адресирања напишите број особине којa одговара 
том адресирању. 
 

  1. користи 32-битне адресе 

!  2. користи 48-битне адресе 

! IPv4 3. користи 128-битне адресе 

! IPv6 4. подржава subnetting 

!  5. преводи се у хексадекадни бројни систем 

!  6. преводи се у декадни бројни систем 
!

<"
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167. !На линији испред назива слоја OSI модела упишите редни број тог слоја ако су 
поређани од најнижег до највишег. Најнижи слој има редни број 1.   
 

! Слој сесије (Session Layer) 
! Мрежни слој (Network Layer) 
! Физички слој (Physical Layer) 
! Апликациони слој (Application Layer) 
! Презентациони слој (Presentation Layer) 
! Слој везе података (Data Link Layer) 
! Транспортни слој (Transport Layer) 

!

<"

168. !На линији испред особине конфигурисања  VLAN-ова у постојећој  LAN мрежи упишите 
број 1 ако је наведена особина предност, а број 2 ако је наведена особина недостатак 
увођења VLAN-ова. 

! Особине конфигурисања VLAN-ова: 
! Ограничавају комуникацију уређаја унутар једног VLAN-а 
! Теже је за имплементацију од LAN мрежа 
! Подољшавају се укупне перформансе мреже 
! Потребно је додатно знање администратора што повећава цену 
! Ограничава се бродкаст саобраћај на један VLAN 
! Омогућавају подршку за VOIP сервис 

!

<"

169. !Написан је распоред проводника на једном крају UTP кабла. Напишите распоред 
проводника на другом крају кабла да би се направио crossover кабл за повезивање 
портова који користе два пина за слање и два пина за пријем података. 

1.бело-зелена 1. !

2.зелена 2. !

3.бело-наранџаста 3. !

4.плава! 4. !

5.бело-плава! 5. !

6.наранџаста! 6. !

7.бело-браон! 7. !

8.браон! 8. !
!

<"

170. !Извршење наредбe:  
0123!4567896!:;064<<!><?!!
у Linux терминалу пролази кроз неколико корака. На линији поред корака извршења 
напишите одговарајући број тако да кораци буду поређани по редоследу извршења. 
Први корак означити бројем 1. 

 apt  преузима програм VLC са интернета 
 apt  проналази програм VLC у репозиторијуму 
 инсталира потребне додатне пакете и програм VLC 

!

<"
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171. !За повезивање мреже представљене на слици коришћени су straight-through и crossover 
UTP каблови. На линији испред назива типа кабла напишите број са слике који 
представља део мреже где је тај кабл употребљен. 

!

! !

!

straight-through кабл 
!

crossover кабл 
! !

!

?"

172. !Потребно је конфигурисати свичеве тако да рачунари унутар једног VLAN-а могу да 
комуницирају међусобно без обзира на то на који су свич повезани. Не желите да се 
ослоните на то да ће се интерфејси динамички конфигурисати. 
На линији испред порта одговарајућег свича упишите број који је наведен испред 
команде која треба да се примени на тај порт. 

 
! SW1: f0/8  

! SW1: f0/24 1.swichport mode assess 

! SW2: f0/20 2.swichport mode trunk 

! SW2: f0/10 3.swichport assess vlan 2 
!

?"

173. !Блок дијаграм на слици треба да опише принцип функционисања софтверске 
виртуализације при покретању апликације у оперативном систему виртуалне машине. 
Поред слике наведене су компоненте рачунарског система, свака са одговарајућим 
редним бројем.  
Поставите  одговарајућу компоненту на тачну позицију у блок дијаграму уписивањем 
броја испред компоненте у одговарајући кружић. 

!

!

%! Програм за виртуализацију 

&! Програм за едитовање текста 
покренут на виртуалној машини 

* ! Оперативни систем хоста 

@! Програм за едитовање текста 
покренут у оперативном систему хоста 

' ! Оперативни систем виртуалне машине 
!

?"
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174.  На слици је представљенa: 
 

 

1. LOGA антена; 
2. OMNI антена; 
3. YAGI антена; 
4. грид антена; 
5. панел антена; 
6. параболична антена; 

7. секторска антена. 
!

9"

175.  Код простирања у директној линији (Line-of-Sight Propagation) радио таласи се 
простиру: 
 

1. преко површине Земље  рефлектујући се од површине Земље; 
2. одбијајући се од јоносфере, горњег слоја атмосфере и враћају назад на 

Земљу; 
3. путујући директно између предајника и пријемника, без препрека између 

њих. 

9"

176.  Код простирања кроз атмосферу (Skywave Propagation), радио таласи се простиру: 
 

1. преко површине Земље крећући се дуж површине Земље; 
2. одбијајући се од јоносфере, горњег слоја атмосфере и враћају назад на 

Земљу; 
3. путујући директно између предајника и пријемника, без препрека између 

њих. 

9"

177. ! Фединг (eng.Fading) представља: 
 

1. добитак антене који се одређује у односу на референтну изотропну антену; 
2. непредвидиве промене у амплитуди, фази или фреквенцији сигнала услед 

интерференције и других ефеката у окружењу; 
3. ефикасан пренос бежичног сигнала на великим удаљеностима са високим 

протоком података захваљујући OFDM технологији. 

9"

178. ! Микроталаси (енг. Microwave) су електромагнетни таласи са фреквенцијама између: 
  

1. између 300 KHz и 300 MHz; 
2. између 300 MHz и 300 GHz; 
3. између 300 MHz и 30 GHz. 

9"

179. ! Промена фреквенције сателитског сигнала настаје услед:   
1. Handoff-a; 
2. Пропагационог кашњења; 
3. Доплеровог ефекта. 

9"
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180. ! Азимут се мери у степенима и представља: 
 

1. хоризонтални угао у односу на исток; 
2. хоризонтални угао у односу на север;  
3. хоризонтални угао у односу на југ; 
4. хоризонтални угао у односу на запад. 

9"

181. ! Стандардна вредност импедансе већине антена и RF уређаја је: 
 

1. 75   Ω; 
2. 50   Ω; 
3. 100  Ω. 

9"

182. ! Елевација код антена се односи: 
 

1. на угао под којим антена мора бити подигнута у односу на исток; 
2. на угао под којим антена мора бити подигнута у односу на југ; 
3. на угао под којим антена мора бити подигнута у односу на хоризонт; 
4. на угао под којим антена мора бити подигнута у односу на север. 

9"

183. ! Ефективна израчена снага (ERP) је мера снаге коју антена зрачи у одређеном 
правцу:  
 

1. у односу на референтну параболичну антену; 
2. у односу на референтну дипол антену; 
3. у односу на референтну изотропну антену. 

9"

184. ! Основу рада GPS сателитског навигационог система представља: 
 

1. ОFDMA - Orthogonal Frequency Division Multiple Access; 
2. TDMA - Time Division Multiple Access; 
3. CDMA - Code Division Multiple Access. 

9"

185. ! За усмерену антену потребно је да споредни листови зрачења (бочни листови):  
 

1. буду што већи; 
2. буду једнаки са главним листом зрачења; 
3. буду што мањи. 

9"

186. ! Шта описује OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) у бежичним 
комуникацијама? 
 

1. технику која преноси податке коришћењем једног фреквенцијског носиоца 
2. технику мултиплексирања која омогућава пренос података преко више 

             фреквенцијских носилаца 
3. технику за повећање снаге сигнала у WiFi рутерима! 

9"

187. ! Downlink фреквенција у сателитским комуникацијама је у односу на uplink 
фреквенцију: 
 

1. већа; 
2. мања; 
3. једнака. 

9"



 Приручник о полагању матурског испита – Техничар телекомуникационих технологија!

!

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 63 

 

188. ! Handing-off је: 
 

1. процес усмеравања комуникације од сателита ка земаљској базној станици; 
2. процес усмеравања комуникације од земаљске базне станице ка сателиту; 
3. процес пребацивања комуникације са једног сателита на други током 

кретања  сателита. 

9"

189. ! Главна предност ОFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) је: 
 

1. отпорност на промену фреквенције сигнала; 
2. отпорност на временску синхронизацију између корисника; 
3. отпорност на шум и интерференцију. 

9"

190. ! Пропагационо кашњење најизраженије је:   
 

1. код MEO (Medium Earth Orbit) сателита; 
2. код GEO (Geosynchronous Equatorial Orbit) сателита; 
3. код LEO (Low Earth Orbit) сателита. 

9"

191. ! Шта SSID представља у бежичној WiFi мрежи? 
 

1. сигнал снаге који рутер емитује 
2. име бежичне мреже које корисници виде и на које се повезују 
3. лозинку потребну за приступ интернету 

9"

192. ! WiFi мреже најчешће раде на фреквентним опсезимаA!
 

1. 900 MHz и 1.8 GHz; 
2. 2.4 GHz и 5 GHz; 
3. 10 GHz и 60 GHz. 

9"

193. ! Која од наведених тврдњи тачно описује WiFi стандард 802.11n? 
 

1. подржава искључиво рад у опсегу 5 GHz и брзине до 54 Mbps 
2. подржава рад у опсезима 2.4 GHz и 5 GHz и омогућава брзине до 600 Mbps 
3. ради само у опсегу 2.4 GHz и омогућава брзине до 11 Mbps 

9"

194. ! Која тврдња најтачније описује рад mesh рутера? 
 

1. Сваки рутер ради независно и има посебан SSID. 
2. Више чворова сарађује и формира једну јединствену бежичну мрежу 

погодну за велике просторе. 
3. Mesh рутери се користе искључиво за мале просторије са танким зидовима. 

9"

195. ! Који исказ најбоље описује разлику између WPA2 и WPA3 стандарда за WiFi 
безбедност? 
 

1. WPA2 користи напреднији метод шифровања од WPA3. 
2. WPA3 пружа јачу енкрипцију и бољу заштиту лозинки у поређењу са WPA2. 
3. WPA2 и WPA3 користе исте безбедносне механизме и нема разлике у 

заштити. 
 

9"
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196. ! Која вредност SNR (Signal-to-Noise Ratio) се сматра задовољавајућом за већину 
бежичних апликација? 
 

1. изнад 20 dB 
2. између -50 dBm и -70 dBm 
3. испод 20 dB 

9"

197. ! Шта VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) показује у антенским системима? 
 

1. однос максималног и минималног напона стојећих таласа на коаксијалном 
каблу или линији преноса 

2. брзину преноса података преко бежичне мреже 
3. снагу која се емитује из антене у једном смеру 

9"

!
!"#$%&%'()"*+&+,()+"*+-./01(2%"3/-4%8%"(#5/%&"2/+1%6(;"-&7-8-/+ "

 

198. ! На слици је представљена: 
 

 

1. LOGA антена; 
2. OMNI антена; 

3. YAGI антена; 
4. грид антена; 
5. панел антена; 
6. параболична антена; 
7. секторска антена. 

!

: "

199. ! Главни узроци фединга су: 
1. добитак антене; 
2. рефлексија; 
3. усмереност антене; 
4. дисперзија; 
5. снага зрачења антене. 

: "

200. ! Међу понуђеним карактеристикама сателита издвојити оне које се односе на GEO 
(енг. Geo Earth Orbit) сателите: 
 

1. налази се на кружној орбити 35838 km изнад површине Земље 
2. пропагационо кашњење је мање од 20 ms 
3. кашњење сигнала у оба смера је 0.24 s 
4. има најмању покривеност у односу на остале сателите 
5. има период ротације од 1,5 до 2 сата 
6. налази се на кружној орбити од 500 до 2.000 km. 

: "

201. ! Међу понуђеним карактеристикама сателита издвојити оне које се односе на LEO 
(енг. Low Earth Orbit) сателите: 

1. налази се на кружној орбити 35838 km изнад површине Земље 
2. пропагационо кашњење је мање од 20 ms 
3. кашњење сигнала у оба смера је 0.6 s 
4. има највећу покривеност у односу на остале сателите 
5. има период ротације од 1,5 до 2 сата 
6. позиција му је стационарна у односу на Земљу 

: "
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202. ! Фактори, који  утичу на  ниво интерференције у бежичном систему, јесу: 
 

1. импеданса антене; 
2. снага сигнала; 
3. осетљивост пријемника; 
4. поларизација сигнала; 
5. фаза сигнала. 

: "

203. ! Карактеристике OMNI дирекционе антене су: 
 

1. способност фокусирања енергије у уском снопу; 
2. зрачи сигнал у свим правцима око антене у хоризонталној равни; 
3. користи се  у системима где је потребно пренети сигнал на велике 

удаљености; 
4. омогућава покривање широког подручја;  

       5.   захтева прецизно усмеравање. 

: "

 
=-506(2%"#$%&%'%"/%>%6(,%"("2+3%$%"

 

 204. !Радио канал  представља фреквенцијски опсег који је резервисан за пренос 
информације путем __________________________________ између предајника  и  
пријемника. 

9"

" 205. !Клиренс (енг. clearance) означава минимално растојање између препреке и 
_________________________________________  између предајника и пријемника, 
које је потребно  да би  се избегла интерференција унутар прве Френелове зоне. 

9"

" 206. !Уколико је раван поларизације нормална на површину земље ради се о 
_____________ поларизацији, а ако је паралелна са њом, ради се о _____________ 
поларизацији. 
 

: "

!
!"#$%&%'()"*+&+,()+"(*/+>06+42%"("6+5(@(2%"-&7-8+/+40'("/%*0$2+2 "

"

" 207. !Израчунајте колико пута јаче зрачи поље антене чији је добитак 40 dBi. 
Бројчану вредност упишите у простор за одговор. Обавезно прикажите поступак 
израчунавања. 
 
Простор за рад: 

 
 
 

                                                                                                             
Одговор: D = ________ 

 
 
 
 

: "
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" 208. !Израчунајте ефективну површину  микроталасне антене која има добитак од 30 dBi и 
ради на   фреквенцији од 10 GHz . 
Бројчану вредност, заокружену на 3 децимале, и јединицу физичке величине упишите 
у простор за одговор. Обавезно прикажите поступак израчунавања. 
 
Простор за рад: 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                
Одговор: Ae = _______ 

 

<"

" 209. !За дати RF предајник радио линка позната је излазна снага од P = 2,5 W. Израчунајте 
излазну снагу  изражену у dBm.  
Бројчану вредност, заокружену на 3 децимале, и јединицу физичке величине упишите 
у простор за одговор. Обавезно прикажите поступак израчунавања. 
 
Простор за рад: 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           
 P = __________!

<"

" 210. !Израчунајте пропагационо кашњење сигнала између земаљске станице и MEO 
сателита на висини h= 20200 km. 
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простор за одговор. 
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 
 
Простор за рад: 

 
 
 
 

                                                                                                                           
t> = __________ 

<"
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" 211. !Израчунајте пропагационо кашњење сигнала између земаљске станице и LEO 
сателита на висини h=600 km.  
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простор за одговор. 
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 
 
Простор за рад: 

 
 
 
 

                                                                                                                            
t> = __________ 

<"

" 212. !'()*+,*"-*-.(/"*/0"120345,*",*54"6789:;8<=>?")(@(,43"-*3,0A0"BCDEF ">$GH"I0"

4J2(K(,L" услугу захтева се однос T/I = 18 dB да би квалитет био задовољавајући. 
Израчунајте максималну дозвољену укупну интерферентну снагу у dBm.  
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простор за одговор. 
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 
 
Простор за рад: 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
;!"#  = __________ 

<"

" 213. !Одредите минимални клиренс за радио линк који ради на фреквенцији f=1800 MHz, 
d=10 km, x=5 km. Нека је препорука за минимални клиренс оставити чистих најмање 
60% прве Френелове зоне.  
Бројчану вредност, заокружену на 3 децимале, и јединицу физичке величине упишите 
у простор за одговор. Обавезно прикажите поступак израчунавања. 
 

 
Простор за рад: 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                              
Clearance = __________ 

<"
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" 214. !Израчунати снагу изотропне антене чији је добитак d = 30 dB, а која индукује исту 
вредност поља у некој тачки као и реална антена снаге W r = 4 W.  
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простор за одговор. 
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 
Простор за рад: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
W!" = __________ 

<"

" 215. !Израчунајте пропагационе губитке за радио линк који ради na 1,8 GHz и код кога је 
линија оптичке видљивости (Line-of-sight-LOS) између предајника и пријемника 5 km. 
Бројчану вредност, заокружену на 2 децимале, и јединицу физичке величине упишите 
у простор за одговор. Обавезно прикажите поступак израчунавања. 
 
Простор за рад: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
L# = __________ 

<"

" 216. !Телеком оператор планира микроталасни линк између два репетитора која су на 
растојању од 12 km. Фреквенција, на којој ради линк, јесте  f = 6.2 GHz. Израчунати 
радијус прве Френелове зоне на средини линка (што је најкритичнија тачка). 
Бројчану вредност, заокружену на 3 децимале, и јединицу физичке величине упишите 
у простор за одговор. Обавезно прикажите поступак израчунавања. 
 
Простор за рад: 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
R = __________ 

?"
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" 217. !За линк приказан на слици  предајник ради на f = 3,5 GHz. Растојање до пријемника 
(coverage)  је d = 10 km, а праг осетљивости пријемника је S = −95 dBm.  Узимајући у 
обзир губитке на кабловима и конекторима израчунајте Upfade фединг. 
 
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простор за одговор. 
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 

 
Простор за рад: 

 
 
 
 

                                                                                                       
<=>?@A!$%&'!(!> = __________ 

?"

" 218. !У систему радио-релејне везе користи се усмерена параболична антена која се напаја  
сигналом снаге: P$ = 25 W (снага на улазу у антену). Измерена ефективно зрачена 
снага антене износи Pzr = 18 W (корисна зрачена снага антене). Познато је да је 
добитак антене по директивности једнак D = 16 dBi. Израчунајте појачање антене у 
dBi$!!
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простор за одговор. 
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 
 
Простор за рад: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
g = __________ 

?"
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" 219. !Снага предајника у бежичној вези је 1 W, добитак предајне антене је Gt = 12 dBi. 
Предајник ради на f = 2400 MHz. Растојање до пријемника (coverage) је d = 2.0 km. 
Укупни губици на кабловима и конекторима у бежичном систему су Ld = 2.0 dB. 
Добитак пријемне антене је Gr = 8 dBi. Израчунати очекивану јачину примљеног 
сигнала Pr.  
Бројчану вредност, заокружену на 3 децимале, и јединицу физичке величине упишите 
у простор за одговор. Обавезно прикажите поступак израчунавања. 
 
Простор за рад: 

 

                                                                                                                         
Pr = __________ 

?"

!
!"#$%&%'()"*+&+,()+"0/%&(2%"("5-8%1(2%"5-4)-8%"5/%)+"*+;2%80 "

!

220. !На линију поред скраћеница за називе сателита, упишите број који одговара исправном 
редоследу сателита према висини орбите у односу на Земљу. Сателит који је најближи 
Земљи обележите бројем 1 а бројем 4 сателит који је најудаљенији од Земље. 

 GEO 

 LEO 

 HEO 

 MEO 
!

9"

221. !На слици је приказано пропагационо окружење са карактеристичним појавама које 
настају при простирању радио таласа.  
На линију испред карактеристичне појаве уписати број са слике, који означава позицију 
где се појава догодила. 
Једна карактеристична појава може се  понављати на више позиција.  

!
!

 ефекат сенке (eng. Shadowing) 

 дифракција (eng. Diffraction) 

 расејање (eng. Scattering)  

 рефлексија (eng. Reflection) 

 директни талас (eng. Line of Sight) 
!

: "
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222. !На линији поред назива карактеристичне величине на дијаграму зрачења усмерене 
антене, упишите одговарајући број  којим је означен на слици. Ако нека величина није 
приказана на дијаграму зрачења антене, упишите X. 
 
 

 

 главни лист зрачења 

 споредни листови зрачења 

 смер максимума зрачења 

 угао усмерености 

 смер минимума зрачења 

 ширина снопа 
!

: "

223. !На линији поред објашњења утицаја препреке на простирање радио таласа упишите 
одговарајући број назива  утицаја препреке на простирање радио таласа. 

1. Рефлексија  заобилажење препреке 

2. Трансмисија                                    одбијање од препреке 

3. Дифракција                                     пролазак кроз препреку 

4. Дисперзија                                      расипање око препреке 
!

: "
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!

&-$(1#),$%)'.-&%$'),4%"5) "

!"#$%&%'()"*+&+,()+"*+-./01(2%"3/-4"(#5/%&"2/+1%6-7"-&7-8-/+ "
 

 224.  Укупан број колона у раму SТМ-N сигнала је:  
1. N 19; 
2. N 1261; 
3. N 1270;  
4. N 1//2430. 

9"

" 225.  Укупан број редова у раму SТМ-N сигнала је:  

1. 5; 
2. 9;  
3. 261;  
4. 270. 

9"

" 226.  У поступку паковања PDH сигнала у рам STM-1 сигнала користе се групе приточних 
јединица. Издвојте број група приточних јединица TUG-3, које може да садржи један 
виртуелни контејнер VC-4. 

1. 21 група         
2. 4 групе 
3. 7 група 
4. 3 групе 

9"

" 227. !Сигнал протока 34 Mb/s се мапира у контејнер:   

1. C4; 
2. C12; 
3. C3; 
4. C11. 

9"

" 228. !Шта чини бидирекциону везу? 

1. Пар унидирекционих веза 
2. Три унидирекционе везе 
3. Два пара унидирекционих веза 

9"

" 229. !Преживљивост мреже са SDH системима преноса je већа уколико она: 
1. може да издржи веће протоке од предвиђених у одређеном временском 

периоду; 
2. може да издржи повремено кратке спојеве или атмосферска пражњења; 
3. може да издржи већи број испада на линијама, односно грешака у уређајима 

који се налазе у њеним чворовима. 

9"

" 230. !Област таласних дужина светлости у којима оптичко влакно уноси минимално 
слабљење назива се:   

1. пропусни опсег; 
2. нумерички отвор; 
3. оптички прозор; 
4. нумеричка апертура. 

9"
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" 231. !Шта је представљено на слици? 

 

 

 

 

 

 
1. Поступак мултиплексирања помоћу призме. 
2. Поступак демултиплексирања помоћу дифракционе решетке.  
3. Поступак демултиплексирања помоћу призме.  
4. Поступак мултиплексирања помоћу дифракционе решетке. 

9"

" 232. !Оптички појачавачи су активне компоненте оптичког телекомуникационог система. Они 
појачавају оптички сигнал: 

1. тако што примљени сигнал побуђује оптички предајник који емитује оптички 
сигнал веће снаге. 

2. претварањем у електрични сигнал, појачавањем и поновним претварањем у 
оптички сигнал.  

3. по принципу стимулисане емисије, без претварања у електрични сигнал. 

9"

" 233. !Где се на оптичкој ТК линији користи излазни оптички појачавач? 

1. На излазу оптичке телекомуникационе линије.  
2. На улазу оптичке телекомуникационе линије.  
3. На улазу оптичких мерних уређаја. 

9"

" 234. !Шта представља појачање оптичког појачавача? 
1. Однос улазне и излазне снаге изражене у децибелима. 
2. Однос минималног појачања сигнала и снаге стимулишућег сигнала. 
3. Однос излазне и улазне снаге изражене у децибелима. 
4. Однос снаге сигнала и снаге шума. 

9"

" 235. !Где се на оптичкој ТК линији користи предпојачавач? 

1. На излазу оптичке телекомуникационе линије.  
2. На излазу оптичких мерних уређаја. 
3. На улазу оптичке телекомуникационе линије.  

9"

!
!"#$%&%'()"*+&+,()+"*+-./01(2%"3/-4%8%"(#5/%&"2/+1%6(;"-&7-8-/+ "

 

 236. !Заглавље секције SOH у раму STM-1 сигнала се састоји од неколико подзона. Међу 
понуђеним издвојте оне које припадају заглављу секције - SOH.    

1. PSОH заглавље секције путање 
2. RSOH заглавље регенераторске секције 
3. МSOH заглавље мултиплексне секције 
4. PОH сигнал путање 

 
 

: "
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" 237. !Синхрони мултиплексери у оптичкој ТК мрежи се могу налазити у следећим 
конфигурацијама: 

1. конфигурација тачка-тачка; 
2. switсh конфигурација; 
3. звездаста конфигурација; 
4. прстенаста конфигурација; 
5. hub конфигурација; 
6. конфигурација стабла. 

: "

" 238. !Издвојте активности које припадају управљању конфигурацијом система у оквиру 
софтвера за управљање мрежом. 

1. Преглед историје аларма. 
2. Промена топологије мреже коришћењем визуелног едитора мреже. 
3. Приказивање интервала у којима је саобраћај био нерасположив. 
4. Промена параметра рада појединачног елемента мреже. 
5. Ауторизација приступа путем корисничког имена и лозинке. 

: "

" 239. !Издвојте тачне тврдње које се односе на тип заштите 1+1 у SDH мрежи. 
1. Резервни капацитет се може делити од стране већег броја примарних путева. 
2. Заштитни пут је резервисан искључиво за предодрећени радни пут. 
3. Капацитет мреже за ову врсту заштите се не мења. 
4. Капацитет мреже за ову врсту заштите је најмање двострук. 
5. Искоришћење ресурса је боље него код обнављања пута.  

: "

" 240. !Међу понуђеним карактеристикама извора светлости издвојте оне које се односе на 
ЛЕД диоде. 

1. Веома висока цена 
2. Прецизна контрола таласне дужине 
3. Издржљивост великих оптерећења 
4. Веома узак опсег таласних дужина 
5. Широк спектар зрачења 

: "

" 241. !Из скупа наведених карактеристика издвојтe оне које представљају карактеристике 
вишеслојних интерференцијских филтара. 

1. добра стабилност 
2. мали губици при убацивању светлости 
3. велики губици при убацивању светлости 
4. велика температурна осетљивост 
5. погодни за већи број канала 

: "

" 242. !Међу понуђеним тврдњама издвојте оне које се односе на примену појачавача у 
оптичкој мрежи. 

1. Раздваја таласне дужине које се преносе влакном  
2. Комбинује таласне дужине које се преносе влакном 
3. Омогућава обнављање сигнала пре него што се неповратно деградира 
4. Појачава светлосни сигнал на страни предаје 
5. Претвара електричне битове у светлосне импулсе 
6. Појачава светлосне импулсе на пријемној страни 

 
 

: "
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" 243. !Из скупа наведених појмова издвојтe оне који представљају узроке слабљења 
оптичког сигнала дуж оптичке телекомуникационе линије. 

1. регенерација 
2. дисперзија 
3. број модова који се простиру 
4. микро и/или макро савијања влакна 

: "

" 244. !Наведене су неке од карактеристика који се односе на CWDM и DWDM системе. 
Издвојте карактеристике које припадају DWDM системима. 

1. мала ширина канала 
2. размак између канала 20 ns 
3. већа потрошња предајника 
4. користе стабилизоване ласере 
5. користе појасне филтре 
6. мала потрошња предајника 
7. користе ускопојасне филтре 
8. мали број канала могу да преносe 

<"

!
=-506(2%"#$%&%'%"/%>%6(,%"("2+3%$%"

 

 245. !Поступак паковања садржаја виртуелног контејнера (VC) у приточну јединицу (TU) у 
оквиру европске структуре SDH мултиплексирања назива се 
__________________________________________ .!

9"

" 246. !Код оптичких ТК система, као преносни медијум се користи _________________ 

___________________________. 9"

" 247. !Захваљујући техници мултиплексирања по таласним дужинама (WDM), могуће је по 
једном оптичком влакну истовремено преносити више сигнала светлости 

 _______________________________________ . 
9"

" 248. !

 
Слика приказује _________________________ технику демултиплексирања у DWDM 
системима. 

9"
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" 249. !На слици је приказан дијаграм зрачења диода које се користе као оптички извори 
светлости. Упишите на предвиђено место којој диоди одговара дијаграм обележен 
бројем 1 а којој бројем 2. 

 

 

 

 

 

 

1 - Дијаграм зрачења __________________________ . 
2 - Дијаграм зрачења __________________________ . 

: "

" 250. !Напишите израз за израчунавање укупног слабљења за оптичку телекомуникациону 
линију, као и легенду за све ознаке у изразу.  

                                         а%&'C"MNOHHHH 

Простор за рад: 

 
 
 
 
 
 

!

: "

" 251. !На слици је приказан рам STM-4 сигнала са назначеним бројем редова (1 - 9). 

Упишите називе у одговарајућа поља у раму, укупан број колона, као и број колона за 
назначене делове. Напишите и трајање рама на месту за одговор. 

 

"  број колона 

 

 

 

 

 

Трајање рама је _______ . 

<"
!!!

!

!

!

!

1!

3!

5!

9!
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" 252. !На слици је приказан принцип рада мултиплексерa са временском расподелом 
канала. У пољима на слици упишите ознаке канала и трајање једног канала у 
одлазном мултиплексном сигналу. 
 

 

<"

" 253. !Oптички мултиплексни сигнал на улазу Add/Drop мултиплексера је састављен од три 
оптичка сигнала (λ(  < λ)  < λ* ). Референтна таласна дужина Браговог влакна je λ) . У 
празна поља на слици упишите референтне таласне дужине оптичких сигнала, као и 
структуру мултиплексног сигнала на излазу мултиплексера. 

 

<"

" 254. !На улазима оптичког мултиплексера (WDM MUX) су оптички сигнали са назначеним 
таласним дужинама, при чему је λ*  < λ(  < λ+ < λ) . На излазу мултиплексера добијен је 
сигнал чији је спектар приказан на дисплеју оптичког анализатора спектра (OSA). У 
празним пољима, на датом снимку, за сваки импулс упишите одговарајућу таласну 
дужину.   
 

 
 
 
 

 

<"
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"

" 255. !Израчунајте дужину рама STM-1 сигнала. 
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простору за одговор. 
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 

Простор за рад: 

 
 
 
 
 

                                                                                                  
 Дужина рама је = __________!

9"

" 256. !Израчунајте проток STM-1 сигнала на основу протока STS-1 сигнала. 
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простору за одговор. 
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 
Простор за рад: 

 
 
 
 
 
 

                                                                                 
Проток STM-1 сигнала је: ____________ 

: "

" 257. !Израчунајте укупно слабљење оптичке телекомуникационе линије (a%&) дужине  
L = 80 km, ако на њој постоји 16 фузионих спојева (сплајсева) са просечним 
слабљењем a,-  = 0,01 dB по споју и 2 конекторска споја са просечним слабљењем  
a&./  = 0,3 dB по споју. Употребљено је мономодно (SM) оптичко влакно са подужним 
слабљењем α = 0,2 dB/km. 
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простор за одговор. 
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 
Простор за рад: 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
 a%&'= _________ 

 

: "
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" 258. !Израчунајте укупно слабљење оптичке телекомуникационе линије дужине 13 km, 
која је састављена је од сегмената дужине L(  = 4 km, L)  = 6 km и L*  = 3 km са 
мономодним оптичким влакнима подужног слабљења α(  = 0,1 dB/km,  
α)  = 0,16 dB/km и α*  = 0,25 dB/km. Сегменти 1 и 2 су спојени конекторским спојем 
са слабљењем од a&./  = 0,3 dB, а сегменти 2 и 3 су спојени механичким сплајсом 
са слабљењем од a0,-  = 0,1 dB.  
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простор за одговор. 
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 
Простор за рад: 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
a%&'= _________ 

: "

" 259. !На ОТДР снимку оптичке телекомуникационе линије маркер А се налази на позицији 
14.500 m, а маркер Б на позицији 24.500 m. Укупно слабљење оптичке TK линије 
између маркера А и Б износи 8 dB. Израчунајте подужно слабљење оптичког влакна 
на делу оптичке ТК линије између маркера А и Б у случају да на траси постоје 2 
конекторска споја са просечним слабљењем од 0,45 dB по споју и 2 фузиона споја 
(сплајса) са просечним слабљењем од 0,05 dB по споју. 
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простор за одговор. 
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 
Простор за рад: 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
 

<"
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" 260. !Оптичку телекомуникациону линију дужине L = 60 km чине сегменти просечне дужине  
,!"#  = 3 km. Просечно слабљење спојева је a,-  = 0,02 dB. Оба краја оптичке TK линије 
терминирана су завршним оптичким каблом, чију дужину можемо занемарити, са 
конекторима просечног слабљена a&./  = 0,5 dB. Употребљено је мономодно оптичко 
влакно са подужним слабљењем "  = 0,2 dB/km. Израчунаjte укупно слабљење 
оптичке TK линије. 
Бројчану вредност и јединицу физичке величине упишите у простор за одговор. 
Обавезно прикажите поступак израчунавања. 
Простор за рад: 

 
 
 
 
 

  
a%&'= _________                                                                                                                

<"

!
!"#$%&%'()"*+&+,()+"0/%&(2%"("5-8%1(2%"5-4)-8%"5/%)+"*+;2%80 "

!

261. !На линију испред могућности примене ТК уређаја за преспајање (cross-connection) 
упишите број одговарајућег појма који означава примену уређаја. 

1. Флексибилно рутирање 

2. Grooming 

3. Hubbing 

4. Drop/insert (add/drop) 

 

 одграњавање са могућношћу поновног  
 заузимања 

 
 
сортирање саобраћаја 

 усмеравање саобраћаја по различитим  
 правцима 

  
просторна концентрација саобраћаја  

 
 
 
 
 
 
 

: "
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262. !На слици је приказана блок шема оптичког пријемника.  
На линију испред назива елементa упишите број са слике, којим је тај елемент означен 
на блок шеми.  
Уколико неки елеменат није заступљен на блок шеми обележите га са X.  

 

_____ фотодетектор ______ појачавач 

_____ еквилајзер ______ филтар 

_____ оптички изолатор ______ модулатор 

_____ извор светлости ______ предпојачавач 
!

: "

263. !На линији поред наведеног SDH протока напишите одговарајући број тако да протоци 
буду поређани од најнижег ка највишем. Најнижи проток означите бројем 1. Уколико 
неки од протока не одговара SDH стандарду обележите га ознаком Х. 

_____   34 Мb/s 

_____   2.5 Gb/s 

_____   140 Mb/s 

_____   155 Mb/s 

_____   622 Mb/s 
!

: "

264. !На слици је предстваљен поступак мапирања сигнала!34 Мb/s. У празна поља на слици 
упишите број одговарајућег елемента, од понуђених испод слике, тако да поступак 
паковања до нивоа виртуелног контејнера буде исправан.  

 
 

1. C-3, 2. C-4, 3. SOH, 4. POH, 5. RSOH, 6. псеудо проток, 7. VC-3, 8. 34Mb/s,  

9. VC-4 

<"

!!!!! ! 1! &! * ! @! ' !! !



 Приручник о полагању матурског испита – Техничар телекомуникационих технологија!

!

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 82 

 

265. !На линију испред наведених карактеристика синхроних мултиплексера упишите број 
одговарајућe конфигурацијe повезивања мултиплексера. 

 

1. add/drop конфигурација   

2. прстенаста конфигурација  

3. hub конфигурација  

4. конфигурација тачка-тачка  

 

 

 концентрација саобраћаја 

 самоизлечивост 

 већи капацитет 

 регенерација  

!

<"

266. !На слици је приказана блок шема оптичког телекомуникационог система (ОТКС-а). 
Oзнaкe s(t) и s'(t) прeдстaвљajу eлeктричнe сигнaлe нa прeдajнoj и приjeмнoj стрaни. 
Дужина оптичке телекомуникационе линије је 50 km. Oптички прeнoс je у III oптичкoм 
прoзoру. Брзина преноса је 10 Gbps.  
На линију испред назива елементa упишите број са слике, којим је тај елемент означен 
на блок шеми.  
Уколико неки елемент није заступљен на блок шеми обележите га са X.  
 
 

 
 
 
 
 
 

_____ LED диода ______ APD фото-диода 

_____ LD (ласерска) диода ______ оптички предпојачавач 

_____ MM оптичко влакно ______ линијски оптички појачавач 

_____ SM оптичко влакно ______ излазни оптички појачавач 

_____ PIN фото-диода  
!

<"
!!!
s(t)! s'(t)!

%!

&!

@!* !
!! !
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267. !На слици је приказана блок шема оптичког телекомуникационог система (ОТКС-а) за 
двосмерни пренос преко једног оптичког влакна.  
На линију испред назива елементa упишите број са слике, којим је тај елемент означен 
на блок шеми. Неки елемент може бити поновљен.!
Уколико неки елемент није заступљен на блок шеми обележите га са X.  
 

 

 

 

 

 

_____ λ1 оптички предајник (Tx λ( ) ______ λ2 оптички пријемник (Rx λ) ) 

_____ λ2 оптички предајник (Tx λ) ) ______ несиметрични оптички циркулатор 

_____ Y сплитер/каплер ______ симетрични оптички циркулатор 

_____ X сплитер/каплер ______ Брагово оптичко влакно 

_____ λ1 оптички пријемник (Rx λ( )  
!

<"

268. !На слици је приказана блок шема DWDM система.  
На линију испред назива елементa упишите број са слике, којим је тај елемент означен 
на блок шеми. !
Уколико неки елемент није заступљен на блок шеми обележите га са X.  
 
 

 

 

 

 

 

 

____   оптички пријемник ____  изолатор  

____!! резонатор ____  оптички предајник 

____   оптички мултиплексер ____  оптичко влакно 

____   оптички појачавач ____  оптички демултиплексер 
!

<"
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269. !На слици је приказана блок шема дела оптичке телекомуникационе линије са EDFA 
појачавачем.  
На линију испред назива елементa упишите број са слике, којим је тај елемент означен 
на блок шеми. Неки елемент може бити поновљен.!
Уколико неки елемент није заступљен на блок шеми обележите га са X.  

""""    оптички мерач снаге """"     оптички изолатор  

""""    извор светлости """"     оптички циркулатор 

""""    оптички ТАП-ер """"     оптички појачавач – EDFA 

""""    оптички "Y" каплер """"     оптички конектор 
!

<"

270. !На слици је приказана блок шема оптичког телекомуникационог система (ОТКС-а). 
Oзнaкe s(t) и s'(t) прeдстaвљajу eлeктричнe сигнaлe нa прeдajнoj и приjeмнoj стрaни. 
Укупна дужина оптичке телекомуникационе линије је 160 km. Oптички прeнoс je у III 
oптичкoм прoзoру. Брзина преноса је 10 Gbps.  
На линију испред назива елементa упишите број са слике, којим је тај елемент означен 
на блок шеми. Неки елемент може бити поновљен.!
Уколико неки елемент није заступљен на блок шеми обележите га са X.  

 
!

!

____   LED диода 1310nm ____  APD фото-диода 

____!! LD (ласерска) диода 1550nm ____  PIN фото-диода 

____   LD (ласерска) пумпа 980nm ____  оптички изолатор 

____   SM оптичко влакно 80 km ____  линијски оптички појачавач 

____   оптички предпојачавач ____  излазни оптички појачавач 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<"
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271. !На линији поред назива сваког блока, који се користе у процесу формирања STM-1 
сигнала од PDH сигнала 140Mb/s, напишите одговарајући број тако да блокови буду 
поређани по редоследу. Назив првог блока у том процесу означите бројем 1. 

 
______ 

 
Синхрони транспортни модул 1 

 
______ 

 
Контејнер мултиплексног хијерархијског нивоа 4 

 
______ 

 
Виртуелни контејнер мултиплексног хијерархијског нивоа 4 

 
______ 

 
Административна јединица хијерархијског нивоа 4 

 
______ 

 
Заглавље секције 

 
______ 

 
Показивач административне јединице хијерархијског нивоа 4 

 
______ 

 
Заглавље путање за VC-4 

!

<"

272. !Поређаjтe фазе у процесу обнове TK мреже у исправан редослед. На линију испред 
понуђене фазе упишите број према редоследу активности. Почетну фазу обележите 
бројем 1.  

! потврда ваљаности обнове 

! спровођење акција проспајања 

! прикупљање аларма 

! избор алтернативних веза 

! анализа аларма 
!

<"

273. !Поређати фазе у преносу сигнала поступком оптичког мултиплексирања у исправан 
редослед. На линију испред понуђене фазе упишите број према редоследу активности. 
Почетну фазу обележити бројем 1.  

! раздвајање примљених сигнала 

! пренос  сигнала 

! генерисање сигнала 

! пријем сигнала  

! комбиновање сигнала 
!

<"

!
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АНЕКС 2. Радни задаци 

 
!  
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C(&/(+*'-!".%'-?->!9%'/(,-!-!(?%6-+*.-> !
!
!

C,%0! +*9*! #"! ,*0'-! )*0*?-! -! (1,*#?-! )*! (?%6-+*6%! ;(:-! =%! 1-/-! )*#/"$B%'-! '*!
9*/",#;(9! $,*;/-.'(9! ,*0"! )*! (1,*)(+'-! $,(3-4! Техничар телекомуникационих 
технологија@! D*9%6%'-! #"! )*! +%E1*6%! -! $,-$,%9"! )*! $(4*2*6%! 9*/",#;(2! -#$-/*>! ;*(! -!
(?%6-+*.-9*!)*!"#+*:*6%!$,-9%6%'%!9%/(0(4(2-:%!(?%6-+*6*@! !

     F! (;+-,"! #+*;(2! )*0*/;*! $,(+%,*+*! #%! ".%'-;(+*! ;(9$%/%'/'(#/-! "! $(24%0"!
$4*'-,*6*!-!(,2*'-)*?-:%!,*0*>!1%)1%0'(#/-!'*!,*0">!)*&/-/%!E-+(/'%!#,%0-'%>!;*(!-!(0'(#!
$,%9*!,*0"!-!#,%0#/+-9*!)*!,*0!-!$(/,%1-!+(G%6*!%+-0%'?-:%!(!,*0"@ !

D*;('! $,*;/-.'(2! -)+(G%6*! -! )*+,&%'(2! (?%6-+*6*>! ".%'-;! -)4*E%! #+(:%! "/-#;%! (!
-)+,&%'(9! )*0*/;">! ,*)2(+*,*! #*! ;(9-#-:(9! (! $,-9%6%'(9! '*.-'"! ,*0*! -4-! 9(2"='(#/-9*!
0,"2*.-:%2!$,-#/"$*! -)+,&%6"!"! '%;-9!0,"2-9! "#4(+-9*! -!#-/"*?-:*9*@!H+*:! "#9%'-!0%(! '%!
"/-.%!' *!;('*.'"!(?%'"@ !

I*0'-! )*0*/*;! 0('(#-! 9*;#-9*4'(! JKK! 1(0(+*@! F.%'-;! 9(,*! (#/+*,-/-! '*:9*6%! LK!
1(0(+*! '*! ,*0'(9!)*0*/;"! ;*;(!1-!$(4(E-(!-#$-/@!H1,*#?-!)*!(?%6-+*6%!#*0,E%!"/+,G%'%!
*#$%;/%>!-'0-;*/(,%!(?%6-+*6*!;*(!-!(02(+*,*:"=%!9%,%!$,(?%'%!0*/%!;,()!0+(#/%$%'"!#;*4"@ !

C,*+-4'(! (1*+B*6%! ($%,*?-:*! $,-4-;(9! $,*;/-.'(2! -)+(G%6*! $(0,*)"9%+*! 0*! :%!
".%'-;M!#$(#(1*'!0*!#*9(#/*4'(!(1*+B*!,*0'%!)*0*/;%>!$(;*)":%!0*!$(#%0":%!'%($8(0'*!)'*6*!
-!+%&/-'%!)*!-)+,&*+*6%!;(9$4%;#'-8!$(#4(+*!-!$(+%)-+*6%!,*)4-.-/-8!;(,*;*!"!(;+-,"!6-85!
$, %")-9*!(02(+(,'(#/!)*!$,-9%'"!$,(?%0",*>!#,%0#/*+*!-!(,2*'-)*?-:"!#($#/+%'(2!,*0*@!N+-!
'*+%0%'-!;,-/%,-:"9-!9(,*:"!1-/-!")%/-!"!(1)-,!$,-4-;(9!$,(?%'%!;(9$%/%'/'(#/-@! !

I*0'-! )*0*?-! ;(:%! =%! 1-/-! ,%*4-)(+*'-! '*! )*+,&'(9! -#$-/"! (9(2"=*+*:"! $,(+%,"!
(#$(#(1B%'(#/-! ".%'-;*! )*! (1*+B*6%! ;(';,%/'-8! $(#4(+*! )*! ;+*4-3-;*?-:"! )*! ;(:"! #"! #%!
&;(4(+*4->!;*(!-!"/+,G-+*6%!#$,%9'(#/-!)*!";B".-+*6%!"!#+%/!,*0*@ !
!

O%4-9(!+*9!#,%=*'!-!"#$%&*'!,*0P! !
!
!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Q"/(,- !
!
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7"*'&$)&63"4$8&6&'&+& $

По завршеном образовању за образовни профил !"#$%&'()
!"*"+,-.$%+'/%,$%#) !"#$,*,0%1') ученик стиче стручне компетенције које се 
проверавају одговарајућим радним задацима како је то наведено у следећој табели. 

 
BCDE,!E,FGHI!

J,F,KL, ! 2'3%4)('5$,0)3'5'!+' !

@MMM7%! 6%7!"-)3'8!%!")9,7!'4:';"-)('$,0).9,3,(";')$')9,<'( )

@MMM7&! ="(-%&+%)5"!"+!,().)7%7!"-.)3'8!%!" )

@MMM7* ! >"!"+!,()0'7').)7%7!"-.)3'8!%!"),7,?:')%)%-,4%$" )

@MMM7@! @9!%&+%)5"!"+!,().)7%7!"-.)3'8!%!" )

@MMM7' ! >"!"+!,()9,+("!')3')3'8!%!.)9,7*,4$,0)9(,7!,(' )

@MMM7( ! >"!"+!,(')*,-')7!'+*').)7%7!"-.),?"3?"A";' )

@MMM7) ! 6%7!"-)+,$!(,*")9(%7!.9' )

@MMM7N! B*'(-$%)7%7!"-)3'7$,4'$)$')%$C('/(4"$%-)7"$3,(%-' )

@MMM7O! DEFDE).)GHIFJKLFMNOPQ)!,9,*,0%1%)

@MMM7%+! RSTU).)VHWW)XQMG)!,9,*,0%1%)

@MMM7%%! QSTU).)NORKYFYOFNORKY)!,9,*,0%1%)

@MMM7%&! ZU[E)%)\DU]^).)NORKYFYOFNORKY)!,9,*,0%1%)

@MMM7%*! ZU[E)%)_EU`).)NORKYFYOFNORKY)!,9,*,0%1%)

@MMM7%@! DEFDE).)VHWW)XQMG)!,9,*,0%1%)

@MMM7%'! QSTU).)GHI FJKLFMNOPQ)!,9,*,0%1%)

@MMM7%(! ZU[E)%)_EU`).)GHI FJKLFMNOPQ)!,9,*,0%1%)

@MMM7%)! DU)!"*"C,$)9,4"3'$)$')9,(!)74%&' )
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@MMM7%N! DU)!"*"C,$)%)('&.$'()9,4"3'$%)$')%7!%)9,(!)74%&' )

@MMM7%O! DU)!"*"C,$%)$').5':"$%-)0",0('C7+%-)*,+'/%1'-' )

@MMM7&+! DU)%)'$'*,0$%)!"*"C,$).)-("<% )

@MMM7&%! USa)0,4,($%)'.!,-'! )

@MMM7&&! 6$%-';")('30,4,(').)USa)!"*"C,$7+,1)/"$!('*% )

@MMM7&*! b,4,($')9,8!').)USa)/"$!('*% )

@MMM7&@! c$!"($"!)%)dODU)7',?('e'1)+(,3)fE[gZ )

@MMM7&' ! c$!"($"!)%)DUhd)7',?('e'1)+(,3)fE[gZ )

@MMM7&(! dODU)7',?('e'1).)?"<%&$,1)-("<% )

@MMM7&)! hd)9(%1"-$%+).)?"<%&$,1)-("<% )

@MMM7&N! \QNQJYQi).)?"<%&$,1)-("<% )

@MMM7&O! j,$C%0.(%7';")XQMG)iOHYQi FJ)

@MMM7*+ ! gkkQMM)NORKYF%)$')54')79('!').)XQMG)!,9,*,0%1% )

@MMM7*%! gkkQMM)NORKYF%).)XQMG)!,9,*,0%1%)

@MMM7*&! gkkQMM)NORKYF%)$')54')79('!').)#%1"('(#%17+,1)!,9,*,0%1% )

@MMM7** ! gkkQMM)NORKYF%).)#%1"('(#%17+,1)!,9,*,0%1% )

@MMM7*@! l"<%&$%)NORKYFYOFNORKY)*%$+)

Радни задаци се могу поделити у четири групе:  

група А – којој припадају радни задаци 4ТТТ-1, 4ТТТ-2, 4ТТТ-3, 4ТТТ-4, 4ТТТ-5, 4ТТТ-6, 4ТТТ-7, 
4ТТТ-8 

група Б – којој припадају радни задаци 4ТТТ-9, 4ТТТ-10, 4ТТТ-11, 4ТТТ-12, 4ТТТ-13, 4ТТТ-14, 
4ТТТ-15, 4ТТТ-16 

група В – којој припадају радни задаци 4ТТТ-17, 4ТТТ-18, 4ТТТ-19, 4ТТТ-20, 4ТТТ-21, 4ТТТ-22, 
4ТТТ-23, 4ТТТ-24, 4ТТТ-25 

група Г – којој припадају радни задаци 4ТТТ-26, 4ТТТ-27, 4ТТТ-28, 4ТТТ-29, 4ТТТ-30, 4ТТТ-31, 
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4ТТТ-32, 4ТТТ-33, 4ТТТ-34. 

!  
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ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА: @MMM7%!

НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА: PCQKRS!J,BKCKR!THQK,UV,WRS!E,GHI!XTHJHERW,!G,!THY,E 

Лабораторијски објекат „Хемија Плус“ опремљен је системима техничке заштите у складу са важећим 
стандардима. Због проширења капацитета лабораторије, адаптацијом објекта изграђена је нова 
просторија у којој ће се обављати испитивања са запаљивим хемикалијама. 

У новој просторији потребно је инсталирати детектор пламена ради раног откривања појаве отвореног 
пламена. У случају детекције пожара, систем треба да активира звучну и светлосну дојаву, како би се 
обезбедило благовремено упозорење свих запослених. Светлосна дојава реализује се постављањем 
оптичког сигнализатора (строб лампе) на видљивом месту у лабораторији и у ходнику испред 
лабораторије. 

Корисници су пријавили да током преноса већих фајлова између два сервера у пословној згради 
повремено су се јављали застоји и кашњења. OTDR-ом су уочене благе флуктуације сигнала на 
подземном делу кабла који пролази кроз травнати појас и пешачку стазу око објекта. Сегмент трасе је 
ван објекта, на јавној површини, пре корисничке демаркације.  

Ви сте део тима фирме која се бави одржавањем система техничке заштите и телекомуникационих 
мрежа. Добили сте налог да, на локацији објекат „Хемија Плус“, извршите инсталацију детектора 
пламена и светлосне дојаве, као и дијагностику и отклањање квара на систему за пренос података. 
Надређени Вас је обавестио да се у објекту користи оптички кабл за пренос података. 

На основу захтева задатка, урадите следеће: 

● одаберите одговарајућу опрему за детекцију пламена  

● извршите монтажу детектора пламена на предвиђеној локацији и интегришите га у постојећи 
систем 

● конфигуришите противпожарни систем према захтевима лабораторије  

● проверите исправност рада детектора и сигнализације 

● демонстрирајте рад детектора пламена и сигнализације клијенту 

● извршите дијагностику комуникационе трасе и утврдите узрок нестабилног рада преноса 
података на оптичком линку 

● отклоните уочене сметње и обезбедите стабилан пренос података 

● проверите функционалност везе након интервенције 

● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања детектора 
пламена, сигнализатора и контролне јединице, опис позиције детектора и сигнализатора у 
просторији, типове каблова и конектора, конфигурацију уређаја 

● попуните образац техничке документације 

● попуните Радни налог 

● израдите план редовног одржавања оптичке мреже који садржи циљ редовног дневног 
одржавања, документацију о систему (опис стања после интервенције и спецификација линка) и 
поступке за редовно дневно одржавање 

● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 
"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,5, где се као име и презиме уноси име ученика. 
 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним        радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  



 Приручник о полагању матурског испита – Техничар телекомуникационих технологија 
!

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 93 

!

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&.   
 

!  
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ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА: @MMM7& 

НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА: ZRESC[LC!FRKRLKHE!X!QCQKRSX!J,BKCKR 

Пословни објекат компаније >2$?71! @A'$21'! 9B7B7. користи постојећи систем техничке заштите и 
надзора који је у континуираном раду више година. Систем је редовно одржаван и до сада није било 
већих кварова. Због повећаног оптерећења електроинсталација и непрекидног рада серверске и 
комуникационе опреме, у појединим просторијама повремено долази до повишене температуре. Из тог 
разлога, клијент је затражио уградњу термичког детектора са граничном температуром 55 °C у 
просторији у којој је смештена осетљива техничка опрема, са! светлосном алармном дојавом 
постављеном у видљивом делу просторије\ како би особље благовремено било обавештено у случају 
опасности од прегревања или пожара. 
Истовремено, запослени су пријавили да је дошло до потпуног губитка мрежне комуникације ка спољној 
мрежи, што је онемогућило нормалан рад информационог система. Проблем се појавио изненада, а 
основне провере унутар објекта нису указале на неисправност активне мрежне опреме. Према 
доступним информацијама, у улици испред објекта су у истом периоду извођени радови на комуналној 
инфраструктури. 
Као члан сервисног тима у компанији која се бави одржавањем телекомуникационих мрежа, потребно је 
да на локацији објекта извршите монтажу термичког детектора, подесите његове основне радне 
параметре и проверите исправност постојеће комуникационе трасе. За повезивање објекта са спољном 
мрежом користи се подземни оптички комуникациони кабл. 
 На основу захтева задатка, урадите следеће: 

● одаберите одговарајући термички детектор и пратећу опрему 

● извршите монтажу термичког детектора на предвиђеној локацији и интегришите га у постојећи 
систем 

● подесите параметре рада термичког детектора у складу са важећим стандардима и захтевима 
клијента 

● проверите исправност рада детектора и сигнализације 

● демонстрирајте рад термичког детектора и сигнализације клијенту 

● извршите дијагностику комуникационе трасе и утврдите узрок сметњи у преносу података 

● отклоните уочене сметње и обезбедите стабилан пренос података 

● проверите функционалност везе након интервенције 

● израдите образац техничке документације која садржи логичку шему повезивања детектора и 
алармног система, опис позиције уграђеног детектора,  типове коришћених каблова и 
конфигурацију уређаја 

● попуните образац техничке документације  

● попуните Радни налог 

● израдите план редовног одржавања оптичке мреже који садржи циљ редовног дневног 
одржавања, документацију о систему (опис стања после интервенције и спецификација линка) и 
поступке за редовно дневно одржавање 

● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 
"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,C, где се као име и презиме уноси име ученика. 
 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним        радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  
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У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&.   

 
!  
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ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА: @MMM7*  

НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА: ]RKRLKHE!I,Q,!X!QCQKRSX!J,BKCKR!HQH^V,!C!CSHUCGR!

Пословни објекат компаније D;2&7E#'!9B7B7B, која се бави дистрибуцијом и складиштењем запаљивих 
гасова, има просторије у којима се налази техничка опрема и бојлери на гас. Због природе пословања, 
постоји ризик од цурења гаса, што може представљати озбиљну опасност по безбедност особља и 
имовине. Клијент је затражио инсталацију детектора гаса који ће благовремено регистровати присуство 
метана или пропана и активирати звучну алармну дојаву постављену у близини улаза у просторију\ 
обезбеђујући да особље одмах буде обавештено о опасности. Гранична концентрација за сигнализацију 
детектора дефинисана је према важећим законским и стандардним нормама, обезбеђујући заштиту 
техничке опреме и запослених. Систем треба да омогући непрекидно праћење услова у просторији, као 
и конфигурацију за алармирање у реалном времену. 

Истовремено, запослени су пријавили прекид у комуникацији са сервисима интернета. Проблем се 
појавио изненада, а основне провере унутар објекта нису указале на неисправност активне мрежне 
опреме и уређаја у згради. Према јавно доступним објавама, у улицама поред објекта изводе се радови 
на канализационој мрежи.  

У оквиру сервисног тима компаније за одржавање телекомуникационих мрежа, потребно је да на 
локацији објекта извршите монтажу детектора гаса, подесите његове основне радне параметре и 
проверите исправност постојеће комуникационе трасе. За повезивање објекта са спољном мрежом 
користи се подземни оптички комуникациони кабл. 

На основу захтева задатка, урадите следеће: 

● одаберете одговарајући детектор гаса и пратећу опрему 

● извршите монтажу детектора гаса на предвиђеној локацији и интегришете га у постојећи систем 

● подесите параметре рада детектора у складу са важећим стандардима и захтевима клијента 

● проверите исправност рада детектора и сигнализације 

● демонстрирајте рад детектора гаса и сигнализације клијенту 

● извршите дијагностику комуникационе трасе и утврдите  узрок сметњи у преносу података на 
оптичком линку 

● отклоните уочене сметње и обезбедите стабилан пренос података  

● проверите функционалност везе након интервенције 

● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања  детектора 
гаса, сигнализатора и контролне јединице, опис позиције детектора и сигнализатора у 
просторији, типове каблова и конектора, конфигурацију уређаја 

● попуните образац техничке документације  

● попуните Радни налог 

● израдите план редовног одржавања оптичке мреже који садржи циљ редовног дневног 
одржавања, документацију о систему (опис стања после интервенције и спецификација линка) и 
поступке за редовно дневно одржавање 

● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 
"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,F, где се као име и презиме уноси име ученика. 
 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним        радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  
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По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&.   

 
!  
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ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА: @MMM7@ 

НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА: _TKC[LC!FRKRLKHE!X!QCQKRSX!J,BKCKR!

Пословни објекат компаније ` Мрежни Центар”, која пружа телекомуникационе услуге и интернет 
конекцију, опремљен је оптичком мрежом за пренос података. Клијент је затражио инсталацију оптичког 
детектора који ће пратити интегритет оптичке трасе и благовремено сигнализирати о нестандардним 
условима преноса путем! звучне алармне дојаве\ обезбеђујући стабилан рад мреже и заштиту 
корисничких услуга. Гранични параметри за алармирање детектора дефинисани су у складу са важећим 
стандардима телекомуникационе индустрије. Систем треба да омогући континуирани надзор оптичке 
мреже и конфигурацију за сигнализацију у реалном времену. 

Након кише, корисници у истој згради примећују повремене прекиде интернет конекције, док током сувог 
времена веза ради без проблема. Везу са интернетом обезбеђује оптички линк ка провајдеру интернет 
услуга. 

Ви радите у фирми која се бави одржавањем система техничке заштите и телекомуникационих мрежа. 
На локацији објекта ` Мрежни Центар” добили сте задатак да инсталирате оптички детектор за праћење 
интегритета мреже, као и да извршите дијагностику и отклоните евентуалне грешке у преносу података. 

На основу захтева задатка, урадите следеће: 

● одаберете одговарајући оптички детектор и пратећу опрему 

● извршите монтажу оптичког детектора на предвиђеној локацији и интегришете га у постојећи 
систем  

● подесите основне радне параметре детектора у складу са важећим стандардима и захтевима 
клијента 

● проверите исправност рада детектора и сигнализације 

● демонстрирајте рад оптичког детектора и сигнализације клијенту 

● извршите дијагностику оптичке комуникационе трасе и идентификујте могући узрок нестабилног 
преноса података на оптичком линку 

● отклоните уочене сметње и обезбедите стабилан пренос података 

● проверите функционалност мрежне везе након интервенције 

● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања оптичког 
детектора, сигнализатора и контролне јединице, опис позиције детектора и сигнализатора у 
просторији, типове каблова и конектора, конфигурацију уређаја 

● попуните образац техничке документације 

● попуните Радни налог 

● израдите план редовног одржавања оптичке мреже који садржи циљ редовног дневног 
одржавања, документацију о систему (опис стања после интервенције и спецификација линка) и 
поступке за редовно дневно одржавање 

● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 
"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,- , где се као име и презиме уноси име ученика. 
 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним        радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  



 Приручник о полагању матурског испита – Техничар телекомуникационих технологија 
!

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 99 

!

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&.   

!  
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ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА: @MMM7'  

НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА: ]RKRLKHE!THLERK,!J,!J,BKCKX!THQaHUGHI!TEHQKHE, 

У пословној згради адвокатске фирме налази се просторија на другом спрату у којој се чува поверљива 
документација о малолетним сведоцима. Потребно је инсталирати детектор покрета који ће 
благовремено регистровати сваку сумњиву активност или могући упад, при чему систем омогућава 
дискретно праћење просторије уз минимално ометање рада осталих. 

За брзу реакцију техничког особља и особља обезбеђења, у приземљу зграде потребно је инсталирати 
светлосну индикаторну лампицу која ће сигнализовати потенцијално нарушавање безбедности у 
просторији на другом спрату. Подешавања детектора покрета врше се у складу са прописаним 
стандардима за овакве системе безбедности. 

Након пријаве губитка мрежне комуникације ка интернету за све уређаје из зграде, дијагностика оптичке 
мреже од стране провајдера према згради показује прекид сигнала. Јавно је објављено да се обављају 
радови на реконструкцији водоводне мреже у близини зграде. 

Као члан тима техничке подршке у компанији која се бави одржавањем телекомуникационих мрежа, 
добили сте радни задатак да на локацији пословног објекта извршите инсталацију предвиђене опреме 
и дијагностику сметњи у систему за пренос података. Објекат је повезан путем оптичког комуникационог 
кабла. 

На основу захтева задатка, урадите следеће: 

● одаберите одговарајући детектор покрета и пратећу опрему 

● извршите монтажу детектора покрета на предвиђеној локацији и интегришите га у постојећи 
систем 

● подесите параметре рада детектора у складу са прописаним стандардима и условима простора 

● проверите исправност рада детектора и сигнализације 

● демонстрирајте рад детектора покрета и сигнализације овлашћеном особљу 

● извршите дијагностику комуникационе трасе и утврдите узрок сметњи у преносу података 

● отклоните уочене сметње и обезбедите стабилан пренос података 

● проверите функционалност мрежне везе након интервенције 

● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања  детектора 
покрета, сигнализатора и контролне јединице, опис позиције детектора и сигнализатора у 
просторији, типове каблова и конектора, конфигурацију уређаја 

● попуните образац техничке документације  

● попуните Радни налог 

● израдите план редовног одржавања оптичке мреже који садржи циљ редовног дневног 
одржавања, документацију о систему (опис стања после интервенције и спецификација линка) и 
поступке за редовно дневно одржавање 

● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 
"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,G, где се као име и презиме уноси име ученика. 
 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним        радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  
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У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&.   

 
!  
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ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА: @MMM7(  

НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА: ]RKRLKHE!aHS,!QK,La,!X!QCQKRSX!H^RJ^RbRW,(

У магацинском простору пословног објекта налази се већа количина робе и опреме од значајне 
вредности. Простор је опремљен прозорима и застакљеним површинама које представљају 
потенцијалну тачку неовлашћеног уласка. Ради повећања нивоа безбедности, потребно је инсталирати 
детектор против лома стакла који ће регистровати карактеристичне акустичне сигнале настале при 
разбијању стакла. 

У случају детекције лома стакла, систем треба да активира звучну алармну сигнализацију, како би се 
одвратио потенцијални уљез и благовремено обавестило обезбеђење о нарушавању безбедности 
магацина. Параметри рада детектора подешавају се у складу са прописаним стандардима за системе 
техничке заштите, као и условима самог простора. 

Корисници у пословном објекту су пријавили потпуни прекид мрежне комуникације са интернетом. 
Пословни објекат је оптичким подземним линком повезан на уређаје приступне мреже провајдера. 
Према доступним информацијама у близини пословног објекта обављају се радови на реконструкцији 
саобраћајнице.  

Део сте тима техничке подршке у компанији која се бави одржавањем система техничке заштите и 
обезбеђења објеката. Добили сте радни задатак да на локацији магацина извршите инсталацију 
детектора против лома стакла и интегришете га у постојећи систем, као и да откријете и отклоните  
сметње или грешке у систему преноса података, како би се обезбедила стабилна и поуздана функција 
целокупног система. 

На основу захтева задатка, урадите следеће: 

● одаберите одговарајући детектор против лома стакла и пратећу опрему 

● извршите монтажу детектора лома стакла на предвиђеној локацији и повежите са звучном 
алармном сигнализацијом 

● подесите параметре рада детектора у складу са прописаним стандардима 

● проверите исправност рада детектора и сигнализације  

● демонстрирајте рад детектора лома стакла и сигнализације техничком особљу и обезбеђењу 

● извршите дијагностику комуникационе трасе и утврдити узрок сметњи у преносу података 

● отклоните уочене сметње и обезбедите стабилан пренос података 

● проверите функционалност мрежне везе након интервенције 

● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања  детектора 
против лома стакла, сигнализатора и контролне јединице, опис позиције детектора и 
сигнализатора у просторији, типове каблова и конектора, конфигурацију уређаја 

● попуните образац техничке документације  

● попуните Радни налог 

● израдите план редовног одржавања оптичке мреже који садржи циљ редовног дневног 
одржавања, документацију о систему (опис стања после интервенције и спецификација линка) и 
поступке за редовно дневно одржавање 

● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 
"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,H, где се као име и презиме уноси име ученика. 
 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним        радни 
простор. 
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Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&.   

!  
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ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА: @MMM7)  

НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА: PCQKRS!LHGKEHaR!TECQKXT,!

У медицинској згради истраживачког института налази се посебна просторија за чување узорака вируса, 
која захтева строгу контролу приступа због критичне важности материјала. Просторија је доступна 
искључиво овлашћеном особљу, како би се обезбедила сигурност и спречило неовлашћено руковање 
опасним материјалом. 

Због законских обавеза у вези са чувањем вируса потребно је инсталирати шифратор (командну 
тастатуру) на улазним вратима просторије у којој се они складиште. Систем треба да активира звучну 
алармну сигнализацију у случају три узастопна неуспешна уноса шифре, чиме се одмах обавештава 
обезбеђење о потенцијалној неовлашћеној покушаној активацији. 

Kорисници су такође пријавили повремене нестабилности интернета у згради. Дијагностика показује 
слаб сигнал на надземном делу оптичке трасе. Пренос података је углавном стабилан, али се у 
одређеним условима јавља флуктуација, нарочито при јачем ветру. 

Ваша улога у техничкој подршци компаније која одржава телекомуникационе и безбедносне системе је 
да на локацији медицинске зграде извршите инсталацију предвиђене опреме, укључујући шифратор и 
звучну сигнализацију, као и дијагностику потенцијалних сметњи у систему за пренос података.  

На основу захтева задатка, урадите следеће: 

● одаберите одговарајући шифратор (командну тастатуру) и пратећу опрему  

● извршите монтажу шифратора на предвиђеној локацији и интегришите га са звучном алармном 
сигнализацијом у постојећи систем безбедности 

● подесите параметре рада шифратора и алармног система у складу са прописаним стандардима  

● проверите исправност рада система 

● демонстрирајте рад шифратора и сигнализације овлашћеним особама  

● извршите дијагностику комуникационе трасе и утврдити узрок сметњи у преносу података 

● отклоните уочене сметње и обезбедите стабилан пренос података 

● проверите функционалност мрежне везе након интервенције 

● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања  шифратора, 
сигнализатора и контролне јединице, опис позиције шифратора и сигнализатора у просторији, 
типове каблова и конектора, конфигурацију уређаја 

● попуните образац техничке документације  

● попуните Радни налог 

● израдите план редовног одржавања оптичке мреже који садржи циљ редовног дневног 
одржавања, документацију о систему (опис стања после интервенције и спецификација линка) и 
поступке за редовно дневно одржавање 

● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 
"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,I , где се као име и презиме уноси име ученика. 
 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним        радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  



 Приручник о полагању матурског испита – Техничар телекомуникационих технологија 
!

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 105 

!

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&.   

!  
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ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА: @MMM7N 

НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА: ca,ESGC!QCQKRS!J,QGHU,G!G,!CGDE,dEURGCS!QRGJHECS,!

У пословном објекту логистичке компаније налази се магацин са робом високе вредности. Због често 
ограниченог приступа просторијама током редовних радних активности, потребно је обезбедити 
аутоматски надзор који функционише без сталног присуства особља. 

На основу безбедносних захтева клијента, потребно је инсталирати инфрацрвене детекторе у 
просторијама који ће детектовати присуство особа у простору када би требало да буде празан. 
Детекторе треба конфигурисати тако да активирају звучну алармну сигнализацију и обавештавају 
обезбеђење у случају детекције неовлашћеног кретања. Параметри рада инфрацрвених детектора 
подешавају се у складу са важећим стандардима за системе техничке заштите и условима конкретног 
простора, како би се минимизирале лажне алармне ситуације и омогућила брза реакција безбедносног 
особља. 

У истом објекту корисници су пријавили повремена успорења и нестабилности интернет везе на 
неколико радних станица. Дијагностика оптичке приступне мреже показује периодичне, ситне варијације 
губитака сигнала на делу подземне трасе који пролази поред парних инсталација.  

Као члан техничког тима, добили сте задатак да на локацији магацина инсталирате инфрацрвене 
детекторе, интегришете их у постојећи систем безбедности и проверите исправност рада целокупног 
система. За пренос података користи се оптички кабл. 

На основу захтева задатка, урадите следеће: 

● одаберите одговарајући инфрацрвени детектор и пратећу опрему 

● извршите монтажу инфрацрвеног детектора и интегришите га у постојећи систем за надзор 
просторија и приступа 

● подесите параметре рада детектора у складу са прописаним стандардима и условима објекта 

● проверите исправност рада система  

● демонстрирајте рад инфрацрвеног детектора и сигнализације техничкој служби 

● извршите дијагностику комуникационе трасе и утврдите узрок сметњи у преносу података 

● отклоните уочене сметње и обезбедите стабилан пренос података 

● проверите функционалност мрежне везе након интервенције 

● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања  инфрацрвеног 
детектора, сигнализатора и контролне јединице, опис позиције детектора и сигнализатора у 
просторији, типове каблова и конектора, конфигурацију уређаја 

● попуните образац техничке документације  

● попуните Радни налог 

● израдите план редовног одржавања оптичке мреже који садржи циљ редовног дневног 
одржавања, документацију о систему (опис стања после интервенције и спецификација линка) и 
поступке за редовно дневно одржавање 

● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 
"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,J, где се као име и презиме уноси име ученика. 
 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним            радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  



 Приручник о полагању матурског испита – Техничар телекомуникационих технологија 
!

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 107 

!

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&.   

!  
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ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА:@MMM!e!O!

НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА: IS-IS ! hub -and-spoke "#$#%#&'(' !

Телекомуникациони оператор NetSvet је извршио замену дела транспортне мреже. Након замене мрежа 
не обезбеђује пренос података између кључних чворова.  

Потребно је да оператор NetSvet  у пословној згради своје клијентске фирме постави и конфигурише 
уређаје који ће обезбедити да корисници мреже имају приступ интернету. У згради постоји рачунарска 
мрежа постављена по стандарду структурног каблирања. 

Ангажовани сте као део тима да обезбедите функционалност транспортне мреже, повежете и 
конфигуришете уређаје у згради клијентске фирме и креирате одговарајућу документацију. 

На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:  

● утврдите узрок сметње у транспортној мрежи  
● отклоните узрок сметње 
● поставите, повежите и конфигуришите терминалну опрему 
● презентујте бежичним клијентима како да се повежу на интернет 
● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања уређаја у LAN 

мрежи, ознаке портова на које су повезани каблови и уређаји, типове каблова, типове и 
конфигурацију уређаја 

● попуните образац техничке документације  
● израдите план редовног одржавања транспортне мреже који садржи циљ редовног дневног 

одржавања, документацију о транспортној мрежи (топологија, адресирање, опис линкова) и 
поступке за редовно дневно одржавање (резултати и закључци након провера логова и аларма, 
доступности и брзина линкова, исправности хардвера) 

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,K, где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Компоненте постојеће транспортне мреже повезане су према следећој  шеми: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излистане конфигурације рутера су (непотребно је изостављено):
 
g%h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R1 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.252 
 ip router isis TNet 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
router isis TNet 
 net49.0001.0000.0000.0001.00 
 is-type level-1 
! 
ip forward-protocol nd 
! 
end 
g&h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R2 
! 
interface Serial0/0 
 ip address 10.10.10.5 255.255.255.252 
 ip router isis TNet 
 clock rate 2000000 
! 
interface FastEthernet0/1 
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.252 
 ip router isis TNet 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Serial0/1 
 ip address 10.10.10.9 255.255.255.252 
 ip router isis TNet 
 clock rate 2000000 

 
! 
router isis TNet 
 net 49.0001.0000.0000.0002.00 
 is-type level-1 
! 
ip forward-protocol nd 
! 
end 
g*h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R3 
! 
interface Serial0/0 
 ip address 10.10.10.10 255.255.255.252 
 ip router isis TNet 
 clock rate 2000000 
! 
router isis TNet 
 net 49.0001.0000.0000.0003.00 
 is-type level-1 
! 
ip forward-protocol nd 
! 
end 
g@h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R4 
! 
interface Serial0/1 
 no ip address 
 shutdown 
 clock rate 2000000 
! 
ip forward-protocol nd 
! 
end
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Познато је да у пословној згради клијентске фирме тренутно постоји 30 рачунара који су повезани 
жичаном мрежом. Поставите, повежите и конфигуришите додатне уређаје који ће овим рачунарима и 
додатним бежичним клијентима обезбедити везу са интернетом тако да 300 уређаја у исто време може 
имати приступ интернету. На тој локацији могуће је обезбедити DSL приступ интернету. Обезбедите да 
клијентски уређаји добијају адресе од одговарајућег сервиса и обезбедите потребну заштиту бежичне 
мреже.  
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ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА:@MMM!e!%+!

НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА:!!iBGP ! full mesh "#$#%#&'(' !

Телекомуникациони оператор BgNET је извршио замену дела транспортне мреже. Након замене мрежа 
не обезбеђује пренос података између удаљених локација.  

Потребно је да оператор BgNET у својој пословној згради постави и конфигурише уређаје који ће 
обезбедити да корисници мреже имају приступ Интернету. У згради постоји рачунарска мрежа 
постављена по стандарду структурног каблирања и FTP сервер на адреси 172.16.0.1/16. 

Ангажовани сте као део тима да обезбедите функционалност транспортне мреже, повежете и 
конфигуришете уређаје у пословној згради и креирате одговарајућу документацију. 

На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:  

● утврдите узрок сметње у транспортној мрежи  
● отклоните узрок сметње 
● поставите, повежите и конфигуришите терминалну опрему 
● презентујте бежичним клијентима како да се повежу на интернет 
● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања уређаја у LAN 

мрежи, ознаке портова на које су повезани каблови и уређаји, типове каблова, типове и 
конфигурацију уређаја 

● попуните образац техничке документације  
● израдите план редовног одржавања транспортне мреже који садржи циљ редовног дневног 

одржавања, документацију о транспортној мрежи (топологија, адресирање, опис линкова) и 
поступке за редовно дневно одржавање (резултати и закључци након провера логова и аларма, 
доступности и брзина линкова, исправности хардвера) 

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,5L, где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-... !/37$&2:#;*'7<$=2&. 
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Логичка шема повезивања компоненти транспортне мреже представљена је на слици: 

Излистане конфигурације рутера су (непотребно је изостављено): 

g%h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
hostname R1 
! 
interface Loopback0 
 ip address 1.0.0.1 255.255.255.255 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 11.1.1.5 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface FastEthernet0/1 
 ip address 11.1.1.14 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
router bgp 100 
 no synchronization 
 bgp log-neighbor-changes 
 network 1.0.0.1 mask 255.255.255.255 
 network 11.1.1.4 mask 255.255.255.252 
 network 11.1.1.12 mask 255.255.255.252 
 neighbor 11.1.1.6 remote-as 100 
 neighbor 11.1.1.13 remote-as 100 
 no auto-summary 
! 
ip forward-protocol nd 
! 
end 
g&h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R2 
! 
interface Loopback0 
 ip address 2.0.0.2 255.255.255.255 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 11.1.1.6 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 

! 
interface FastEthernet0/1 
 ip address 11.1.1.9 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
router bgp 100 
 no synchronization 
 bgp log-neighbor-changes 
 network 2.0.0.2 mask 255.255.255.255 
 network 11.1.1.4 mask 255.255.255.252 
 network 11.1.1.8 mask 255.255.255.252 
 neighbor 11.1.1.5 remote-as 100 
 neighbor 11.1.1.10 remote-as 100 
 no auto-summary 
! 
ip forward-protocol nd 
! 
end 
g*h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R3 
! 
interface Loopback0 
 ip address 3.0.0.3 255.255.255.255 
! 
interface FastEthernet0/0 
no ip address 
 shutdown 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface FastEthernet0/1 
no ip address 
 shutdown 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
end
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Познато је да у пословној згради тренутно постоји 25 рачунара који су повезани жичаном мрежом. 
Поставите, повежите и конфигуришите додатне уређаје који ће овим рачунарима и додатним бежичним 
клијентима обезбедити везу са интернетом. На тој локацији могуће је обезбедити DSL приступ 
интернету. Обезбедите да клијентски уређаји добијају адресе од одговарајућег сервиса и да припадају 
мрежи у којој је FTP сервер.  Обезбедите потребну заштиту бежичне мреже.
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ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА:@MMM!e!%%!

НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА:!!eBGP ! point -to-point "#$#%#&'(' !

Компанија TelcomNET којој је у надлежности одржавање транспортне мреже обавила је послове 
реконструкције једног дела мреже. Након извршене реконструкције транспортна мрежа не обезбеђује   
везу између аутономних система. 

Иста компанија  у својој пословној згради треба да постави и конфигурише уређаје који ће обезбедити 
да корисници мреже имају приступ Интернету. У згради постоји рачунарска мрежа постављена по 
стандарду структурног каблирања и HTTP сервер на адреси 10.10.10.10/16. 

Ангажовани сте као део тима да обезбедите функционалност транспортне мреже, повежете и 
конфигуришете уређаје у пословној згради и креирате одговарајућу документацију. 

На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:  

● утврдите узрок сметње у транспортној мрежи  
● отклоните узрок сметње 
● поставите, повежите и конфигуришите терминалну опрему 
● презентујте бежичним клијентима како да се повежу на интернет 
● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања уређаја у LAN 

мрежи, ознаке портова на које су повезани каблови и уређаји, типове каблова, типове и 
конфигурацију уређаја 

● попуните образац техничке документације  
● израдите план редовног одржавања транспортне мреже који садржи циљ редовног дневног 

одржавања, документацију о транспортној мрежи (топологија, адресирање, опис линкова) и 
поступке за редовно дневно одржавање (резултати и закључци након провера логова и аларма, 
доступности и брзина линкова, исправности хардвера) 

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,55, где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-... !/37$&2:#;*'7<$=2&. 

 

 
!

!

!
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Логичка шема повезивања компоненти транспортне мреже представљена је на слици: 

 
Излистане конфигурације рутера су (непотребно је изостављено): 

g%h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R1 
! 
interface Loopback0 
 ip address 1.0.0.1 255.255.255.255 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 171.1.10.129 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
router bgp 100 
 no synchronization 
 bgp log-neighbor-changes 
 network 1.0.0.1 mask 255.255.255.255 
 network 171.1.10.128 mask 255.255.255.252 
 neighbor 171.1.10.130 remote-as 200 
 no auto-summary 
! 
end 
g&h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R2 
! 
interface Loopback0 
 ip address 2.0.0.1 255.255.255.255 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 171.1.10.130 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface FastEthernet0/1 
 ip address 171.1.10.133 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
router bgp 200 
 no synchronization 
 bgp log-neighbor-changes 
 network 2.0.0.1 mask 255.255.255.255 

 network 171.1.10.128 mask 255.255.255.252 
 network 171.1.10.132 mask 255.255.255.252 
 neighbor 171.1.10.129 remote-as 100 
 neighbor 171.1.10.134 remote-as 300 
 no auto-summary 
! 
end 
g*h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R3 
! 
interface Loopback0 
 ip address 3.0.0.1 255.255.255.255 
! 
interface FastEthernet0/1 
 ip address 171.1.10.134 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface FastEthernet1/0 
 ip address 171.1.10.137 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
router bgp 300 
 no synchronization 
 bgp log-neighbor-changes 
 network 3.0.0.1 mask 255.255.255.255 
 network 171.1.10.132 mask 255.255.255.252 
 network 171.1.10.136 mask 255.255.255.252 
 neighbor 171.1.10.133 remote-as 200 
 neighbor 171.1.10.138 remote-as 400 
 no auto-summary 
! 
end 
g@h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R4 
! 
interface Loopback0 
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.255 
! 
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interface FastEthernet0/0 
 no ip address 
 shutdown 
 duplex auto 

 speed auto 
! 
end

 

Познато је да у пословној згради тренутно постоји 40 рачунара који су повезани жичаном мрежом. 
Поставите, повежите и конфигуришите додатне уређаје који ће овим рачунарима и додатним бежичним 
клијентима обезбедити везу са интернетом. На тој локацији могуће је обезбедити DSL приступ 
интернету. Обезбедите да клијентски уређаји добијају адресе од одговарајућег сервиса и да припадају 
мрежи у којој је HTTP сервер.  Обезбедите потребну заштиту бежичне мреже. 
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ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА:@MMM!e!%&!

НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА:!!MPLS ' RIPv2 ! point -to-point "#$#%#&'(' !

Телекомуникационa компанија TelSRB која има у власништву транспортну мрежу донела је одлуку да 
убрза пренос информација конфигурисањем MPLS прослеђивања преко свих интерфејса. MPLS је 
имплементиран али је тестирањем утврђено да не функционише у једном делу мреже.  

Комапанија TelSRB користи пословни простор у згради у којој је постављена рачунарска мрежа по 
стандарду структурног каблирања са серверима који припадају мрежи 172.19.0.0/16. Потребно је 
обезбедити да запослени ове компаније на својим радним местима могу приступити интернету. Такође 
омогућити да запослени и посетиоци компаније могу приступати интернету преко бежичне мреже. 

Ангажовани сте као део тима да обезбедите функционалност MPLS протокола транспортне мреже, 
повежете и конфигуришете уређаје у пословној згради и креирате одговарајућу документацију. 

На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:  

● утврдите узрок сметње у транспортној мрежи  
● отклоните узрок сметње 
● поставите, повежите и конфигуришите терминалну опрему 
● презентујте бежичним клијентима како да се повежу на интернет 
● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања уређаја у LAN 

мрежи, ознаке портова на које су повезани каблови и уређаји, типове каблова, типове и 
конфигурацију уређаја 

● попуните образац техничке документације  
● израдите план редовног одржавања транспортне мреже који садржи циљ редовног дневног 

одржавања, документацију о транспортној мрежи (топологија, адресирање, опис линкова) и 
поступке за редовно дневно одржавање (резултати и закључци након провера логова и аларма, 
доступности и брзина линкова, исправности хардвера) 

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,5C, где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-... !/37$&2:#;*'7<$=2&. 
 

 
!

!

!
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Логичка шема повезивања компоненти транспортне мреже представљена је на слици: 

Излистане конфигурације сва четири рутера су (непотребно је изостављено):

g3169ih0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
hostname Router 
! 
ip cef 
! 
interface Serial0/0 
 no ip address 
 shutdown 
 clock rate 2000000 
! 
end 
g&h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R2 
! 
interface Serial0/0 
 ip address 13.1.1.69 255.255.255.252 
 mpls label protocol ldp 
 mpls ip 
 clock rate 2000000 
! 
interface Serial0/1 
 ip address 13.1.1.66 255.255.255.252 
 mpls label protocol ldp 
 mpls ip 
 clock rate 64000 
! 
router rip 
 version 2 
 network 13.0.0.0 
! 
end 
g*h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 

hostname R3 
! 
interface Serial0/0 
 ip address 13.1.1.73 255.255.255.252 
 mpls label protocol ldp 
 mpls ip 
 clock rate 2000000 
! 
interface Serial0/1 
 ip address 13.1.1.70 255.255.255.252 
 mpls label protocol ldp 
 mpls ip 
 clock rate 2000000 
! 
router rip 
 version 2 
 network 13.0.0.0 
! 
end 
g@h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R4 
! 
interface Serial0/0 
 ip address 13.1.1.74 255.255.255.252 
 mpls label protocol ldp 
 mpls ip 
 clock rate 2000000 
! 
router rip 
 version 2 
 network 13.0.0.0 
! 
end

Познато је да у пословној згради тренутно постоји 20 рачунара који су повезани жичаном мрежом. 
Поставите, повежите и конфигуришите додатне уређаје који ће овим рачунарима и додатним бежичним 
клијентима обезбедити везу са интернетом. На тој локацији могуће је обезбедити DSL приступ 
интернету. Обезбедите да клијентски уређаји добијају адресе од одговарајућег сервиса али тако да 
припадају мрежи у којој су  постојећи сервери.  Обезбедите потребну заштиту бежичне мреже. 
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ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА:@MMM!e!%*!!

НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА:!!MPLS ' OSPF ! point -to-point "#$#%#&'(' !

Компанија WorldNET која има у власништву транспортну мрежу у којој је конфигурисан OSPF рутинг 
протокол донела је одлуку да убрза пренос информација конфигурисањем MPLS прослеђивања преко 
свих интерфејса. У једном делу мреже замењене су и активне компоненте. MPLS је имплементиран али 
је тестирањем утврђено да не функционише суседство између свих рутера.  

Комапанија WorldNET послује у пословној згради у којој је постављена рачунарска мрежа по стандарду 
структурног каблирања и повезани и конфигурисани DNS и HTTP сервер. Потребно је обезбедити да 
запослени ове компаније на својим радним местима могу приступити интернету. Такође омогућити да 
запослени и посетиоци компаније могу приступати интернету преко бежичне мреже.   

Ангажовани сте као део тима да обезбедите функционалност OSPF и MPLS протокола транспортне 
мреже, повежете и конфигуришете уређаје у пословној згради и креирате одговарајућу документацију. 

На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:  

● утврдите узрок сметње у транспортној мрежи  
● отклоните узрок сметње 
● поставите, повежите и конфигуришите терминалну опрему 
● презентујте бежичним клијентима како да се повежу на интернет 
● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања уређаја у LAN 

мрежи, ознаке портова на које су повезани каблови и уређаји, типове каблова, типове и 
конфигурацију уређаја 

● попуните образац техничке документације  
● израдите план редовног одржавања транспортне мреже који садржи циљ редовног дневног 

одржавања, документацију о транспортној мрежи (топологија, адресирање, опис линкова) и 
поступке за редовно дневно одржавање (резултати и закључци након провера логова и аларма, 
доступности и брзина линкова, исправности хардвера) 

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,5F, где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-... !/37$&2:#;*'7<$=2&. 
 

!

!

!

!
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Логичка шема повезивања компоненти транспортне мреже представљена је на слици: 

 

Излистане конфигурације сва четири рутера су (непотребно је изостављено):

g%%h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R11 
! 
ip cef 
! 
interface Serial0/1 
 ip address 101.11.11.9 255.255.255.252 
 mpls label protocol ldp 
 mpls ip 
 clock rate 64000 
! 
router ospf 1 
 log-adjacency-changes 
 network 101.11.11.8 0.0.0.3 area 0 
! 
ip forward-protocol nd 
! 
end 
g%&h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R12 
ip cef 
! 
interface Serial0/0 
 ip address 101.11.11.13 255.255.255.252 
 mpls label protocol ldp 
 mpls ip 
 clock rate 64000 
! 
interface Serial0/1 
 ip address 101.11.11.10 255.255.255.252 
 mpls label protocol ldp 
 mpls ip 
 clock rate 64000 
! 
router ospf 1 
 log-adjacency-changes 
 network 101.11.11.8 0.0.0.3 area 0 

 network 101.11.11.12 0.0.0.3 area 0 
! 
ip forward-protocol nd 
! 
end 
g%*h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R13 
! 
ip cef 
! 
! 
interface Serial0/0 
 no ip address 
 clock rate 64000 
! 
interface Serial0/1 
 no ip address 
 shutdown 
 clock rate 2000000 
! 
end 
g%@h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R14 
! 
ip cef 
! 
interface Serial0/1 
 ip address 101.11.11.18 255.255.255.252 
 mpls label protocol ldp 
 mpls ip 
 clock rate 64000 
! 
router ospf 1 
 log-adjacency-changes 
 network 101.11.11.16 0.0.0.3 area 0 
! 
end
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Сервери у рачунарској мрежи у пословној згради имају додељене IP адресе из мреже 10.20.0.0/16. 
Поставите, повежите и конфигуришите додатне уређаје који ће рачунарима у пословној згради и 
додатним бежичним клијентима обезбедити везу са интернетом. Познато је да у пословној згради 
тренутно постоји 36 рачунара који су повезани жичаном мрежом. На тој локацији могуће је обезбедити 
DSL приступ интернету. Обезбедите да клијентски уређаји добијају адресе од одговарајућег сервиса али 
тако да припадају мрежи у којој су  постојећи сервери.  Обезбедите потребну заштиту бежичне мреже. 
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Компанија TransportNet задужена за одржавање дела транспортне мреже извршила је замену линкова и 
активних компоненти. Након замене транспортна мрежа не обезбеђује пренос података између кључних 
чворова.  

Компанија TransportNet  је унајмила  пословну зграду за своје пословање. У тој згради постављена је 
рачунарска мрежа по стандарду структурног каблирања. Потребно је обезбедити запосленима и 
пословним партнерима излаз на интернет преко жичане и бежичне везе.  

Ангажовани сте као део тима да обезбедите функционалност транспортне мреже, повежете и 
конфигуришете уређаје у пословној згради и креирате одговарајућу документацију. 

На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:  

● утврдите узрок сметње у транспортној мрежи  
● отклоните узрок сметње 
● поставите, повежите и конфигуришите терминалну опрему 
● презентујте бежичним клијентима како да се повежу на интернет 
● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања уређаја у LAN 

мрежи, ознаке портова на које су повезани каблови и уређаји, типове каблова, типове и 
конфигурацију уређаја 

● попуните образац техничке документације  
● израдите план редовног одржавања транспортне мреже који садржи циљ редовног дневног 

одржавања, документацију о транспортној мрежи (топологија, адресирање, опис линкова) и 
поступке за редовно дневно одржавање (резултати и закључци након провера логова и аларма, 
доступности и брзина линкова, исправности хардвера) 

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,5- , где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-... !/37$&2:#;*'7<$=2&. 

 

 
!

!

!

!

!
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Компоненте постојеће транспортне мреже повезане су према следећој  шеми: 

 

Излистане конфигурације рутера су (непотребно је изостављено):

g%h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R1 
! 
ip cef 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 23.20.20.2 255.255.255.252 
 ip router isis NET 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface FastEthernet0/1 
 ip address 23.20.20.10 255.255.255.252 
 ip router isis NET 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
router isis NET 
 net 49.0001.0000.0000.0001.00 
 is-type level-1 
! 
g&h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R2 
ip cef 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 23.20.20.1 255.255.255.252 
 ip router isis NET 
 duplex auto 
 speed auto 

! 
interface Serial0/0 
 ip address 23.20.20.5 255.255.255.252 
 ip router isis NET 
 clock rate 2000000 
 isis metric 30 
! 
router isis NET 
 net 49.0001.0000.0000.0002.00 
 is-type level-1 
! 
end 
g*h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R3 
! 
ip cef 
! 
interface Serial0/0 
 ip address 23.20.20.13 255.255.255.252 
 ip router isis NET 
 clock rate 2000000 
 isis metric 30 
! 
interface FastEthernet0/1 
 no ip address 
 shutdown 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
end

 
Поставите, повежите и конфигуришите додатне уређаје који ће уређајима у пословној згради обезбедити 
везу са интернетом преко жичане и бежичне везе. У пословној згради тренутно постоји 26 рачунара који 
су повезани жичаном мрежом. На тој локацији могуће је обезбедити DSL приступ интернету. Обезбедите 
да уређаји добијају адресе од одговарајућег сервиса али тако да припадају мрежи која обезбеђује 
најмање 400 адреса.  Обезбедите потребну заштиту бежичне мреже.  
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Телекомуникациона компанија  HermesTel која одржава транспортну мрежу обавила је замену хаб 
рутера централног аутономног система. Након извршене реконструкције транспортна мрежа не 
обезбеђује   везу између аутономних система. 

Иста компанија  је унајмила пословни простор у згради у којој је постављена рачунарска мрежа по 
стандарду структурног каблирања и FTP сервер на адреси 172.30.30.30/16. Потребно је обезбедити 
корисницима рачунарске мреже приступ интернету. 

Ангажовани сте као део тима да обезбедите функционалност транспортне мреже, повежете и 
конфигуришете уређаје у пословној згради и креирате одговарајућу документацију. 

На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:  

● утврдите узрок сметње у транспортној мрежи  
● отклоните узрок сметње 
● поставите, повежите и конфигуришите терминалну опрему 
● презентујте бежичним клијентима како да се повежу на интернет 
● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања уређаја у LAN 

мрежи, ознаке портова на које су повезани каблови и уређаји, типове каблова, типове и 
конфигурацију уређаја 

● попуните образац техничке документације  
● израдите план редовног одржавања транспортне мреже који садржи циљ редовног дневног 

одржавања, документацију о транспортној мрежи (топологија, адресирање, опис линкова) и 
поступке за редовно дневно одржавање (резултати и закључци након провера логова и аларма, 
доступности и брзина линкова, исправности хардвера) 

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,5G, где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-... !/37$&2:#;*'7<$=2&. 
 

 
!
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Логичка шема повезивања компоненти транспортне мреже представљена је на слици: 

 

Излистане конфигурације рутера су (непотребно је изостављено):

g%h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R1 
! 
ip cef 
! 
interface Loopback1 
 ip address 12.1.1.1 255.255.255.255 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 44.4.4.1 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
router bgp 1000 
 no synchronization 
 bgp log-neighbor-changes 
 network 12.1.1.1 mask 255.255.255.255 
 network 44.4.4.0 mask 255.255.255.252 
 neighbor 44.4.4.2 remote-as 2000 
 no auto-summary 
! 
ip forward-protocol nd 
! 
end 
g&h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R2 
! 
ip cef 
! 
interface Loopback2 
 ip address 12.2.2.2 255.255.255.255 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 44.4.4.2 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface FastEthernet0/1 

 no ip address 
 shutdown 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface FastEthernet1/0 
 no ip address 
 shutdown 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
router bgp 2000 
 no synchronization 
 bgp log-neighbor-changes 
 no auto-summary 
! 
g*h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R3 
! 
ip cef 
! 
interface Loopback3 
 ip address 12.3.3.3 255.255.255.255 
! 
interface FastEthernet0/1 
 ip address 44.4.4.6 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
router bgp 3000 
 no synchronization 
 bgp log-neighbor-changes 
 network 12.3.3.3 mask 255.255.255.255 
 network 44.4.4.4 mask 255.255.255.252 
 neighbor 44.4.4.5 remote-as 2000 
 no auto-summary 
! 
g@h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
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hostname R4 
! 
ip cef 
! 
interface Loopback4 
 ip address 12.4.4.4 255.255.255.255 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 44.4.4.10 255.255.255.252 
 duplex auto 
 speed auto 

! 
router bgp 4000 
 no synchronization 
 bgp log-neighbor-changes 
 network 12.4.4.4 mask 255.255.255.255 
 network 44.4.4.8 mask 255.255.255.252 
 neighbor 44.4.4.9 remote-as 2000 
 no auto-summary 
! 
end

 

Поставите, повежите и конфигуришите додатне уређаје који ће рачунарима и додатним бежичним 
клијентима у пословној згради обезбедити везу са интернетом. У пословној згради тренутно постоји 15 
рачунара који су повезани жичаном мрежом. На тој локацији могуће је обезбедити DSL приступ 
интернету. Обезбедите да клијентски уређаји добијају адресе од одговарајућег сервиса и да припадају 
мрежи у којој је FTP сервер.  Обезбедите потребну заштиту бежичне мреже. 
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Компанија TelcoW2 која одржава транспортну мрежу у којој је конфигурисан OSPF рутинг протокол и  
MPLS прослеђивање преко свих интерфејса, извршила је замену активних компоненти. OSPF и MPLS су 
имплементирани али је тестирањем утврђено да не функционише суседство између свих рутера.  

Комапанија TelcoW2 је купила пословну зграду у којој је постављена рачунарска мрежа по стандарду 
структурног каблирања. Потребно је обезбедити да запослени ове компаније на својим радним местима 
могу приступити интернету. Такође омогућити да запослени и посетиоци компаније могу приступати 
интернету преко бежичне мреже.   

Ангажовани сте да  као део тима обезбедите функционалност OSPF и MPLS протокола транспортне 
мреже, повежете и конфигуришете уређаје у пословној згради компаније који ће омогућити везу са 
интернетом  и креирате одговарајућу документацију. 

На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:  

● утврдите узрок сметње у транспортној мрежи  
● отклоните узрок сметње 
● поставите, повежите и конфигуришите терминалну опрему 
● презентујте бежичним клијентима како да се повежу на интернет 
● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања уређаја у LAN 

мрежи, ознаке портова на које су повезани каблови и уређаји, типове каблова, типове и 
конфигурацију уређаја 

● попуните образац техничке документације  
● израдите план редовног одржавања транспортне мреже који садржи циљ редовног дневног 

одржавања, документацију о транспортној мрежи (топологија, адресирање, опис линкова) и 
поступке за редовно дневно одржавање (резултати и закључци након провера логова и аларма, 
доступности и брзина линкова, исправности хардвера) 

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,5H, где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-... !/37$&2:#;*'7<$=2&. 
 

 
!

!

!

!
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Логичка шема повезивања компоненти транспортне мреже представљена је на слици: 

Излистане конфигурације сва четири рутера су (непотребно је изостављено):

g%h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R1 
! 
ip cef 
! 
interface Serial0/0 
 ip address 87.1.1.1 255.255.255.252 
 mpls label protocol ldp 
 mpls ip 
 clock rate 64000 
! 
router ospf 1 
 log-adjacency-changes 
 network 87.1.1.1 0.0.0.0 area 0 
! 
end 
g&h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R2 
! 
ip cef 
! 
interface Serial0/0 
 ip address 87.1.1.2 255.255.255.252 
 mpls label protocol ldp 
 mpls ip 
 clock rate 2000000 
! 
interface Serial0/1 
 no ip address 
 shutdown 
 clock rate 2000000 
! 
interface Serial0/2 
 no ip address 
 shutdown 

 clock rate 2000000 
! 
end 
g*h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R3 
! 
ip cef 
! 
interface Serial0/1 
 ip address 87.1.1.6 255.255.255.252 
 mpls label protocol ldp 
 mpls ip 
 clock rate 2000000 
! 
router ospf 1 
 log-adjacency-changes 
 network 87.1.1.6 0.0.0.0 area 0 
! 
end 
g@h0=!i1;;:;8 7?3;j:8 !
! 
hostname R4 
! 
ip cef 
! 
interface Serial0/0 
 ip address 87.1.1.10 255.255.255.252 
 mpls label protocol ldp 
 mpls ip 
 clock rate 2000000 
! 
router ospf 1 
 log-adjacency-changes 
 network 87.1.1.10 0.0.0.0 area 0 
!

Поставите, повежите и конфигуришите додатне уређаје који ће рачунарима у пословној згради и 
додатним бежичним клијентима обезбедити везу са интернетом. У пословној згради тренутно постоји 45 
рачунара који су повезани жичаном мрежом. На тој локацији могуће је обезбедити DSL приступ 
интернету. Обезбедите да клијентски уређаји добијају адресе од одговарајућег сервиса али тако да 
припадају мрежи која обезбеђује најмање 300 адреса.  Обезбедите потребну заштиту бежичне мреже.
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Телекомуникациона компанија M262N):2&! @A'$21' као део својих послова обавља управљање и 
одржавање оптичке инфраструктуре. Администратор задужен за добијање упозорења услед насталих 
аларма је пријавио да је дошло до прекида преноса сигнала на оптичком линку. Познато је да се близу 
трасе оптичког линка ради нова саобраћајница. 

Унутар пословне зграде ове компаније постоји рачунарска мрежа постављена по стандарду структурног 
каблирања са монтираним свичем унутар рек ормана. Потребно је повезати и конфигурисати нове IP 
телефоне и менаџер позива за комуникацију радника у канцеларијама. 

Ангажовани сте да обезбедите функционалност оптичког линка и функционалност IP телефона и  
креирате одговарајућу документацију.  

На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:  

● утврдите узрок квара на оптичком линку  
● отклоните квар на оптичком линку 
● поставите, повежите и конфигуришите IP телефоне, рачунаре у мрежи и потребну опрему 
● презентујте клијентима могућности IP телефоније 
● израдите образац техничке документације који садржи топологију повезивања IP телефона, 

рачунара, свича и менаџера позива, конфигурацију IP телефона и потребних уређаја  
● попуните образац техничке документације  
B израдите план редовног одржавања оптичке мреже који садржи циљ редовног недељног 

одржавања, документацију о систему (топологија, технологије, опис линкова) и поступке за 
редовно недељно одржавање (резултати и закључци након контроле оптичких линкова, алат и 
инструменти)!

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,5I , где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-... !/37$&2:#;*'7<$=2&. 

 
!

!

!

!

!

!
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 Део документације који описује како су утичнице рачунарске мреже у канцеларијама пословне зграде 
повезане на портове печ панела и портове свича унутар рек ормана представљен је табелом: 

канцеларија утичница.порт порт печ панела порт свича 
канцеларија11 11.1 4 1 
канцеларија12 12.1 5 2 
канцеларија13 13.1 6 3 
канцеларија14 14.1 7 4 
канцеларија7 7.1 8 5 
канцеларија7 7.2 9 6 
канцеларија8 8.1 10 7 
канцеларија9 9.1 11 8 
канцеларија10 10.1 12 9 
канцеларија10 10.2 13 10 

 

Потребно је поставити IP телефоне у кабинете 11, 12, 8 и 9. У осталим кабинетима постоји по један 
рачунар. Потребно је те рачунаре повезати у мрежу и обезбедити да могу делити ресурсе.
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Компанија Optical-link у оквиру својих послова обавља и постављање, управљање и одржавање оптичке 
инфраструктуре у транспортној мрежи Телекомуникационе компаније. Приликом извршеног редовног 
недељног надзора примећена је индикација која алармира да је дошло до слабљења сигнала на 
оптичком линку Београд – Шид. 

Компанија Optical-link је унајмила пословни простор у згради у којој постоји рачунарска мрежа 
постављена по стандарду структурног каблирања. Потребно је поставити и повезати рачунаре у мрежу 
у појединим пословним просторијама и поставити, повезати и конфигурисати нове IP телефоне и 
менаџер позива за комуникацију радника унутар зграде. 

Ангажовани сте да обезбедите функционалност оптичког линка и функционалност IP телефона и  
креирате одговарајућу документацију.  

 
На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:  

● утврдите узрок слабљења сигнала на оптичком линку  
● отклоните квар или напишете препоруку за отклањање квара 
● поставите, повежите и конфигуришите IP телефоне, рачунаре у мрежи и потребну опрему 
● презентујте клијентима могућности IP телефоније 
● израдите образац техничке документације који садржи топологију повезивања IP телефона, 

рачунара, свича и менаџера позива, конфигурацију IP телефона и потребних уређаја  
● попуните образац техничке документације  
B израдите план редовног одржавања оптичке мреже који садржи циљ редовног недељног 

одржавања, документацију о систему (топологија, технологије, опис линкова) и поступке за 
редовно недељно одржавање (резултати и закључци након контроле оптичких линкова, алат и 
инструменти)!

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,5I , где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&. 
!
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 Део документације који описује како су утичнице рачунарске мреже у просторијама пословне зграде 
повезане на портове печ панела и портове свича унутар рек ормана представљен је табелом: 

просторија утичница.порт порт печ панела порт свича 
Канцеларија31 31.1 8 1 
Канцеларија32 32.1 9 2 
Канцеларија33 33.1 10 3 
Канцеларија34 34.1 11 4 
Канцеларија36 36.1 12 5 
Канцеларија37 37.1 13 6 
 Портирница20 20.1 7 7 

шалтер сала30 

30.1 1 8 
30.2 2 9 
30.3 3 10 
30.4 4 12 

 
На све портове у просторијама треба повезати рачунаре и обезбедити да могу делити ресурсе. IP 
телефоне треба поставити у канцеларије 31, 32, 36, 37 и један IP телефон у шалтер салу. 
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Телекомуникациона компанија  Sky-TelNet у оквиру својих послова обавља и постављање, управљање 
и одржавање оптичке инфраструктуре у транспортној мрежи. Администратор задужен за добијање 
упозорења услед насталих аларма је пријавио прекид преноса сигнала на оптичком линку. Познато је да 
се близу трасе оптичког линка прокопава канал за наводњавање. 

Телекомуникациона компанија  поседује пословни  простор у Београду и Новом Саду. Обе пословне 
зграде имају рачунарску мрежу постављену по стандарду структурног каблирања и рачунаре повезане 
у мрежу преко свичева.  Потребно је повезати и конфигурисати нове IP телефоне и менаџер позива да 
би се обезбедила међусобна комуникација запослених у оба града. 

Ангажовани сте да обезбедите функционалност оптичког линка и функционалност IP телефона и  
креирате одговарајућу документацију.  

 
На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:  

● утврдите узрок квара на оптичком линку  
● отклоните квар на оптичком линку 
● поставите, повежите и конфигуришите IP телефоне и потребну опрему 
● презентујте клијентима могућности IP телефоније 
● израдите образац техничке документације који садржи топологију повезивања IP телефона, 

свичева и менаџера позива, конфигурацију IP телефона и потребних уређаја 
● попуните образац техничке документације  
B израдите план редовног одржавања оптичке мреже који садржи циљ редовног недељног 

одржавања, документацију о систему (топологија, технологије, опис линкова) и поступке за 
редовно недељно одржавање (резултати и закључци након контроле оптичких линкова, алат и 
инструменти)!

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,5K, где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&. 
!

!

!

!

!
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Рачунарске мреже у Београду и Новом Саду повезане су WAN линком. Логичка шема повезивања 
представљена је на слици: 

Излистане конфигурације рутера су (непотребно је изостављено):

n938i42h0=!i1;;:;8 7?3;j:8! !
! 
interface FastEthernet0/0 
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 
duplex auto 
speed auto 
! 
interface Serial0/0/0 
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 
clock rate 64000 
! 
ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 Serial0/0/0 
! 
end 

w3>:l42h0=!i1;;:;8 7?3;j:8! !
! 
interface FastEthernet0/0 
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0 
duplex auto 
speed auto 
! 
interface Serial0/0/0 
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 
! 
ip classless 
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 Serial0/0/0 
! 
end

Потребно је повезати два IP телефона у Београду и два IP телефона у Новом Саду. На обе локације IP 
телефони се постављају у посебне канцеларије у којима постоји мрежна утичница и не постоји 
рачунар. 



 Приручник о полагању матурског испита – Техничар телекомуникационих технологија 
!

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 135 

!

ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА:@MMM!e!&+!

НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА: kp!C!,G,aHIGC!KRaRDHG!X!SERYC!!

Телекомуникациона компанија  NET-Svet у оквиру својих послова обавља и постављање, управљање и 
одржавање оптичке инфраструктуре у транспортној мрежи. Приликом извршеног редовног недељног 
надзора примећена је индикација која алармира да је дошло до недозвољеног слабљења сигнала на 
оптичком линку Ниш-Ужице. 

Телекомуникациона компанија  NET-Svet поседује пословни простор у згради у којој постоји рачунарска 
мрежа постављена по стандарду структурног каблирања и свичеви унутар рек ормана. Потребно је 
поставити и повезати рачунаре у мрежу у појединим пословним просторијама и поставити, повезати и 
конфигурисати нове IP телефоне и менаџер позива за комуникацију радника унутар зграде. Обезбедити 
да постојећи аналогни телефони могу да успоставе везу са новопостављеним IP телефонима. 

Ангажовани сте да обезбедите функционалност оптичког линка, функционалност IP и аналогних 
телефона и  креирате одговарајућу документацију.  

На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:  

● утврдите узрок слабљења сигнала на оптичком линку  
● отклоните квар или напишете препоруку за отклањање квара 
● поставите, повежите и конфигуришите IP телефоне и потребну опрему 
● презентујте клијентима могућности IP телефоније 
● израдите образац техничке документације који садржи топологију повезивања IP телефона на 

одговарајући порт свича, повезивање аналогног телефона и конфигурацију потребне опреме у 
згради   

● попуните образац техничке документације  
B израдите план редовног одржавања оптичке мреже који садржи циљ редовног недељног 

одржавања, документацију о систему (топологија, технологије, опис линкова) и поступке за 
редовно недељно одржавање (резултати и закључци након контроле оптичких линкова, алат и 
инструменти)!

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,CL, где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-... !/37$&2:#;*'7<$=2&. 

 
!

!

!

!
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 Део документације који описује како су утичнице рачунарске мреже у просторијама пословне зграде 
повезане на портове печ панела и портове свича унутар рек ормана представљен је табелом: 

просторија утичница.порт порт печ панела порт свича 
Кабинет401 401.1 2 2 
Кабинет402 402.1 3 3 
Кабинет404 404.1 4 4 
Кабинет405 405.1 5 5 

Кабинет410 

410.1 6 6 
410.2 7 7 
410.3 8 8 
410.4 11 - 

Кабинет411 411.1 9 9 
Кабинет420 420.1 10 10 

 Портирница400 400.1 1 1 
 
У свакој просторији постоји један рачунар. Рачунаре повезати у мрежу и омогућити да могу делити 
ресурсе. IP телефоне треба поставити у кабинете 401, 402, 405 и 410. Аналогни телефон је у портирници. 
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Компанија  OptoNET у оквиру својих послова обавља и постављање, управљање и одржавање оптичке 
инфраструктуре у транспортној мрежи. Приликом извршеног редовног недељног надзора примећена је 
индикација која алармира да је дошло до недозвољеног слабљења сигнала на оптичком линку Ваљево-
Београд. 

Основна школа „Доситеј“ у Београду је добила нову PBX телефонску централу на коју могу да се повежу 
IP телефони, уз одговарајући адаптер могу да се повежу аналогни телефони, која може да проследи 
позиве преко SIP транка ка VOIP провајдеру и преко SIP транка и FXOGateway-a може да проследи 
позиве до PSTN. Компанија  OptoNET ангажована је да оспособи телефонску централу за рад. 

Као део тима Компаније OptoNET ангажовани сте да обезбедите функционалност оптичког линка, 
функционалност PBX телефонске централе и  креирате одговарајућу документацију.  

 
На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:   

● утврдите узрок слабљења сигнала на оптичком линку  
● отклоните квар или напишете препоруку за отклањање квара 
● поставите, повежите и конфигуришите IP телефоне, аналогне телефоне и PBX телефонску 

централу 
● презентујете клијентима могућности коришћења телефонске мреже 
● израдите образац техничке документације који садржи топологију повезивања PBX телефонске 

централе и клијентских уређаја, списак портова и каблова и списак регистрованих бројева  
● попуните образац техничке документације  
B израдите план редовног одржавања оптичке мреже који садржи циљ редовног недељног 

одржавања, документацију о систему (топологија, технологије, опис линкова) и поступке за 
редовно недељно одржавање (резултати и закључци након контроле оптичких линкова, алат и 
инструменти)!

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,C5, где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан аудио фајл дат је као Prilog -MMM,C5#%9)7BO#=  

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&.   
!

!

!

!
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 У Школи је постављена рачунарска мрежа по правилима стуктурног каблирања. Нова PBX телефонска 
централа монтирана је у просторији у којој је рек орман рачунарске мреже у ком је свич који служи као 
чвориште мреже. 

 Део документације који описује како су утичнице рачунарске мреже у просторијама Школе повезане на 
портове печ панела и портове свича унутар рек ормана представљен је табелом: 

просторија утичница.пор
т 

порт печ 
панела порт свича 

Канцеларија директора 10.1 1 7 
Канцеларија секретара 11.1 2 8 
Канцеларија пп службе 12.1 3 9 

Кабинет 2 16.1 4 10 
Зборница 1 19 - 

 
IP телефоне треба поставити у канцеларије директора, секретара, пп службе и у кабинет 2. Аналогни 
телефон кога треба повезати на PBX телефонску централу налази се у зборници. PBX телефонску 
централу конфигурисати тако да обезбеди локалну комуникацију SIP корисника и поседује руте за 
усмеравање долазних и одлазних позива. 

Подесите аутоматско прихватање и преусмеравање позива (IVR,0;$2&#P$)=2!Q7)P2!R2'+7;'2) које када 
корисник позове јавно објављени број телефона школе треба да га, сагласно избору на тастеру, 
преусмери у канцеларију директора, секретара или пп службе. Корисник треба да чује преко говорног 
аутомата: 

Добродошли у Основну школу „Доситеј“ 
За информације о упису притисните 1 
За педагога- психолога притисните 2 
За секретаријат притисните 3 
За понављање поруке притисните JURJFCdX!
Хвала на позиву
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Телекомуникациона компанија IP-optika као део својих послова обавља управљање и одржавање 
оптичке инфраструктуре у кор (core) мрежи. Администратор задужен за добијање упозорења услед 
насталих аларма је пријавио прекид преноса сигнала на оптичком линку. Познато је да се близу трасе 
оптичког линка гради нова железничка пруга. 

Телекомуникациона компанија IP-optika, да би смањила трошкове услед комуникације запослених у своју 
пословну зграду поставила је нову PBX телефонску централу на коју могу да се повежу IP телефони, а 
уз одговарајући адаптер могу да се повежу и аналогни телефони. Телефонска централа може да 
проследи позиве преко SIP транка ка VOIP провајдеру.  

Као део тима Телекомуникационе компаније IP-optika ангажовани сте да обезбедите функционалност 
оптичког линка, функционалност PBX телефонске централе и  креирате одговарајућу документацију.  

На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:   

● утврдите узрок квара на оптичком линку  
● отклоните квар на оптичком линку 
● поставите, повежите и конфигуришите IP телефоне, аналогне телефоне и PBX телефонску 

централу 
● презентујете клијентима могућности коришћења телефонске мреже 
● израдите образац техничке документације који садржи топологију повезивања PBX телефонске 

централе и клијентских уређаја, списак портова и каблова и списак регистрованих бројева  
● попуните образац техничке документације  
B израдите план редовног одржавања оптичке мреже који садржи циљ редовног недељног 

одржавања, документацију о систему (топологија, технологије, опис линкова) и поступке за 
редовно недељно одржавање (резултати и закључци након контроле оптичких линкова, алат и 
инструменти)!

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,CC, где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан аудио фајл дат је као Prilog -MMM,CC#%9)7BO#=  

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-... !/37$&2:#;*'7<$=2&.  
!

!

!

!

!
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 У пословној згради телекомуникационе компаније је постављена рачунарска мрежа по правилима 
стуктурног каблирања. Нова PBX телефонска централа монтирана је у просторији у којој је рек орман 
рачунарске мреже у ком је свич који служи као чвориште мреже. 

Део документације који описује како су утичнице рачунарске мреже у просторијама телекомуникационе 
компаније повезане на портове печ панела и портове свича унутар рек ормана представљен је табелом: 

просторија утичница.пор
т 

порт печ 
панела порт свича 

Директор 4.1 1 1 

Рачуноводство 5.1 2 2 
5.2 3 3 

Људски ресурси 7.1 6 4 
7.2 7 5 

Сектор развоја 

11.1 10 6 
11.2 11 7 
11.3 12 8 
11.4 13 9 

Магацин  25.1 4 10 
  
Један IP телефон треба поставити у сваку од наведених просторија. Аналогни телефон кога треба 
повезати на PBX телефонску централу налази се просторији Људски ресурси. PBX телефонску централу 
конфигурисати тако да обезбеди локалну комуникацију SIP корисника и поседује руте за усмеравање 
долазних и одлазних позива. 

Подесите снимање података о позивима (CDR-?#66! S2$#)6! R2P7&9'T. За спољне позиве обезбедите 
снимање садржаја позива уз обавештење корисницима да се позив снима.  



 Приручник о полагању матурског испита – Техничар телекомуникационих технологија 
!

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 141 

!

ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА:@MMM!e!&*!

НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА: 6#)#*+, $#7", ! PBX 50+"*,%' !

Телекомуникациона компанија Link-Net извршавајући редовни недељни надзор оптичких линкова у коре 
мрежи детектовала је слабљење сигнала на линку Београд – Ужице.  

Телекомуникациона компанија Link-Net у своју пословну зграду поставила је нову PBX телефонску 
централу на коју могу да се повежу IP телефони а уз одговарајући адаптер могу да се повежу и аналогни 
телефони. Телефонска централа може да проследи позиве преко SIP транка ка VOIP провајдеру и преко 
SIP транка и FXO Gateway-a може да проследи позиве до PSTN. 

Као део тима Телекомуникационе компаније Link-Net ангажовани сте да обезбедите функционалност 
оптичког линка, функционалност PBX телефонске централе и  креирате одговарајућу документацију.   

 
На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:   

● утврдите узрок слабљења сигнала на оптичком линку  
● отклоните квар или напишете препоруку за отклањање квара 
● поставите, повежите и конфигуришите IP телефоне, аналогне телефоне и PBX телефонску 

централу 
● презентујете клијентима могућности коришћења телефонске мреже 
● израдите образац техничке документације који садржи топологију повезивања PBX телефонске 

централе и клијентских уређаја, списак портова и каблова и списак регистрованих бројева  
● попуните образац техничке документације  
B израдите план редовног одржавања оптичке мреже који садржи циљ редовног недељног 

одржавања, документацију о систему (топологија, технологије, опис линкова) и поступке за 
редовно недељно одржавање (резултати и закључци након контроле оптичких линкова, алат и 
инструменти)!

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,CF, где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан аудио фајл дат је као Prilog -MMM,CF#%9)7BO#=  

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&.   
!

!

!

!

!
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 У пословној згради телекомуникационе компаније постављена је рачунарска мрежа по правилима 
стуктурног каблирања. Нова PBX телефонска централа монтирана је у просторији у којој је рек орман 
рачунарске мреже у ком је свич који служи као чвориште мреже. 

 Део документације који описује како су утичнице рачунарске мреже у просторијама телекомуникационе 
компаније повезане на портове печ панела и портове свича унутар рек ормана представљен је табелом: 

просторија утичница.пор
т 

порт печ 
панела порт свича 

Директор 30.1 2 1 

Секретар 31.1 4 2 
32.2 5 - 

Сектор развоја 4.1 6 4 
4.2 7 5 

Продаја 1.1 12 20 
Магацин  1.2 13 21 

  
Један IP телефон треба поставити у сваку од наведених просторија. Аналогни телефон кога треба 
повезати на PBX телефонску централу налази се просторији Секретар. PBX телефонску централу 
конфигурисати тако да обезбеди локалну комуникацију SIP корисника и поседује руте за усмеравање 
долазних и одлазних позива. 

Подесите Voice mail сервис који ће снимати говорне поруке када позвани корисник не одговори на позив. 
Текст поруке коју треба да чује корисник који зове треба да гласи: 

„Позвали сте Link-Net. 
Тренутно нисмо у могућности да се јавимо. 
Молимо вас да након звучног сигнала оставите своје име, број телефона и разлог позива. 
Позваћемо вас у најкраћем року. Хвала.“
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НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА: 8+"0*+0" ' VoIP 3,#9*,:,( 4*#1 DSLAM !

Провајдер интернет услуга је извршио преконфигурацију DSLAM-a. Након тога je фирма за маркетинг 
VasOglas, која користи услуге овог провајдера у неколико канцеларија, пријавила проблем 
успостављања везе са интернетом.  

Фирма VasOglas послује у згради у којој постоји рачунарска мрежа постављена по правилима 
структурног каблирања. Рачунари нису повезани на интернет.  

Ова фирма има додатни захтев за провајдера интернет услуга да обезбеди везу са интернетом 
рачунарима постојеће рачунарске мреже и да  постави IP телефоне у три канцеларије. 

Као део тима провајдера интернет услуга ангажовани сте да отклоните недостатке у раду DSLAM-a, 
обезбедите функционалност телекомуникационе мреже фирме VasOglas  према захтеву и  креирате 
одговарајућу документацију. 

На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:   

● утврдите узрок проблема у раду DSLAM-а 
● отклоните узрок проблема   
● поставите, повежете и конфигуришете рутер, DSL модем, IP телефоне 
● презентујете клијентима могућности коришћења мреже 
● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања уређаја у 

мрежи фирме, ознаке и типове портова, типове каблова и конфигурацију уређаја 
● попуните образац техничке документације  
B израдите план редовног одржавања приступне мреже који садржи циљ редовног недељног 

одржавања, документацију о систему (топологија, технологије, опис линкова, типове уређаја, 
хардверске платформе, оперативни систем/фирмвер, конфигурација) и поступке за редовно 
недељно одржавање (резултати и закључци након контроле напајања, портова, линкова, 
упозорења , алат и инструменти) !

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,C-, где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&.   
!

!

!

!

!
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Одлуком инжењера провајдера интернет услуга у згради фирме треба поставити и конфигурисати нови 
рутер и DSL модем.!

Познати су Вам креирани username и password на ААА серверу за овог  DSL клијента. 

Конфигуришите на DSLAM-у прослеђивање две врсте саобраћаја за овог клијента: интернет сигнал ка 
BRAS рутеру и VoIP сигнал ка Voice серверу који је у Core мрежи провајдера.



 Приручник о полагању матурског испита – Техничар телекомуникационих технологија 
!

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 145 

!

ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА:@MMM!e!&' !

НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА: 8+"0*+0" ' IPTV 3,#9*,:,( 4*#1 DSLAM !

Провајдер интернет услуга TelekomNET је извршио преконфигурацију DSLAM-a. Након тога je основна 
школа „Доситеј Обрадовић“, која користи услуге овог провајдера у канцеларијама, пријавила проблем 
успостављања везе са интернетом.  

У згради школе постоји рачунарска мрежа постављена по правилима структурног каблирања.  Све 
мрежне утичнице у приземљу спојене су на рек орман и свич у приземљу, а све мрежне утичнице на 
првом спрату спојене су на рек орман и свич на првом спрату. Кабинети имају најмање један рачунар 
повезан у мрежу. Ова рачунарска мрежа нема излаз на интернет. 

Школа има додатни захтев за провајдера интернет услуга да обезбеди везу са интернетом рачунарима 
постојеће рачунарске мреже и да обезбеди функционалност два TV пријемника. 

Као део тима провајдера интернет услуга ангажовани сте да отклоните недостатке у раду DSLAM-a,  
обезбедите функционалност телекомуникационе мреже Школе према захтеву и  креирате одговарајућу 
документацију.    

На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:   

● утврдите узрок проблема у раду DSLAM-а 
● отклоните узрок проблема  
● поставите, повежете и конфигуришете рутер, DSL модем и Set top box, TV пријемнике 
● презентујете клијентима могућности коришћења мреже  
● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања уређаја у 

мрежи школе, ознаке и типове портова, типове каблова и конфигурацију уређаја 
● попуните образац техничке документације  
B израдите план редовног одржавања приступне мреже који садржи циљ редовног недељног 

одржавања, документацију о систему (топологија, технологије, опис линкова, типове уређаја, 
хардверске платформе, оперативни систем/фирмвер, конфигурација) и поступке за редовно 
недељно одржавање (резултати и закључци након контроле напајања, портова, линкова, 
упозорења , алат и инструменти)!

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,CG, где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&.   
!

!

!
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Одлуком инжењера провајдера интернет услуга у згради школе треба поставити и конфигурисати нови 
рутер и DSL модем. 

У зборници школе у приземљу је TV пријемник који није смарт, а у кабинету за енглески језик на првом 
спрату  је смарт TV.  

Познати су вам креирани username и password на ААА серверу за овог  DSL клијента.  

Конфигуришите на DSLAM-у прослеђивање две врсте саобраћаја за овог клијента: интернет сигнал ка 
BRAS рутеру и IPTV сигнал ка IPTV серверу. 
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НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА:  VoIP 3,#9*,:,( ! 90;'<+#( -*0;' !

Телекомуникациона компанија  у чијој је надлежности постављање и одржавање оптичког линка 
приступне  мреже  дужине 12km ка насељу Врачар, приликом редовног недељног одржавања, 
детектовала је слабљење при преносу сигнала. 

Ова компанија је поставила рачунарску мрежу на Фармацеутском факултету по правилима структурног 
каблирања. Управа факултета је ангажовала компанију да изврши проширење мреже тако што ће 
бежичним клијентима омогућити приступ интернету и оспособити за употребу IP телефон.  

Као део тима телекомуникационе компаније ангажовани сте да утврдите узрок слабљења на оптичком 
линку и отклоните квар, проширите рачунарску мрежу на Фармацеутском факултету и  креирате 
одговарајућу документацију.   

 
На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:   

● утврдите узрок слабљења сигнала на оптичком линку  
● отклоните квар или напишете препоруку за отклањање квара 
● поставите, повежете и конфигуришете бежични рутер, DSL модем и IP телефон  
● презентујте клијентима могућности коришћења мреже на Фармацеутском факултету 
● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања уређаја у 

мрежи, ознаке и типове портова, типове каблова и конфигурацију уређаја, брзине преноса и 
опсеге фреквенција бежичног сигнала 

● попуните образац техничке документације  
● израдите план редовног одржавања оптичког линка који садржи циљ редовног недељног 

одржавања, документацију о линку (топологија, технологије, опис линка) и поступке за редовно 
недељно одржавање (резултати и закључци након контроле оптичког линка, алат и инструменти) 

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,CH, где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&.   
!
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!
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!
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Рек орман рачунарске мреже је у приземљу зграде Фармацеутског факултета, поред свечане 
конференцијске сале. Све мрежне утичнице су повезане на печ панел унутар рек ормана и на портове 
свичева. Излаз на интернет обезбеђен је преко DSL линије и рутера. 

Потребно је обезбедити бежични приступ интернету корисницима који су у конференцијској сали. Име 
бежичне мреже треба да буде Farmaceutski-Sala. Бежичну мрежу обезбедити од неовлашћеног приступа 
и подести да 400 различитих клијената може у истом тренутку да користи мрежу. 

Повежите и конфигуришите IP телефон који ће се налазити у канцеларији декана факултета и користити 
Voice сервер провајдера.  У канцеларији је једна мрежна утичница на коју је повезан рачунар. 
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Провајдер интернет услуга Telecom-Net је добиo обавештење од Аеродрома Ниш да део уређаја који су 
повезани на интернет преко оптичког линка изнајмљеног од овог провајдера нема излаз на интернет. У 
околини аеродрома изводе се радови на реконструкцији саобраћајнице што може да буде узрок 
проблема при повезивању на интернет.  

Аеродром Ниш жели да обезбеди бежични излаз на интернет корисницима у новоизграђеном делу хола 
и да постави TV пријемник у овај хол. За тај посао ангажовао је истог паровајдера интернет услуга. 

Као део тима провајдера интернет услуга ангажовани сте да отклоните квар на оптичком линку, 
поставите и конфигуришете одговарајуће уређаје према захтеву Аеродрома и  креирате одговарајућу 
документацију.   

 
На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:   

● утврдите узрок проблема при повезивању на интернет 
● отклоните узрок проблема  
● поставите, повежете и конфигуришете бежични рутер, DSL модем и Set top box 
● презентујте клијентима могућности коришћења мреже на аеродрому 
● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања уређаја у 

мрежи у холу, ознаке и типове портова, типове каблова и конфигурацију уређаја, брзине преноса 
и опсеге фреквенција бежичног сигнала 

● попуните образац техничке документације  
● израдите план редовног одржавања оптичког линка који садржи циљ редовног недељног 

одржавања, документацију о линку (топологија, технологије, опис линка) и поступке за редовно 
недељно одржавање (резултати и закључци након контроле оптичког линка, алат и инструменти) 

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,CI , где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&.   
!
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Новоизграђени хол аеродромске зграде има постављену рачунарску мрежу према стандарду 
структурног каблирања. Монтиран је рек орман и до рек ормана доведен oдговарајући кабл за 
обезбеђивање интернета преко DSL линка. 

Нису постављени ни конфигурациони модем ни бежични рутер. Ове уређаје поставите и конфигуришите 
тако да 500 корисника може у исто време да користи бежичну мрежу имена Aerodrom.  Поставите 
заштиту бежичне мреже од неовлашћеног приступа. Повежите TV  пријемник у ову мрежу и обезбедите 
пријем TV програма преко интернета. На располагању је TV који није смарт. 
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Основна школа „Милош Црњански“ пријавила је компанији која је задужена за одржавање школске 
рачунарске мреже и везе са интернетом немогућност повезивања на интернет свих уређаја у школи уз 
напомену да се у улици испред школе обаваљају радови на реконструкцији канализационе мреже. 

Наставници школе су тражили да се у кабинету који има рачунар али нема мрежну утичницу омогући 
приступ интернету и да преко својих телефона у том делу зграде могу приступити интернету користећи 
школску рачунарску мрежу. 

Ангажовани сте да као део тима  компаније  утврдите узрок немогућности повезивања на интернет, 
отклоните квар, извршите интервенцију на рачунарској мрежи тако да задовољите захтеве корисника и 
креирате одговарајућу документацију.   

 
На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:   

● утврдите узрок квара на оптичком линку  
● отклоните квар на оптичком линку 
● монтираjте и конфигуришите одговарајући Wireless Repeater 
● конфигуришите бежични рутер 
● мерењем проверите ниво бежичног сигнала у деловима пословне зграде 
● презентујте клијентима могућности коришћења бежичне мреже  
● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања уређаја у 

мрежи, конфигурацију Wireless Repeater-а и бежичног рутера, нивое сигнала, брзине преноса и 
опсеге фреквенција 

● попуните образац техничке документације  
● израдите план редовног одржавања оптичке мреже који садржи циљ редовног недељног 

одржавања, документацију о систему (топологија, технологије, опис линкова) и поступке за 
редовно недељно одржавање (резултати и закључци након контроле оптичких линкова, алат и 
инструменти) 

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,CJ, где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&.   
!
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У згради школе постоји рачунарска мрежа постављена по правилима структурног каблирања. Веза са 
интернетом је омоћена преко оптичког линка. Унутар рек ормана налази се бежични рутер.  

Мерењем је установљено да у делу школе где се налази кабинет у ком треба обезбедити везу са 
интернетом рачунару који има мрежну картицу са RJ-45 конектором и не постоји мрежна утичница, 
бежични сигнал је на 50% своје максималне вредности. На располагању вам је Wireless Repeater за 
проширење домета бежичне мреже. Обезбедите да најмање 300 клијената може истовремено да 
користи бежичну мрежу. Подесите да се бежична мрежа на коју се пријављују корисници зове Osnovna 
skola. 

Неопходно је након постављања уређаја проверити ниво сигнала у осталим кабинетима у школи да би 
сви бежични корисници имали приступ интернету. 
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Телекомуникациона компанија Link-u-svet која се бави постављањем и одржавањем приступних линкова 
ка корисницима којима обезбеђује приступ инетрнету, извршавајући редовни недељни надзор оптичких 
линкова, детектовала је слабљење сигнала на линку дужине 11km, ка корисницима у насељу 
Миљаковац.  

Ова телекомуникациона компанија послује у згради у којој постоје проблеми приликом повезивања 
бежичних клијената на интернет.  

Ангажовани сте да као део тима телекомуникационе компаније Link-u-svet утврдите узрок слабљења 
сигнала у оптичком линку, поставите одговарајуће уређаје у пословној згради компаније који ће 
обезбедити бежични сигнал одговарајућег квалитета и креирате одговарајућу документацију.   

 
На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:   

● утврдите узрок слабљења сигнала на оптичком линку  
● отклоните квар или напишете препоруку за отклањање квара 
● монтираjте и конфигуришите одговарајући mesh router 
● конфигуришите бежични рутер 
● мерењем проверите ниво бежичног сигнала у деловима пословне зграде 
● презентујте клијентима могућности коришћења бежичне мреже  
● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања уређаја у 

мрежи, конфигурацију mesh router-а и бежичног рутера, напредне функције mesh router-а, нивое 
сигнала, брзине преноса и опсеге фреквенција 

● попуните образац техничке документације  
● израдите план редовног одржавања оптичке мреже који садржи циљ редовног недељног 

одржавања, документацију о систему (топологија, технологије, опис линкова) и поступке за 
редовно недељно одржавање (резултати и закључци након контроле оптичких линкова, алат и 
инструменти) 

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,CK, где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&.   
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Унутар пословне зграде телекомуникационе компаније постављена је рачунарска мрежа по правилима 
структурног каблирања. Рек орман је у просторији поред једне канцеларије. Везу са интернетом 
обезбеђује бежични рутер који се налази у рек орману. Канцеларије се налазе са обе стране степеништа. 
Мерењем је установљено да степениште значајно слаби бежични сигнал. Запослени компаније користе 
паркинг који је у подруму испод просторије у којој је рек орман и користе полузатворену терасу за одмор. 

На располагању Вам је mesh router са три јединице који треба поставити, повезати и конфигурисати тако 
да запослени и клијенти фирме имају стабилан бежични сигнал потребне брзине у свим канцеларијама, 
гаражи и простору за одмор. Искористите напредне функције mesh router-а да омогућите приступ и 
забрану приступа мрежи за кориснике. Бежична мрежа треба бити видљива именом Link-u-svet. 
Потребно је осигурати да 300 клијената у исто време могу да се пријаве на ову бежичну мрежу. 

Неопходно је након постављања уређаја проверити ниво сигнала у простору за који је постављена 
бежична мрежа.
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Менаџер хотела „Врело’’ пријавио је компанији која је надлежна за одржавање рачунарске мреже да 
ниједан уређај не може да се повеже на интернет. На локацији поред хотела гради се нова 
саобраћајница и постоји могућност да су грађевински радови проузроковали прекид оптичког линка 
преко ког је хотелу обезбеђен приступ интернету. 

Одлуком власника хотела  ангажована је иста компанија да прошири постојећу рачунарску мрежу у 
хотелу и обезбеди бежичним клијентима везу са интернетом. 

Ангажовани сте да као део тима компаније  утврдите узрок проблема повезивања на интернет и 
отклоните квар, поставите одговарајуће уређаје у згради хотела који ће обезбедити бежичним 
клијентима излаз на интернет и креирате одговарајућу документацију. 

 
На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:   

● утврдите узрок квара на оптичком линку  
● отклоните квар на оптичком линку 
● монтирајте и конфигуришите одговарајуће access point-е  
● презентујете клијентима могућности коришћења мреже у хотелу 
● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања уређаја у 

мрежи, ознаке портова на које су повезани каблови, типове каблова и конфигурацију access point-
а, брзине преноса и опсеге фреквенција 

● попуните образац техничке документације  
● израдите план редовног одржавања оптичког линка који садржи циљ редовног недељног 

одржавања, документацију о линку (топологија, технологије, опис линка) и поступке за редовно 
недељно одржавање (резултати и закључци након контроле оптичког линка, алат и инструменти) 

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,FL, где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&.   
!
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Рачунарска мрежа у хотелу обухвата собе и канцеларије на два спрата. Постављена је по стандарду 
структурног каблирања. Рек орман рачунарске мреже налази се у приземљу где су канцеларије и собе. 
На спрату су  хотелске собе. Све мрежне утичнице су повезане на печ панел и на портове свичева. 
Слободна је једна утичница на једном свичу. Везу са интернетом обезбеђује рутер и одговарајући модем 
али рутер нема могућност пријема бежичних сигнала. 

Добили сте инструкцију од инжењера да два access point-a треба поставити дуж ходника у приземљу и 
један access point треба поставити на првом спрату да би обезбедили бежични интернет у целом хотелу. 
Аccess point-и немају могућност напајања преко мрежног кабла. Немате на располагању бежични 
контролер ни додатни свич. 

Подесите да сви бежични корисници користе само једну бежичну мрежу имена Hotel-Vrelo. Обезбедите 
и заштиту од неовлашћеног приступа бежичних клијената.



 Приручник о полагању матурског испита – Техничар телекомуникационих технологија 
!

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 157 

!

ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА:@MMM!e!*%!

НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА: •??900!53:;6 7C!X!/90=!KHTHaHICmC!

Телекомуникациона компанија Net-Optika која се бави постављањем и одржавањем оптичких линкова 
извршавајући редовни недељни надзор оптичких линкова детектовала је слабљење сигнала на линку 
Сомбор – Суботица.  

У пословној згради ове компаније постављена је рачунарска мрежа по прописима структурног 
каблирања. Обезбеђена је  веза са интернетом али само преко жичане везе. Компанија има потребу да 
обезбеди излаз на интернет и бежичним клијентима. 

Ангажовани сте да као део тима компаније Net-Optika утврдите узрок слабљења сигнала на оптичком 
линку, поставите одговарајуће уређаје у пословној згради компаније који ће обезбедити бежичним 
клијентима излаз на интернет и креирате одговарајућу документацију. 

 
На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:   

● утврдите узрок слабљења сигнала на оптичком линку  
● отклоните квар или напишете препоруку за отклањање квара 
● монтирајте и конфигуришите одговарајуће access point-е  
● презентујете клијентима могућности коришћења мреже у пословној згради 
● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања уређаја у 

мрежи, ознаке портова на које су повезани каблови, типове каблова и конфигурацију access point-
а, брзине преноса и опсеге фреквенција 

● попуните образац техничке документације  
● израдите план редовног одржавања оптичке мреже који садржи циљ редовног недељног 

одржавања, документацију о систему (топологија, технологије, опис линкова) и поступке за 
редовно недељно одржавање (резултати и закључци након контроле оптичких линкова, алат и 
инструменти) 

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,F5, где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&.   
!
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Све мрежне утичнице рачунарске мреже у пословној згради су повезане на печ панел и на портове свича. 
Свич има један слободан порт. Везу са интернетом обезбеђује рутер и одговарајући модем али рутер 
нема могућност пријема бежичних сигнала. 

Добили сте инструкцију од инжењера да три access point-a треба поставити дуж ходника тако да заједно 
својим дометом покрију цео ходник и канцеларије пословне зграде. Аccess point-и немају могућност 
напајања преко мрежног кабла. Немате на располагању бежични контролер ни додатни свич. 

Подесите да сви бежични корисници користе само једну бежичну мрежу имена Net-Optika. Обезбедите 
и заштиту од неовлашћеног приступа бежичних клијената.
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Основна школа „Вук Караџић’’ пријавила је компанији која је надлежна за одржавање школске 
рачунарске мреже проблем са повезивањем на интернет, ниједан рачунар не може да се повеже на 
интернет. На локацији поред школе гради се нова зграда и постоји могућност да су грађевински радови 
проузроковали прекид оптичког линка преко ког је школи обезбеђен приступ интернету. 

Управа школе је ангажовала исту компанију да прошири постојећу школску рачунарску мрежу и обезбеди 
бежичним клијентима везу са интернетом. 

Ангажовани сте да као део тима компаније  утврдите узрок проблема повезивања на интернет и 
отклоните квар, поставите одговарајуће уређаје у згради школе који ће обезбедити бежичним клијентима 
излаз на интернет и креирате одговарајућу документацију. 

 
На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:   

● утврдите узрок квара на оптичком линку  
● отклоните квар на оптичком линку 
● монтирајте и конфигуришите одговарајуће access point-е  
● презентујете клијентима могућности коришћења школске мреже  
● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања уређаја у 

мрежи, ознаке портова на које су повезани каблови, типове каблова и конфигурацију access point-
а, брзине преноса и опсеге фреквенција  

● попуните образац техничке документације 
● израдите план редовног одржавања оптичког линка који садржи циљ редовног недељног 

одржавања, документацију о линку (топологија, технологије, опис линка) и поступке за редовно 
недељно одржавање (резултати и закључци након контроле оптичког линка, алат и инструменти) 

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,FC, где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&.   
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Школска мрежа обухвата кабинете и канцеларије на два спрата. Постављена је по стандарду 
структурног каблирања. Рек орман рачунарске мреже налази се на првом спрату где су и рачунарски 
кабинети. У приземљу је неколико канцеларија. Све мрежне утичнице су повезане на печ панел и на 
портове свичева. Постоје 2 слободна порта на свичевима на које су повезане утичнице са првог спрата 
и 2 слободна порта на свичу на који су повезане утичнице са приземља. Везу са интернетом обезбеђује 
рутер и одговарајући модем али рутер нема могућност пријема бежичних сигнала. 

Добили сте инструкцију од инжењера да два access point-a треба поставити дуж ходника на првом спрату 
тако да заједно својим дометом покрију цео ходник и један access point треба поставити у приземљу да 
дометом покрије канцеларије. Аccess point-и имају могућност напајања преко мрежног кабла а 
процењена дужина мрежног кабла од најудањеније позиције до рек ормана је мања од 90m. Немате на 
располагању бежични контролер.  

Подесите да сви бежични корисници користе само једну бежичну мрежу имена OS-Vuk. Обезбедите и 
заштиту од неовлашћеног приступа бежичних клијената.
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Компанија Optic-Svet која се бави постављањем и одржавањем оптичких линкова извршавајући редовни 
недељни надзор оптичких линкова детектовала је слабљење сигнала на линку Ваљево – Лозница.  

Иста компанија, за своје пословање, унајмила је простор у новој пословној згради. У згради је 
постављена рачунарска мрежа по прописима структурног каблирања. Постојећи рачунари имају везу са 
интернетом али само преко жичане везе. Компанија има потребу да обезбеди излаз на интернет и 
бежичним клијентима. 

Ангажовани сте да као део тима компаније Optic-Svet утврдите узрок слабљења сигнала у оптичком 
линку, поставите одговарајуће уређаје у пословној згради компаније који ће обезбедити бежичним 
клијентима излаз на интернет и креирате одговарајућу документацију. 

 
На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:   

● утврдите узрок слабљења сигнала на оптичком линку  
● отклоните квар или напишете препоруку за отклањање квара 
● монтирајте и конфигуришите одговарајуће access point-е  
● презентујете клијентима могућности коришћења рачунарске мреже  
● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања уређаја у 

мрежи, ознаке портова на које су повезани каблови, типове каблова и конфигурацију access point-
а, брзине преноса и опсеге фреквенција  

● попуните образац техничке документације 
● израдите план редовног одржавања оптичке мреже који садржи циљ редовног недељног 

одржавања, документацију о систему (топологија, технологије, опис линкова) и поступке за 
редовно недељно одржавање (резултати и закључци након контроле оптичких линкова, алат и 
инструменти) 

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,FF, где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља. 

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&.   
! !

!

!

!

!
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Рек орман рачунарске мреже у пословној згради налази се у просторији на средини ходника. Све мрежне 
утичнице су повезане на печ панел и на портове свича. Свич има 4 слободна порта. Везу са интернетом 
обезбеђује рутер и одговарајући модем али рутер нема могућност пријема бежичних сигнала. 

Добили сте инструкцију од инжењера да три access point-a треба поставити дуж ходника тако да заједно 
својим дометом покрију цео ходник и канцеларије. Аccess point-и имају могућност напајања преко 
мрежног кабла а процењена дужина мрежног кабла од најудањеније позиције до рек ормана је мања од 
90m. Немате на располагању бежични контролер. 

Подесите да сви бежични корисници користе само једну бежичну мрежу имена Optic-Svet. Обезбедите и 
заштиту од неовлашћеног приступа бежичних клијената.



 Приручник о полагању матурског испита – Техничар телекомуникационих технологија 
!

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 163 

!

ШИФРА РАДНОГ ЗАДАТКА:@MMM!e!*@!

НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА: ƒRYC[GC!53:;6 763753:;6!aCGL!

Провајдер интернет услуга је прикључио објекат продајног салона намењеног малопродаји купатилске 
и санитарне опреме на нови оптички линк који обезбеђује објекту везу са интернетом. Објекат добија 
везу са остатком света преко новопостављеног оптичког линка дужине 12km. Управник објекта је 
пријавио провајдеру интернет услуга проблеме приликом коришћења интернет сервиса. Повремено се 
дешава да се на кратко изгуби веза са интернетом и брзо врати. Провејдер интернет услуга је сличне 
примедбе добио од још неколико корисника интернета из тог дела града.    

Фирма која је власник  објекта продајног салона изградила је још једну зграду у којој ће бити магацин. У 
згради магацина је предвиђена канцеларија у коју стижу поруџбине за издавање робе из продајног дела 
фирме. Потребно је обезбедити да рачунар у магацину буде повезан у рачунарску мрежу са рачунарима 
који су у објекту продајног салона. За овај посао власник фирме је ангажовао провајдера интернет 
услуга. 

Ангажовани сте као део тима провајдера интернет услуга да утврдите узрок проблема при повезивању 
на интернет у продајном салону, поставите одговарајуће уређаје за повезивање рачунара у продајном 
салону и магацину у рачунарску мрежу и креирате одговарајућу документацију.  

 
На основу спецификације дате у fECaHIX!J,F,KL,\! урадите следеће:   

● утврдите узрок слабљења сигнала на оптичком линку  
● отклоните квар или напишите препоруку за отклањање квара 
● монтираjте и конфигуришите одговарајуће спољне антене и одговарајуће уређaje, бежични рутер 

и access point 
● презентујте клијентима могућности коришћења рачунарске мреже у продајном салону и 

магацину 
● израдите образац техничке документације који садржи логичку шему повезивања уређаја у 

рачунарској мрежи, ознаке портова на које су повезани каблови и уређаји, типове каблова и 
конфигурацију уређаја, брзине преноса и опсеге фреквенција 

● попуните образац техничке документације  
● израдите план редовног одржавања оптичке мреже који садржи циљ редовног недељног 

одржавања, документацију о систему (топологија, технологије, опис линкова) и поступке за 
редовно недељно одржавање (резултати и закључци након контроле оптичких линкова, алат и 
инструменти) 

● попуните Радни налог 
● Формиране фајлове снимите на радну површину рачунара (desktop), у директоријум 

"#$%&'()*)'+)$,-... /012*3&24)12/-... ,F- , где се као име и презиме уноси име ученика. 

Током рада применити мере заштите на раду и заштите здравља.  

Током рада примените мере заштите животне средине, одржавајте чистим и уредним радни 
простор. 

Предвиђено време за израду задатка је 150 минута.  

По истеку максималног времена задатак се прекида и бодује се оно што је до тада урађено.  

У оквиру времена за израду задатка ученик може да одустане од даљег рада, при чему се бодује  
оно што је до тада урађено. 

Образац радног налога дат је као 3&)678!-...!97(5 . 

Потребан софтвер и фајлови снимљени су на радну површину рачунара (desktop),  у 
директоријум "#$%&'()*)'+)$,-...! /37$&2:#;*'7<$=2&.   
!

!
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Рачунарска мрежа у продајном салону реализована је по стандарду структурног каблирања. Рачунари 
су повезани жичаном везом на портове свича. Свич је повезан на бежични рутер који има четири LAN 
порта. Између зграде продајног салона и магацина постоји оптичка видљивост и удаљеност је око 50 m. 
Препорука инжењера је да се веза између објеката обезбеди бежичним линком постављањем спољних 
антена и одговарајућих уређаја а у згради магацина постојећи рачунар повеже бежичном везом на 
access point.  

Конфигурацијом обезбедити исто име бежичне мреже у оба објекта и заштиту од неовлашћеног 
приступа.    
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Симболи у логичким шемама рачунарских мрежа: 

Симбол  Назив компоненте 

 

хаб 

 

свич 
 

 

рутер 
 

 

рачунар 
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Име компаније: Број радног налога: Датум и време издавања радног налога: 

Име и презиме извршиоца: Контакт телефон: Предвиђено време трајања реализације: 

Локација извршења радног 
налога: 

Адреса/ објекат/ просторија/ рек орман 

Опис радова које треба извршити: 
 
 
 
 
Опис опреме: 
 
 
 
 
Процена ризика и безбедносне мере: 
 
 
 
 
Потребни алати и материјали: 
 
 
 
 
Очекивани исход: 
 
 
 
 
Стање након извршења радова: 
 
 
 
 
Докази и прилози: 
 
 
 
 
Одговорна особа: 
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АНЕКС 3. 
Образац за оцењивање радних задатака на матурском испиту 

!  
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Шифра радног задатка  

Назив радног задатка  

Назив школе  

Седиште  

Образовни профил ZR‚GC[,E!KRaRLHSXGCL,dCHGC‚!KR‚GHaHICm,!

Име и презиме кандидата  

Име и презиме ментора  

! 

~ƒz-!ƒ_]_€c!f_!cPf†•Zzˆc!-c]|_}!~c]cZ•cA  ‰LXTGH!
^HFHU,  

cQTRLKC 1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 

 
ƒHFHUC      

cQTRLKC 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 

ƒHFHUC      
 

Члан испитне комисије: 

 

Место и датум: 

 

•_ˆ†|Zc-A  
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За сваки индикатор заокружити одговарајући број бодова 

 
%$!fECLXTV,WR!THF,K,L,!J,!TECTERSX !!TEHmRLKGRŠKR‚GC[LR!FHLXSRGK,dCmR!Z•!QCQKRS, 
%$%$!zJE,F,!FRa,!TEHmRLKGRŠKR‚GC[LR!FHLXSRGK,dCmR!!‹LHECQGC[LH!XTXKQKUHŒ 
z|]z•cZ_-z! (максималан број бодовa 13 ) f-c€z„|_  |†f-c€z„|_  
Класификоване информације за израду пројектне/техничке 
документације 2 0 

Одабран одговарајући алат за израду пројектне/техничке 
документације 1 0 

Израђен образац/нацрт из пројектне/техничке документације 4 0 
Попуњен текстуални и графички део пројектне/техничке 
документације 4 0 

Архивирана пројектна/техничка документација 2 0 
%$&$!zJE,F,!CJURBK,m,!H!ER,aCJHU,GCS!THQaHUCS,!‹E,FGC!G,aHIŒ!

z|]z•cZ_-z! (максималан број бодова   9) f-c€z„|_  |†f-c€z„|_  
Прикупљени подаци за израду извештаја о реализованим 
пословима  3 0 

Унети подаци у образац извештаја о реализованим пословима 4 0 
Архивиран извештај о реализованим пословима 2 0 
%$*$!zJE,F,ŠFHTXG,!Ta,GHU,!TERURGKCUGHI!Š!ERFHUGHI!HFEY,U,W,!ŠERLHGQKEXLdCmR!THQKHmR•R!
TECQKXTGR!C!HTKC[LR!Z•!SERYR!

z|]z•cZ_-z! (максималан број бодова   10) f-c€z„|_  |†f-c€z„|_  
Прикупљени подаци о опреми  ТК система 2 0 
Анализирани и сортирани подаци 2 0 
Унети подаци у одговарајући документ 4 0 
Архивиран документ 2 0 

!

&$!•HGDCIXECQ,WR!C!HFEY,U,WR!KRESCG,aGR!HTERSR!X!Z•!SERYC!
&$%$!ˆHGKCE,WR!C!THURJCU,WR!KRESCG,aGR!HTERSR!TERS,!KR‚GC[LHm!FHLXSRGK,dCmCŠJ,‚KRUX!
LaCmRGK, 
z|]z•cZ_-z! (максималан број бодовa 10 ) f-c€z„|_  |†f-c€z„|_  
Изабрана одговарајућа терминална опрема 2 0 
Постављена опрема према захтеву и прописима 2 0 
Одабрани одговарајући каблови и конектори 3 0 
Повезана опрема према захтеву 3 0 
&$&$!•HGDCIXECQ,WR!KRESCG,aGR!HTERSR!

z|]z•cZ_-z! (максималан број бодова   15) f-c€z„|_  |†f-c€z„|_  
Конфигурисани основни параметри терминалне опреме 6 0 
Конфигурисани напредни параметри терминалне опреме 6 0 
Сачувана конфигурација 3 0 
&$*$!ZRQKCE,WR!KRESCG,aGR!HTERSR!

z|]z•cZ_-z! (максималан број бодова   10) f-c€z„|_  |†f-c€z„|_  
Извршен приступ уређају 2 0 
Излистана конфигурација 3 0 
Проверен приступ сервисима 2 0 
Презентовано клијентима  правилно  коришћење опреме 3 0 

!

*$!_FEY,U,WR!C!HKLa,W,WR!QSRKWC!G,!QREUCQCS,!X!HTKC[LHm!C!TECQKXTGHm!Z•!SERYC!
*$%$!_FEY,U,WR!SERYR!TERS,!KR‚GC[LHm!FHLXSRGK,dCmC 
z|]z•cZ_-z! (максималан број бодовa 6 ) f-c€z„|_  |†f-c€z„|_  
Проверена стања уређаја/опреме 2 0 
Проверена исправност  инсталација 2 0 
Проверено постојање сигнала 2 0 
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*$&$!]RKRLKHU,W9!QSRKWR!

z|]z•cZ_-z! (максималан број бодова   8) f-c€z„|_  |†f-c€z„|_  
Примљен  захтев са  сметњом 2 0 
Детектована  врста сметњи у раду мреже 3 0 
Детектован  узрок  сметњи у раду мреже 3 0 
*$*$!_KLa,W,WR!QSRKWC!C!CJURBK,U,WR!!

z|]z•cZ_-z! (максималан број бодова   11) f-c€z„|_  |†f-c€z„|_  
Одређено место сметње  у мрежи 3 0 
Изабрана опремa и алат 3 0 
Отклoњене сметње у раду мреже 3 0 
Испитана  исправност рада мреже 2 0 
*$@$fECSRG,!^RJ^RFGHQGC‚!SRE,!!

z|]z•cZ_-z! (максималан број бодова    8) f-c€z„|_  |†f-c€z„|_  
Одржава прибор, алат и опрему 3 0 
Одржава хигијену радног простора, алата и прибора  3 0 
Спроводи мере заштите 2 0 

!

 
 
 


